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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	
	Εργο
	
	Κατασκευή ΚΧ 704 επί της οδού Ουλαφ Πάλμε



	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	
	
	
	

	δ/νση τεχνικων εργων 
	
	Προυπ
	
	
	( ( 285.000,01 ευρώ  

  με  Φ.Π.Α. 23 %)

	             & μελετων
	
	Πηγή
	
	


ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ      ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ. 1

Άρθρο   ( ΟΔΟ  Α-02 N ) :   Γενικές  εκσκαφές   σε  έδαφος   γαιώδες - ημιβραχώδες
Από την κάτοψη προκύπτει: 1.061,50 κυβικά  μέτρα (m3)  
Α.Τ. 2 

Άρθρο (ΟΔΟ Β-01  Ν ) :  Εκσκαφή  θεμελίων  τεχνικών  έργων  και  τάφρων  πλάτους   έως  5,00 m 

Από την κάτοψη προκύπτει: 215,50 κυβικά  μέτρα (m3)  
Α.Τ.  3 

Άρθρο  ( ΟΔΟ  Β-29.2.2 )     :      
Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 

Από την κάτοψη προκύπτει: 22,00 κυβικά  μέτρα (m3)  
Α.Τ.  4

Άρθρο ( ΟΙΚ  32.01.05 )  :     Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

Από την κάτοψη προκύπτει:    200,00 κυβικά  μέτρα (m3)  
Α.Τ. 5   

Άρθρο  ( ΟΙΚ 38.13  )   :  Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 

Από την κάτοψη προκύπτει:    550,00 τετραγωνικά   μέτρα (m2)  
Α.Τ.  6  

Άρθρο  ( ΟΙΚ 38.10 ) :   Πρόσθετη  τιμή  επεξεργασίας  σανιδώματος  ξυλοτύπων

Από την κάτοψη προκύπτει:    550,00 τετραγωνικά   μέτρα (m2)  
Α.Τ.  7

Άρθρο  ( ΟΙΚ 38.18) : Διαμόρφωση  εγκοπών  και  εσοχών  σε   επιφάνειες  από  σκυρόδεμα

Από την κάτοψη προκύπτει:    150,00 τρέχοντα  μέτρα (m)  
Α.Τ. 8  

Άρθρο  ( ΟΙΚ 38.20.03 ) :    Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος.

                                     Δομικά πλέγματα B500C (S500s).

Από την κάτοψη προκύπτει:    850,00 χιλιόγραμμα  (kg)  
Α.Τ.  9

Άρθρο ( ΟΙΚ 38.20.02 )  :  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 

                                    Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Από την κάτοψη προκύπτει:    20.000,00 χιλιόγραμμα  (kg)  
Α.Τ.  10  

Άρθρο ( ΟΙΚ 42.05.03 ) :   Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων.

Από την κάτοψη προκύπτει:    20,00 κυβικά  μέτρα (m3)  
Α.Τ. 11 

Άρθρο ( ΟΙΚ 71.01.01) : 
Αρμολογήματα   όψεων  υφισταμένων  τοιχοδομών.

Αρμολογήματα   ακατεργάστων   όψεων   λιθοδομών. 
Από την κάτοψη προκύπτει:    100,00 τετραγωνικά   μέτρα (m2)  
Α.Τ. 12

Άρθρο ( ΟΙΚ 45.01.02)  :  Διαμόρφωση   όψεων   λιθοδομών   χωρικού   τύπου. 

                                     Διαμόρφωση   όψεων   λιθοδομών  πλακοειδούς  χωρικού  τύπου.

Από την κάτοψη προκύπτει:    100,00 τετραγωνικά   μέτρα (m2)  
Α.Τ. 13  

Άρθρο  ( ΟΔΟ  Β-51)   Πρόχυτα   κράσπεδα   από  σκυρόδεμα   

Από την κάτοψη προκύπτει:    300,00  μέτρα (m)  
Α.Τ. 14

ΑΡΘΡΟ   (ΟΔΟ Β-51 Ν ):  Πρόχυτα   κρασπεδόρειθρα   ( 0.15μ.Χ0.30 μ. ) από  

                                                  σκυρόδεμα    με  τη   βάση  τους
Από την κάτοψη προκύπτει:    10,00  μέτρα (m)  
Α.Τ.  15  

Άρθρο ( ΟΙΚ 31.02.02 ) :   Γαρμπιλοδέματα  

                                           Για γαρμπιλοδέματα  των  250  kg  τσιμέντου  ανά  m3 

Από την κάτοψη προκύπτει:    120,00 κυβικά  μέτρα (m3)  
Α.Τ.  16    

Άρθρο ( ΟΙΚ 78.96 )  :  Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη.

Από την κάτοψη προκύπτει:    200,00 τετραγωνικά   μέτρα (m2)  
Α.Τ.   17 

Άρθρο (ΟΙΚ 79.15.03) :  Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2.

Από την κάτοψη προκύπτει:    400,00 τετραγωνικά   μέτρα (m2)  
Α.Τ.  18 

Άρθρο ( ΟΙΚ 31.02.02 Ν) :  Επίστρωση    με    γαρμπιλόδεμα  και  πλάκες   μαρμάρου       Γορτύνης 
Από την κάτοψη προκύπτει:    200,00 τετραγωνικά   μέτρα (m2)  
Α.Τ.  19  

Άρθρο ( ΟΙΚ 73.16.01) :   Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm.

Από την κάτοψη προκύπτει:    100,00 τετραγωνικά   μέτρα (m2)  
Α.Τ. 20

Άρθρο  ( ΟΙΚ   55.01.02 Ν ) :  Κατασκευή   επιφάνειας   καθίσματος  από  απλά 
                                                 στοιχεία   πριστής   ξυλείας 
Από την κάτοψη προκύπτει:    50,00  μέτρα (m)  
Α.Τ. 21 

Άρθρο  ( ΟΙΚ 61.24 Ν  )  :  Μεταλλικός  κάδος  απορριμμάτων
Από την κάτοψη προκύπτει:    5,00 τεμάχια ( τεμ)  
Α.Τ. 22 

Άρθρο  (ΟΙΚ  56.01.02  Ν ) :  Παγκάκι από τροπική ξυλεία και χυτοσίδηρο

Από την κάτοψη προκύπτει:    4,00 τεμάχια ( τεμ )  
προμέτρηση  Η/Μ
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 60.10.01.01 σχετ.) Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους                                                        έως 5,00 m  
Από την κάτοψη προκύπτει: 5 τεμάχια  
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 60.10.01.01 σχετ.) Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους                                                        έως 7,00 m  
Από την κάτοψη προκύπτει: 1 τεμάχιο  
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 60.10.10.01 σχετ.)  Φωτιστικο σΩμα led τυπου κορυφησ 
Από την κάτοψη προκύπτει: 5 τεμάχια  
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 60.10.10.01 σχετ.)  Φωτιστικo σΩμα led tyπoy  προβολεα επι ιστου 
Από την κάτοψη προκύπτει: 2 τεμάχια  
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 60.10.80.02 σχετ.)  Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων
Από την κάτοψη προκύπτει: 1 τεμάχιο  
ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 60.10.80.01 σχετ.)  Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων
Από την κάτοψη προκύπτει: 1 τεμάχιο  
ΑΡΘΡΟ 62.10.41 .04σχετ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 
600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 5Χ10 mm2 
Από τα επιμετρητικά σχέδια του  έργου της ανάπλασης της οδού Ούλαφ Πάλμε προκύπτει : 160 μέτρα
ΑΡΘΡΟ 62.10.41 .04σχετ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 
600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC διατομής 5Χ4 mm2 
Από την κάτοψη προκύπτει παίρνοντας τις αποστάσεις από φρεάτιο σε φρεάτιο για την ηλεκτροδότηση του υποπίνακα2 από τον υποπίνακα1 : 

5 + 6 + 4,5 + 13,5 + 11 + 10 + 5 = 55 m
55 *1,1 = 60,5 m δηλαδή περίπου 60 m 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ομαδα: 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΤ    31.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Α3
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος 

Για την υπόγεια τοποθέτηση της δεξαμενής

2,70*2,70*2,75= 20,0 m3 / τεμ

1 τεμ *20 =20 m3
ΑΤ    32.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Α6
  Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές χωρίς την προμήθεια του υλικού

Για συμπλήρωση κηπαίου χώματος στους χώρους πρασίνου (σύμφωνα με τα σχέδια)

89,5+59,0+9,5+135,5+5,0+54,5+64,0+41,0+98,0= 556 m2  Μέσο Βάθος πλήρωσης 0,5 m
556*0,5= 278 m3
ΑΤ    33.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Α9.1 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου  - Βάθος επίχωσης γραμμών δικτύου 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)

Για τους σταλακτηφόρους σωλήνες φ16, φ20 (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης)

1100+600= 1700m

ΑΤ    34.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Α9.2 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου  - Βάθος επίχωσης γραμμών δικτύου 20 - 40 cm
Για τις σωλήνες διανομής φ32 εντός των ΧΠ (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης)

400 m

ΑΤ    35.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Γ1
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 

Για τις επιφάνειες των ΧΠ  

89,5+59,0+9,5+135,5+5,0+54,5+64,0+41,0+98,0= 556 m2  ( 0,55 στρέμματα
ΑΤ    36.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Γ2
Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 

Για τις επιφάνειες των ΧΠ 
89,5+59,0+9,5+135,5+5,0+54,5+64,0+41,0+98,0= 556 m2  ( συνολική έκταση 556 m2
Βάθος ενσωμάτωσης 0,20 εκ

556*0,2= 111,2 m3
ΑΤ    37.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Γ4
Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας 

Για τις επιφάνειες των ΧΠ τρεις φορές: μετά την προσθήκη του κηπαίου χώματος, των φυτικών υποστρωμάτων και του περλίτη

89,5+59,0+9,5+135,5+5,0+54,5+64,0+41,0+98,0= 556 m2  

( συνολική έκταση 556*3=1668  m2

ΑΤ    38.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Δ1.4
Δένδρα κατηγορίας Δ4

	Βραχυχίτωνας
	Brachychiton acerifolium
	4


ΑΤ    39.      ΝΕΤ  ΠΡΣ   ΠΡΣ Δ1.5
Δένδρα κατηγορίας Δ5

	Δαμασκηνιά Καλ/κη
	Prunus cerasifera "pissardii"
	3


ΑΤ    40.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Δ1.7
Δένδρα κατηγορίας Δ7

	Ακακία Κων/λεως
	Albizia julibrissin
	5

	Γρεβιλλέα
	Grevillea robusta
	4

	Μουριά
	Morus alba
	2

	Μπαουχίνια
	Bauchinia purpurea
	3

	Σχίνος
	Pistatsia terebintifolia
	3

	
	
	17


ΑΤ    41.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Δ2.3
Θάμνοι κατηγορίας Θ3

	Βερβερίδα
	Berberis thunbergii
	27

	Βουτλέια
	Buddleia davidii
	18

	Γυνέριο
	Gynerium argenteum
	1

	Λαντάνα νάνα
	Lantana camara
	53

	Τριανταφυλλιά
	Rosa polyantha
	60

	
	
	159


ΑΤ    42.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Δ2.4
Θάμνοι κατηγορίας Θ4

	Δεντρολίβανο 
	Rosmarinus officinalis
	37

	Καρίσσα
	Carissa macrocarpa
	16

	Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο
	Cotoneaster horizontalis
	37

	Γιουνίπερος
	Juniperus horizontalis "plumosa"
	12

	Γιουνίπερος
	Juniperus horizontalis "blue chip"
	9

	Μυρτία
	Myrtus communis
	42

	Φωτίνια
	Photinia glabra
	11

	
	
	164


ΑΤ    43.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Δ2.5
Θάμνοι κατηγορίας Θ5

	Ροδιά νανα
	Punica granatum nana
	36


ΑΤ    44.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Δ3.1  Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α1

	Κισσός
	Hedera helix "cold heart"
	40


ΑΤ    45.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Δ6.2   Ποώδη – πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κτλ φυτά

	Αρμπαρόριζα
	Pelargonium odoratissimum
	2

	Κάννα
	Canna indica
	29

	Κουφέα
	Cuphea hyssopicafolia
	20

	Λεβάντα
	Levantula vera
	70

	Ρούσκος
	Ruscus hypoglosum
	27

	Σινεραρια
	Sineraria maritima
	35

	
	
	183


ΑΤ    46.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Δ7
 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

Για συμπλήρωση κηπαίου χώματος στους χώρους πρασίνου 

89,5+59,0+9,5+135,5+5,0+54,5+64,0+41,0+98,0= 556 m2  

Μέσο Βάθος πλήρωσης 0,5 m
556*0,5= 278 m3
ΑΤ    47.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων 

Για την βελτιώση του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών, προσθήκη στο έδαφος ¼ της ποσότητας αυτού, 278 m3 κηπαίο χώμα /4 = 69,5 m3 εκ’ των οποίων είναι ½ οργανικών φυτικών υποστρωμάτων και ½ περλίτης

69,5 / 2=35 m3
ΑΤ    48.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Δ12
Προμήθεια διογκωμένου περλίτη

Για την βελτιώση του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών, προσθήκη στο έδαφος ¼ της ποσότητας αυτού, 278 m3 κηπαίο χώμα /4 = 69,5 m3 εκ’ των οποίων είναι ½ οργανικών φυτικών υποστρωμάτων και ½ περλίτης

69,5 / 2=35 m3
ΑΤ    49.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Ε1.1
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός - Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Για την φύτευση των φυτών 

τεμάχια Θ3 159, Θ4 164,Θ5 36, Α1 40

 159+164+36+40=399 τεμ

ΑΤ    50.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Ε1.2
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός - Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Για την φύτευση των δέντρων: Δ4 4, Δ5 3, Δ7 17

4+3+17= 24 τεμ

ΑΤ    51.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Ε9.1          Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών

	Αρμπαρόριζα
	Pelargonium odoratissimum
	2

	Κάννα
	Canna indica
	29

	Κουφέα
	Cuphea hyssopicafolia
	20

	Λεβάντα
	Levantula vera
	70

	Ρούσκος
	Ruscus hypoglosum
	27

	Σινεραρια
	Sineraria maritima
	35

	
	
	183


ΑΤ    52.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Ε9.4
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 – 4,00 lt
	Κισσός
	Hedera helix "cold heart"
	40

	Λαντάνα νάνα
	Lantana camara
	53

	
	
	93


ΑΤ    53.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Ε9.5
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
	Βερβερίδα
	Berberis thunbergii
	27

	Βραχυχίτωνας
	Brachychiton acerifolium
	4

	Γυνέριο
	Gynerium argenteum
	1

	Δεντρολίβανο 
	Rosmarinus officinalis
	37

	Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο
	Cotoneaster horizontalis
	37

	Μυρτία
	Myrtus communis
	42

	Τριανταφυλλιά
	Rosa polyantha
	60

	Φωτίνια
	Photinia glabra
	11

	
	
	219


ΑΤ    54.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Ε9.6
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
	Βουτλέια
	Buddleia davidii
	18

	Γιουνίπερος
	Juniperus horizontalis "plumosa"
	12

	Γιουνίπερος
	Juniperus horizontalis "blue chip"
	9

	
	
	39


ΑΤ    55.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Ε9.7
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt
	Γρεβιλλέα
	Grevillea robusta
	4

	Δαμασκηνιά Καλ/κη
	Prunus cerasifera "pissardii"
	3

	Καρίσσα
	Carissa macrocarpa
	16

	Ροδιά νανα
	Punica granatum nana
	36

	
	
	59


ΑΤ    56.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Ε9.7
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt
	Ακακία Κων/λεως
	Albizia julibrissin
	5

	Μουριά
	Morus alba
	2

	Μπαουχίνια
	Bauchinia purpurea
	3

	Σχίνος
	Pistatsia terebintifolia
	3

	
	
	13


ΑΤ    57.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Ε11.1.2
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου - Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m
Για τα δέντρα (ως τον πίνακα των φυτών και τα σχέδια της μελέτης): 24 τεμ
ΑΤ    58.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Ε13.1
Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

Για την εδαφοκάλυψη του ΧΠ2,7,9 με Trifolium repens (όπως εμφανίζεται στα σχέδια της μελέτης)

Έκταση 59+64+41= 164 m2
ΑΤ    59.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Ε13.2
Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα

Για την εδαφοκάλυψη του ΧΠ4 με έτοιμο χλοοτάπητα,  Έκταση 115 m2
ΑΤ    60.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ 2.1.3
Άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης με γέμισμα δεξαμενών με βυτίο

Για την άρδευση όλων των φυτών λόγω περιοδικής παροχής νερού από την υδροληψία για τον 1ο μήνα εγκατάστασης

606 τεμάχια * 10 ημέρες = 6060 τεμάχια
ΑΤ    61.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ 2.1.5
Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο

Για την άρδευση όλων των φυτών για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου
 (606*1*30)+(606*2*10)+(606*3*4)= 18.180+12.120+7.272= 37.572 τεμ
ΑΤ    62.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ 2.2.3
Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, με σταλάκτες, αυτοματοποιημένο

για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου (έκταση: το σύνολο της αρδευόμενης με Φ16/33)

280*1*30 + 280*2*15 + 280*3*10 = 8.400+8.400+8.400=25.200m2( 25,2 στρεμ
ΑΤ    63.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ 3.2
Λίπανση φυτών με λιπαντήρες

για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου 606*6*1= 3.636 τεμ
ΑΤ    64.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ 3.3
Λίπανση χλοοτάπητα μέσω δικτύου ποτίσματος

για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου (έκταση: το σύνολο της αρδευόμενης με Φ16/33)

280*6*1=1680 (1,7 στρεμ

ΑΤ    65.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ4.5.4
Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών

για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου (εκτός της καρίσσας)

606*6*1/2= 1.818 τεμ
ΑΤ    66.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ4.6.2
Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας

Για την μυρτιά, βερβένα, για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου
(25+17)*6*1/2= 126,0 m
ΑΤ    67.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ4.8.1
Κούρεμα χλοοτάπητα  με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή

για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου 280*6*2=3.360 (3,4 στρεμ

ΑΤ    68.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ5.1
Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m
για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου 606*1/2*4= 1.212τεμ
ΑΤ    69.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ5.3
Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα

για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου 280*6*1=1680 (1,7 στρεμ
ΑΤ    70.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ6.1
Βοτάνισμα με τα χέρια

Όλοι οι χώροι πλην των χώρων χλοοτάπητα

για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου (556-280)*6*1=1656 m2 ( 1,7 στρεμ

ΑΤ    71.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ6.3
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή

για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου 276*1*3=828 m2 ( 0,83 στρεμ

ΑΤ    72.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ7.1
Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια

για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου 280*6*1=1680 (1,7 στρεμ
ΑΤ    73.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ8.1
Καθαρισμός χώρου φυτών

για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου 276*6*4=6.624 m2 ( 6,62 στρεμ

ΑΤ    74.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ ΣΤ8.3
Καθαρισμός χλοοτάπητα

για Διάστημα έως την ολοκλήρωση του έργου 280*6*1=1680 (1,7 στρεμ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
 

ΑΤ    75.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η1.1.4
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ 32
Για τη διανομή (σύμφωνα με τα σχέδια)

10+30+30+40+40+50=200m
Για την διανομή από του εκτοξευτήρες 40+80+40+40+43+57=300

200+300=500 m
ΑΤ    76.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η1.1.6 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ 50
Για τη διανομή (σύμφωνα με τα σχέδια) 10 m
ΑΤ    77.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η1.3.3
Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Φ8

20 m
ΑΤ    78.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η1.4
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισμού

200 / 3 = 67 τεμ
ΑΤ    79.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η2.1.6
Σωλήνας από PVC 4 atm Φ100

Για την διέλευση των σώλήνων άρδευσης (σύμφωνα με τα σχέδια)

20 m
ΑΤ    80.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η5.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Φ 1’’

Ανά ηλεκτοβάνα 7 τεμ

ΑΤ    81.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η5.4.1  Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής Φ 1''

Τεμαχιο 1

ΑΤ    82.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η5.8  Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική 

Ανά ηλεκτοβάνα 7 τεμ

ΑΤ    83.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η5.11.5  Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό Φ 1 1/2''

Τεμαχιο 1

ΑΤ    84.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η5.12.5 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm  Φ 1 1/2 "

Τεμαχιο 1

ΑΤ    85.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η5.13  Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 

Τεμαχια 2 (ένα πριν το φίλτρο νερού και ένα μετά)

ΑΤ    86.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η5.14  Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης

Τεμαχιο 1

ΑΤ    87.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η6.1.4.1  Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθμης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, μονού θαλάμου,  ΡΝ 16 atm Φ 1 1/2''

Τεμαχιο 1

ΑΤ    88.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η7.2.5 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 1 1/2'' μακρύ

Τεμαχιο 1

ΑΤ    89.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η7.9.6   Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) Χωρητικ. 10,0 m3  
Τεμαχιο 1

ΑΤ    90.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η8.2.7.1 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες ανα 33 cm και ριζοαπωθητικό για υπόγεια τοποθέτηση. 

Για τους σταλακτηφόρους σωλήνες φ16 (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης)

Ποώδη φυτά, αναριχώμενα 

18+10+10+5=43 m2 150 m
Εδαφοκάλυψη τοποθέτηση ανά 0,33  450 m
150+450= 600 m
ΑΤ    91.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η8.2.9.2   Σταλακτηφόροι Φ20  mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες ανά 50 cm και ριζοαπωθητικό για υπόγεια τοποθέτηση.

Για τους σταλακτηφόρους σωλήνες φ20 (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης)

Φ20/50 600 m
ΑΤ    92.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η8.3.1.3     Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί με σώμα 15 cm
Σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης  37 τεμαχια
ΑΤ    93.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ H9.1.1.6 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1''

Τεμάχια 7

ΑΤ    94.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η.9.2.6.1   Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου Ελεγχόμενες Η/Β 12

Τεμαχιο 1

ΑΤ    95.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η.9.2.11
Αισθητήρας βροχής 

Τεμαχιο 1

ΑΤ    96.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η.9.2.13.3 
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm,  4 Η/Β

Σύμφωνα με τα σχέδια ( 7 τεμ
ΑΤ    97.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η.9.2.13.4 
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50Χ60cm,  6 Η/Β

Σύμφωνα με τα σχέδια: ΧΠ1 ( 2 τεμ

ΑΤ    98.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η.9.2.14.1.6   Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό  Διαστάσεις (cm) πάχος (mm) 80Χ60Χ25.1,2

ένα για την κεντρική βαλβίδα και αντλία λίπανσης

Τεμαχιο 1

ΑΤ    99.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Η.9.2.15.3 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) διατομή (mm2) 4 x 1,5

12 m
ΑΤ    100.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΠΡΣ Κ2
  Εγχυτική αντλία λίπανσης

Τεμαχιο 1

ΑΤ    101.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΗΛΜ 8217.03 ΣΧΕΤ   ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Τεμαχιο 1
ΑΤ    102.      ΝΕΤ  ΠΡΣ  ΗΛΜ 8840.04.01 ΣΧΕΤ    ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Τεμαχιο 1

Ηράκλειο ,   18 / 6 / 2013
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