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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου
ΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ
(Β!ΦΑΣΗ)

Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Α Ν Α Μ Ε Τ Α Δ Ο Τ Η :
Επί του καταθλιπτικού αγωγού προσαρμόζεται κατακόρυφη πολυβάθμια
φυγοκεντική αντλία με κινητήρα αερόψυκτο :

Ι.ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

β)Στοιχεια καταθληψεως
Διαμετρος αγωγου.......................................D=200.MM
Παροχη νερου..............................................Q= 60.M3/H
Υλικο κατασκευης καταθλιπτικου αγωγού  ΡΕ 3

ης
γενιάς

Μηκος αγωγου απο την αντλια    εως δεξαμενη.
L= 1330Μ  ΡΕ Φ200 3

ης
γενιάς

Υψομετρικη διαφορα απο  δεξαμενή έως  δεξαμενη..Η2=140 M

ΙΙ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ
Εκ των πινακων ευρισκομε οτι η ταχυτητα του υδατος στο  σωληνα από    δεξαμενή έως

δεξαμενη ειναι U= M/SEC και J= M/ΚΜ.
α.Βαθος αναροφησης αντλιας.................................Η1=1M
β.Υψομετρικη διαφορα απο στομιο εως δεξαμενή...Η2= 140M
δ.Απωλειες εντος του καταθλιπτικου αγωγου.........Η4= 4M
ε.Τοπικες απωλειες λογω ειδικων τεμαχιων............Η5= 4M
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ                                     Η =149 M

ΙΙΙ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
Αποροφουμενη ισχυς αντλιας..Q.Ηολ./270.ηΧPS = 47,30 PS
Aπορροφουμενη ισχυ ηλεκτροκινητηρα.1.2Χ59,26= 57 PS
Εκλεγεται κινητηρας ισχυος...............Ν =60PS

IV.ΑΝΤΛΙΑ
1.Τυπος  φυγόκεντρος κατακόρυφη πολυβάθμια
2.Παροχη............................................................Q=60 M3/H
3.Συνολικο μανομετρικο....................................Η=149 Μ
4.Βαθμος αποδοσεως...........................................η=70%κατ.ελαχ.
5.Στροφες ανα 1'..................................................κ=2900 ή 3000
6.Εξωτ.διαμ.βαθμιδος.......................................DI= κατα μεγ.
Ο αριθμός των βαθμίδων αφιεται στην εκλογη του κατασκευαστη
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Οι αντλιες πρεπει να εχουν χαρακτηριστικα σημεια και αριθμησομενα εντυπα εγγραφα
στοιχεια,καταλογο και χαρακτηριστικα στοιχεια του μηχανηματος ως και το διαγραμμα των
χαρακτιριστικων καμπυλων λειτουργιας.

V.ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1.Τυπος
2.Ισχυς...........................................................Ν=60 PS
3.Στροφαι........................................................η= 2900ή 3000
4.Εδρασις..........................................................=
5.Εκκινησης...................................................Με ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (Soft-startets)
6.Βαθμος αποδοσεως....................................... 70%
Θα ειναι στεγανος τριφασικος,τασεως 380/Δ Βολτ και συχνοτητος 50 περιπου περιοδων ανα
1". Ο αναδοχος υποχρεουται οπως υποβαλλει εις τας αρμοδιας αρχας της ΔΕΗ δια την
επιθεωρηση και χορηγηση της κατα νομο αδειας λειτουργιας και εγκαταστασεως
απαιτουμενα σχεδια,πιστοποιητικα εκθεσεις,δηλωσεις κ.λ.π.εις οσα αντιγραφα δεον να
υποβληθουν και επι πλεον δυο για το αρχειο του Δήμου.Δια την εκτελεση των ανωτερω ο
εργολαβος ουδεμια δικαιουται αποζημιωσεως.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

α)Τροφοδοτηση αντλιοστασιου
Η παροχη ηλεκτρικης ενεργειας θα γινει απο την ΔΕΗ δια μετασχηματιστου ο οποιος θα

τοποθετηθει εξω απο το αντλιοστασιο εις δε τον εξωτερικο τοιχο,η σε σιδηροκατασκευη απο
μορφοσιδηρο θα εγκατασταθουν απο τον εργολαβο τα κιβωτια της ΔΕΗ δια την τοποθετηση
των απαραιτητων οργανων μετρησεως.Για τις υπογειες παροχες τα κιβωτια της ΔΕΗ
τοποθετουνται στο διστυλο  απο την ΔΕΗ.
Η συνδεση του γενικου πινακα με τους μετρητες της ΔΕΗ θα γινει με αγωγο ΝΥΥ

(3X95+50)+(1X70) mm2 εντος χαλυβδοσωληνος αναλογου διατομης,η τσιμεντοσωληνων
cm σε βαθος 1Μ για τις υπογειες παροχες.
β)Πινακας αντλιοστασιου
Ο πινακας αντλιοστασιου θα ειναι μεταλλικος απο λαμαρινα DKP ελαχ.παχους 1,5

χιλ.στεγανος τυπου πεδιου αποτελουμενος απο 3 πεδια (Γενικου διακοπτη-γενικων
ασφαλειων-οργανων εκκινητου και αυτοματισμων) θα φερει θυρα ασφαλειας και θα ειναι
στερεωμενος επι του τοιχου ωστε να απεχει απ'αυτον τουλαχιστον 3cm και σε υψος 1,0 Μ,θα
εχει διαστασεις,τις ανάλογες  και θα περιεχει:
1.Ενα γενικό τριπολικο διακόπτη φορτίου 3Χ160 Α
4.Τρείς  μαχαιρωτες ασφάλειες γενικές με τις βάσεις ισχύος 125 Α
3.Ένα ομαλό εκκινητή (SOFT-STARTER) εκκίνησης ηλεκτρικού κινητήρα ισχύος
45KW-60ΗΡ ,που να είναι κατασκευασμένος ώστε να εκκινεί τον κινητήρα σε συγκεκριμένο
χρόνο σύμφωνα με την απαίτηση της εφαρμογής σε ροπή και ισχύ και να είναι
πιστοποιημένος με πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001,επίσης  πρέπει να περιέχει έλεγχο
διαδοχής φάσεων, ρύθμιση της ροπής εκκίνησης έως και 100% της ονομαστικής ροπής του
κινητήρα για εκκίνηση ακόμα και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, έλεγχος διαδικασίας
εκκίνησης και διακοπής της αν αυτή δεν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα «Χ» sec ,
θερμική προστασία υπερέντασης με δυνατότητα ρύθμισης της κατηγορίας προστασίας ,επί
πλέων προστασία στιγμιαίας υπερέντασης ,προστασία έναντι λειτουργίας χωρίς
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φορτίο ,ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης που μετράει μετά από κάθε σταμάτημα.
-Ένα ρελέ By-pass για λειτουργία μετά την εκκίνηση 55 KW κατ ελάχιστο
-Ένα επιτηρητή στάθμης υγρών για την προστασία της εν ξηρώ λειτουργίας του κινητήρα
4. Ενα βολτόμετρο 0-500V ανεπτυγμένης κλίμακος ενδείξεως τουλάχιστον ανά 5V με     μεταγωγέα
7 θέσεων.
5. Τρεία  αμπερόμετρο 0-300A ανεπτυγμένης κλίμακος ενδείξεως τουλάχιστον ανά 5V.
5. Τρεία  αμπερόμετρο 0-100A ανεπτυγμένης κλίμακος ενδείξεως τουλάχιστον ανά 5V.
6. Βάσεις με κοχλιωτές ασφάλειες 6Α για την προστασία των οργάνων και των βοηθητικών
κυκλωμάτων.
7. Μπουτόν για εκκίνηση και στάση του  συγκροτήματος
8. Ένα  διακόπτη επιλογής για χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία.
9. Ενδεικτικές λυχνίες πλήρεις
10. Μια μικροαυτόματη ασφάλεια 16Α για το φωτισμό του αντλιοστασίου.
11. Ένα   ωρομετρητή.
12. Στις συνδεσμολογίες οι βίδες και ροδέλες θα είναι ανοξείδωτες και τα καλώδια, απο 10 τ.χ. και
πάνω, θα συνδέονται υποχρεωτικά με ΚΩΣ.
13 . Πεδίο Πυκνωτών που περιλαμβάνει :

Αυτόματο διακόπτη αναλόγου ισχύος
Πυκνωτές 30+5+5+Χ Kvar
Ρελέ πυκνωτών αναλόγων Kvar
Ρυθμιστή αέργου ισχύος 1 έως 5 βημάτων
Σε κάθε περίπτωση το cosφ θα διατηρείται μεγαλύτερο από 0,95 και θα προσεγγίζει το

1 .
γ)Κυκλώματα κινήσεως και φωτισμού
1.Μία   γραμμή τροφοδοτήσεως του αντλητικου συστήματος  των 60 ΗΡ με αγωγούς HO7RN-F
διατομής 3Χ35ΜΜ2 προστατευόμενες από ντουροφλεξ  για το τμήμα μεταξύ πίνακα  και
αντλιοστασίου. .
2.Μια γραμμή τροφοδοτήσεως του κυκλώματος φωτισμού, το οποίο θα αποτελείται απο 'ενα
φωτιστικά σώμα  πυρακτώσεως 100W (στεγανή αρματούρα μετά υάλινου και συρμάτινου
προστατευτικού πλέγματος), ένα στεγανό διακόπτη κομιτατερ, ένα ρευματοειδή SCHUKO στεγανό.
Η γραμμή φωτισμού θα γίνει με αγωγό NYM 3x2.5 MM2 εντος χαλυβδοσωλήνος διατομής Φ
13.5ΜΜ
3.Μία  γραμμή  για τον αυτοματισμό της μη εν ξηρω λειτουργία αποτελούμενη από καλώδιο
HO7RN-F 3x1,5ΜΜ2 προστατευόμενο από ντουροφλεξ Φ 13,5 ΜΜ,για το τμήμα μέσα στο
αντλιοστάσιο.
Γειωση
Θα κατασκευαστει τριγωνο γειωσεως,συμφωνα με το αρθρο σχετικό άρθρο  του τιμολογιου
της μελετης.

VIII.ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτή θα είναι ισχυρας και συγχρόνου τεχνικής κατασκευής αποτελούμενη από εξαρτήματα βαρέως
τύπου και θα είναι ονομαστικής πιέσεως και διαμέτρου όπως παρακάτω ορίζονται.
Τα υδραυλικά εξαρτήματα είναι απαραίτητο να έχουν χαραγμένα ανάγλυφα τα τεχνικά στοιχεία,
ονομαστική διάμετρος και ονομαστική πίεση και θα φέρουν όλα ωτίδες για την σύνδεση μεταξύ των.
Ειδικότερα θα περιλαμβάνει:
1. Δύο δικλείδες καταθλιπτικου αγωγού ......D=200mm, ND=16AT
2.Μια βαλβίδα αντεπιστροφής .................D=200mm, ND=16AT
3.Ενα μανόμετρο μεγάλου μεγέθους  περιοχής ενδείξεως 0- 20 Α.Τ. τοποθετημένου επί
καταθλιπτικού αγωγού.
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4.Το απαιτουμενο μηκος χαλυβδοσωληνος D=200ΜΜ μεχρι της αρχής
του καταθλιπτικου αγωγου .
Η όλη Υδραυλική εγκατάσταση θα βαφεί επί τόπου μετά την τοποθέτηση της δια μιας στρώσεως
αντισκωρικού και μιας τουλάχιστον ελαιοχρώματος γκρι.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 11/09/2013

Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Στυλιανός Αλεξάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ηράκλειο 11/09/2013
Οι Συντάξαντες

Ζωάκη Ελευθερία, Σπανουδάκη
Παρασκευή


