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1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδρόμετρα 1/2" ή 3/4" πολλαπλής ριπής, με μηχανισμό ενδείξεων κυβικών μέτρων

σε ευθεία ανάγνωση και σφραγισμένο σε ειδικό χώρο γεμάτο με κατάλληλο λιπαντικό υγρό
για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αλλά και προστασία από άλατα και θόλωμα που μπορεί να
δημιουργήσει το νερό
1.1. Θα είναι ειδικά κατασκευασμένη για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση ακριβείας σε
δίκτυο διαμονής ποσίμου ύδατος.
1.2. Οι μετρητές θα είναι για πίεση λειτουργίας 10 BAR τουλάχιστον και για θερμοκρασία
νερού από 0 βαθμούς μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.
1.3. Όσον αφορά τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τα μετρολογικά τους στοιχεία, τις
δοκιμές αντοχής και στεγανότητας, την ακρίβεια μετρήσεως, τον τρόπο δοκιμής και
ελέγχου θα πληρούν τα προβλεπόμενα από την οδηγία 75/33 της Ε.Ο.Κ.

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδρόμετρα 1/2" ή 3/4" πολλαπλής ριπής με μηχανισμό ενδείξεων κυβικών μέτρων σε
ευθεία ανάγνωση

Στο στόμιο εισαγωγής του νερού στους μετρητές θα υπάρχει φίλτρο.
Στο σώμα των μετρητών και σε μία τουλάχιστον θέση θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση της

κατεύθυνσης ροής με βέλος επαρκούς μεγέθους.
Στο κάλυμμα των μετρητών, που θα είναι κατά προτίμηση μεταλλικό, θα υπάρχει με
ανάγλυφη σήμανση η επωνυμία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής, η ονομασία του
τύπου του μετρητή και η μέγιστη παροχή (Q MAX ). Η τελευταία μπορεί να είναι αντί επί του
καλύμματος στην πορεία του σώματος.
Για την σφράγιση των μετρητών οι δύο προεξοχές που υπάρχουν στο περίβλημα του
μετρητικού μηχανισμού για την κοχλίωση του στο σώμα, θα είναι τρυπημένες με διάμετρο
2χλστ. Τρυπημένος με τη διάμετρο θα είναι σαι ο προστατευτικός κοχλίας της βαλβίδας
ρύθμισης.
Στους υδρομετρητές θα υπάρχουν υποχρεωτικά ενσωματωμένες βαλβίδες αντεπιστροφής .

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι μετρητές θα είναι κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε:

3.1. Να εξασφαλίζεται μακρά χρήση χωρίς προβλήματα
3.2. Να υπάρχει ικανοποιητική ασφάλεια έναντι σκόπιμης επέμβασης για αλλοίωση της
ένδειξης ή βλάβης του μηχανισμού.
3.3. Σε περίπτωση τυχαίας αντιστροφής της ροής του νερού, οι μετρητές δεν πρέπει να
υφίστανται βλάβη ή μεταβολή των μετρολογικών ιδιοτήτων τους.
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4. ΥΛΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των διαφόρων μερών των

μετρητών, πρέπει να έχουν άριστη συμπεριφορά για το σκοπό που προορίζονται .

4.1 Δεν πρέπει να επηρεάζονται από ενδεχόμενες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του νερού
μέσα στα προβλεπόμενα όρια.
4.2 Πρέπει ν είναι αυθεντικά στην εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση ή να έχουν υποστεί την
κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία.
4.3 Γενικά θα πρέπει τα υλικά να έχουν άριστη αντοχή στις συνθήκες μεταφοράς,
εγκατάστασης και λειτουργίας που προορίζονται άνω των 2 ετών.
4.4 Ο προμηθευτής θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου στην περίπτωση που τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν αποδειχθεί ότι έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Η καταλληλότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών από πλευράς υγιεινής (πλαστικό, διάφορα
κράματα, βαφή κ.λ.π.) θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό από το Χημείο του κράτους ή
άλλου επίσημου φορέα του Εσωτερικού ή εξωτερικού ή ακόμη στην περίπτωση αδυναμίας
των παραπάνω από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή της πρώτης ύλης.

5. ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
Για την κατασκευή του εξωτερικού περιβλήματος των μετρητών των μετρητών (σώμα,

περίβλημα μετρ. μηχανισμού, κάλυμμα) θα χρησιμοποιηθεί κράμα ορειχάλκου με
περιεκτικότητα τουλάχιστον σε χαλκό 75% και σε κατάλληλη αναλόγία κασσιτέρου,
ψευδαργύρου κ.λ.π. που θα εξασφαλίζει ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες.
5.1. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ορείχαλκος με περιεκτικότητα σε χαλκό
χαμηλότερη του 75% και μέχρι 57% , ο προμηθευτής οφείλει να το αναφέρει σαφώς στην
προσφορά του και απαραίτητα στο εσωτερικό του σώματος των μετρητών θα γίνει
αντιδιαβρωτική προστασία, το είδος της οποίας θα περιγράφεται στην προσφορά του.
5.2. Αν για την κατασκευή του περιβλήματος εφαρμοστεί άλλη τεχνολογία π.χ. σφυρήλατα,
πρέπει να γίνει αναφορά στην προσφορά από τον προμηθευτή με πλήρη περιγραφή και
στοιχεία
5.3. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του περιβλήματος θα είναι λεία, χωρίς χυτευτικά
ελαττώματα .
5.4. Η πλήρωση χυτευτικών ελαττωμάτων, πόρων κ.λ.π. με ξένη ύλη η κόλληση
απαγορεύεται .
5.5. Ο μηχανισμός των μετρητών μπορεί να κατασκευαστεί από πλαστικά υλικά (POLYMER)
αρκεί να ανταποκρίνεται άριστα για το σκοπό που προορίζονται .
5.6. Ο μηχανισμός πρέπει να χωρίζεται εύκολα σε κύρια μέρη που θα αποτελούν σειρά και
θα δίνουν τη δυνατότητα αντικατάστασης με απλό τρόπο επί τόπου χωρίς την ανάγκη
αφαίρεσης του μετρητή. Εξαίρεση γίνεται μόνο για το φίλτρο και την βαλβίδα
αντεπιστροφής.
5.7. Το προστατευτικό κρύσταλλο του μηχανισμού θα εξασφαλίσει άνετη ανάγνωση της
ένδειξης.
5.8. Σε καμία περίπτωση και από οποιαδήποτε αιτία το κρύσταλλο δεν θα θολώνεται
εσωτερικά.

6. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μετρολογικά στοιχεία που πρέπει να έχουν οι προσφερόμενοι μετρητές θα είναι τα

προβλεπόμενα από την κατηγορία Β της κατευθυντηρίου γραμμής 75/33/Ε.Ο.Κ.
6.1.Μονάδα μέτρησης θα είναι το κυβικό μέτρο (Μ3) τα πολλαπλάσια αυτού.
6.2. Μέγιστη παροχή (Q MAX) στη παροχή αυτή ο μετρητής πρέπει να λειτουργεί για



-3-

περιορισμένα χρονικά διαστήματα χωρίς βλάβη του μηχανισμού και χωρίς υπέρβαση των
προβλεπόμενων ορίων σφάλματος.
6.3. Ονομαστική παροχή (QN) θα γίνει το ήμισυ της Q MAX . Με την παροχή αυτή ο
μετρητής πρέπει να λειτουργεί συνεχώς με τις αναφερόμενες στην παραγρ. 6.2.
προϋποθέσεις.
6.4. Ελάχιστη παροχή (Q MIN) θα είναι το 0,02 της QN.Στην παροχή αυτή ο μετρητής θα
έχει τη δυνατότητα καταγραφής χωρίς υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου σφάλματος.
6.5. Μεταβατική παροχή (QT) θα είναι το 0,08 της QN. Η περιοχή αυτή θα είναι το όριο
διαχωρισμού των περιοχών ανεκτού σφάλματος.
6.6. Τα  μετρολογικά στοιχεία των μετρητών θ’ αναφέρονται σαφώς στην προσφορά .

7. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ - ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της QT

συμπεριλαμβανόμενης και της Q MAX δεν θα υπερβαίνει 2%.
7.1. Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα στην ακρίβεια μέτρησης στην περιοχή μεταξύ της Q MIN
συμπεριλαμβανόμενης και QT εξαιρουμένης (ευαισθησίας) δεν θα υπερβαίνει το 5%.
7.2. Σημασία θα δοθεί από το Δήμο στο σημείο έναρξης καταγραφής του υδρόμετρου
ανεξάρτητα του σφάλματος που πάντως θα πρέπει να βρίσκεται σε λογικά επίπεδα .

8. ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΙΕΣΗ
Οι μετρητές πρέπει να αντέχουν τη συνεχή πίεση του νερού για την οποί είναι

κατασκευασμένοι (πίεση λειτουργίας), χωρίς να παρουσιάσουν προβλήματα  ή ελαττώματα
όπως διαρροές, εφιδρώσεις των τοιχωμάτων, παραμορφώσεις κ.λ.π. Η πίεση λειτουργίας θα
είναι τουλάχιστον 10 BAR.
8.1. Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να αποδείξει ότι ο μετρητής αντέχει χωρίς διαρροή,
εφίδρωση των τοιχωμάτων, σε πίεση ίση 1,6 φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας (κατ’
ελάχιστον 16 BAR) εφαρμοζόμενη επί 15 λεπτά.
8.2. Κάθε μετρητής πρέπει να μπορεί να αντέξει, χωρίς καταστροφή ή εμπλοκή, πίεση 2
φορές τη μέγιστη λειτουργίας (κατ’ ελάχιστον 20 BAR) εφαρμοζόμενη επί 1 λεπτό.

9. ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Η διάταξη της ενδείξεως πρέπει να επιτρέπει την εύκολη ασφαλή και σωστή ανάγνωση

του όγκου του μετρουμένου νερού που εκφράζεται σε κυβικά μέτρα (παραγρ. 6.1).
9.1. Ο όγκος δίδεται με την ανάγνωση των διαδοχικών κατά σειρά ψηφίων που
εμφανίζονται σε θυρίδες.
9.2. Το μέγεθος των στοιχείων (αριθμών) θα είναι τέτοιο και θα έχουν αυτά θέση σε σχέση
με την πλάκα ώστε να διαβάζονται εύκολα στις συνθήκες που είναι τοποθετημένα τα
υδρόμετρα (εντός φρεατίων). Δηλαδή να είναι ευχερής η ανάγνωση από απόστασης
τουλάχιστον 1μ και υπό γωνία 30 μοίρες από την κατακόρυφο και θα έχουν ύψος
τουλάχιστον 4 χλστ.
9.3. Στην πλάκα του μετρικού μηχανισμού θα υπάρχουν τα παρακάτω αναφερόμενα
στοιχεία:
α) Χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης (Μ3).
β) Η μέγιστη ωριαία παροχή (Q MAX).
γ) Τα σήματα του εργοστασίου κατασκευής των μετρητών.
δ) Κλάση μετρήσεων σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή της Ε.Ο.Κ.
ε) τη μέγιστη πίεση της  λειτουργίας εάν αυτή είναι μεγαλύτερη από 16 BAR.
στ) Επιθυμητή είναι η καταγραφή του αριθμού έγκρισης της Ε.Ο.Κ.
ζ) Η θέση λειτουργίας όπου με το χαρακτηριστικό ή θα δηλώνεται η οριζόντια θέση.
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10. ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Οι μετρητές θα είναι εφοδιασμένοι με διάταξη ρύθμισης που να επιτρέπει τη ρύθμιση
στην ακρίβεια λειτουργίας τους μέσα στα ανεκτά όρια σφάλματος
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