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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                       Έργο: Προμήθεια  υλικών για την 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                   συντήρηση εναερίων δικτύων 
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                ηλεκτροφωτισμού

ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης              Κ.Α.20-6662.004     για το 2012 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά 
Η  παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών (CPV 44316000-8) και (CPV 31531000-7)  τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των εναερίων δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας.
Η συγκεκριμένη προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2012.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους.

Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Άρθρο 1
	Συρματόσχοινο διαμέτρου 8 mm 
γαλβανισμένο, διαμέτρου 8 mm, (6 x 19), με θραύση τουλάχιστον 3500 Kgr

	Άρθρο 2
	Συρματόσχοινο διαμέτρου 3 mm 

γαλβανισμένο, διαμέτρου 3 mm, (3 x 7), με θραύση τουλάχιστον 600 Kgr

	Άρθρο 3
	Μεταλλικό βύσμα για μπετόν 

με ροδέλα και βίδα θηλιά M10 μήκους 56 χιλιοστών για τρύπα Ø16

όπως την ενδεικτική φωτογραφία
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	Άρθρο 4
	Σφικτήρας συρματόσχοινου 8 mm 
γαλβανισμένος με φορτίο ασφαλείας τουλάχιστον 780 kgr

	Άρθρο 5
	Σφικτήρας συρματόσχοινου 3 mm 
γαλβανισμένος με φορτίο ασφαλείας τουλάχιστον 354 kgr 

	Άρθρο 6
	Εντατήρας συρματοσχοίνου 
Μ8 (Μάτι – γάντζος) όπως την ενδεικτική φωτογραφία
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	Άρθρο 7
	Βύσμα (Upat) πλαστικό διαμέτρου 14 mm

όπως την ενδεικτική φωτογραφία
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	Άρθρο 8
	Στριφώνι 10 mm x 60 mm

Κατασκευάζονται από χάλυβα DIN 571 όπως την ενδεικτική φωτογραφία
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	Άρθρο 9
	Στριφώνι 10 mm x 100 mm

Κατασκευάζονται από χάλυβα DIN 571 όπως την ενδεικτική φωτογραφία
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	Άρθρο 10
	Νοβοπανόβιδα 6 mm x 70 mm

όπως την ενδεικτική φωτογραφία
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	Άρθρο 11
	Νοβοπανόβιδα 5 mm x 70 mm

όπως την ενδεικτική φωτογραφία
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	Άρθρο 12
	Βίδα αυτοδιάτρητη 4,2 mm x 32 mm 
όπως την ενδεικτική φωτογραφία
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	Άρθρο 13
	Βίδα αυτοδιάτρητη 4,2 mm x 19 mm
όπως την ενδεικτική φωτογραφία
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	Άρθρο 14
	Πινέλο πλακέ 1 in

	Άρθρο 15
	Πινέλο πλακέ 1,5 in

	Άρθρο 16
	Πινέλο πλακέ 2 in

	Άρθρο 17
	Πινέλο πλακέ 2,5 in

	Άρθρο 18
	Ψυχρό γαλβάνισμα σε σπρέι 
των 400 ml

	Άρθρο 19
	Ακρυλικό χρώμα σε σπρέι (κόκκινο)
      υψηλών προδιαγραφών Ιδανικό για μεταλλικές, συνθετικές επιφάνειες,  γυαλί,           

      ξύλο κλπ. , ταχυστέγνωτο, των 400 ml

	Άρθρο 20
	Ρολό βαφής 10 cm 
με χερούλι 

	Άρθρο 21
	Σετ γωνίες για λουκέτο με καρόβιδες  

Γωνίες 5 mm και 4 καρόβιδες στήριξης
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	Άρθρο 22
	Λουκέτα Νο 60

Κατασκευασμένα από ορείχαλκο με κλειδί πασπαρτού 

	Άρθρο 23
	Σιλικόνη 
Διάφανη σε σωληνάριο 280 ml

	Άρθρο 24
	Χαρτοταινία
Χαρτοταινία 50 mm x 50 m

	Άρθρο 25
	Λάμα σιδηροπρίονου 

διπλή 12in 



	Άρθρο 26
	Τρυπάνι αέρος 3 mm

μαύρο  

	Άρθρο 27
	Τρυπάνι αέρος 4 mm

μαύρο  

	Άρθρο 28
	Τρυπάνι αέρος 5 mm

μαύρο  

	Άρθρο 29
	Τρυπάνι αέρος 8 mm

μαύρο  

	Άρθρο 30
	Τρυπάνι SDS plus 12 mm 
τρυπάνι για μπετόν διαστάσεων 12 mm x 260 mm

	Άρθρο 31
	Τρυπάνι SDS plus 14 mm 
τρυπάνι για μπετόν διαστάσεων 14 mm x 260 mm

	Άρθρο 32
	Τρυπάνι SDS plus 16 mm 
       τρυπάνι για μπετόν διαστάσεων 16 mm x 260 mm

	Άρθρο 33
	       Αντισκωριακό αστάρι μετάλλου 

       Ταχυστέγνωτο ισχυρότατο αντισκωριακό αστάρι μετάλλου που  

       περιέχει μη τοξικά αντισκωριακά πηγμένα. Παρουσιάζει μεγάλη  

       ελαστικότητα και ισχυρή πρόσφυση. Σε δοχείο 0,75 lt

	Άρθρο 34
	Διαλυτικό 
Διαλυτικό βερνικοχρωμάτων σε δοχείο 1 lt

	Άρθρο 35
	Λαμπτήρας φθορισμού οικονομίας από 20 έως 25 watt,  Ε27

Λαμπτήρας ηλεκτρονικός εξοικονόμησης ενέργειας με πρισματικό κάλυμμα,
κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 25 watt, κάλυκα Ε27, τάση
λειτουργίας 230- 240 volt, θερμοκρασία χρώματος 6.400 Κ (Ψυχρό φως
ημέρας), φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.250 lumen, χρόνος ζωής λαμπτήρα
τουλάχιστον 10.000 ώρες. Διαμέτρου ≤ 64 mm και μήκους ≤ 175 mm, με   

πιστοποίηση CE. 

	Άρθρο 36
	Αγκύριο σιδηροϊστού 
με 4 ατέρμονες Μ27,
αποστάσεις μεταξύ αυτών 30cm (κέντρων), 
και ύψους 75 cm

	Άρθρο 37
	Δίσκος κοπής ανοξείδωτου μετάλλου 115 
115 mm x 1,2 mm

	Άρθρο 38
	Δίσκος κοπής ανοξείδωτου μετάλλου 125
125 mm x 1,2 mm

	Άρθρο 39
	Δίσκος λείανσης μετάλλου 115 

115 mm x 6mm

	Άρθρο 40
	Σμυριδόπανο Νο 120 

φύλλο 230 mm x 280 mm

	Άρθρο 41
	Στήριγμα σωλήνας 1 + 1/2 in 

όπως την ενδεικτική φωτογραφία
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	Άρθρο 42
	Αντισκωρικό σπρέι
των 400 ml
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