
2.400*0,05= 120 Κgr/m2

120*5/100= 6 Κgr/m2

9.463,31 m2

9463,31*6= 56.779,86 Κgr

56779,86/1.000= 56,78 t

227,12*40= 9.084,80 Κgr/t

9084,80/1.000= 9,08 t

ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 56,78 t

ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ 9,08 t

ΣΥΝΟΛΟ 65,86 t

Ηράκλειο 9/10/2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ηράκλειο 9/10/2012

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡ∆ΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.SC.

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2.400Κgr/m3

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ  ΠΕ17 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηµατοδότηση: ΕΣΠΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ

KAI

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 5% ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ

 40Κgr/t

ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ 17 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ Σελιδα 1 απο σελιδες  1


