
1. OIKO∆OMIKA 
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Καθαίρεση  περιφράξεων  µε συρµατόπλεγµα  Ο∆Ο-Α  Α-10 1 ─

2
Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών έργων - 
Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια  

Ο∆Ο-Α  Β-4.1 2 02-07-01-00

3
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την 
καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής  σε εδάφη γαιώδη-
ηµιβραχώδη  

ΟΙΚ-Α  20.5.1 3 02-04-00-00

4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα    ΟΙΚ-Α  20.30 4 ─

5 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο    ΟΙΚ-Α  20.42 5 ─

6
Καθαίρεση µεµονωµένων  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. 
Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης  

ΟΙΚ-Α  22.10.1 6 15-02-01-01

7
Καθαίρεση µεµονωµένων  στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα.  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης  

ΟΙΚ-Α  22.15.1 7 15-02-01-01

8
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών  

ΟΙΚ-Α  22.20.1 8 ─

9 Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων  Ο∆Ο-Α  Α-9 9 ─
10 Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.  Ο∆Ο-Α  Β-2 10 02-08-00-00

11
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την 
καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής  σε εδάφη βραχώδη, εκτός 
από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών  

ΟΙΚ-Α  20.5.2 11 02-04-00-00

1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
1 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών    ΟΙΚ-Α  38.2 12 01-04-00-00

2
Επιστρώσεις µε πλάκες σκυροδέµατος. Επιστρώσεις πλακών 
σκυροδέµατος διαστάσεων 300Χ300 και άνω και πάχος 20-50 χιλ  

ΟΙΚ-Α  73.16.2 N 13 ─

3
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού  Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

ΟΙΚ-Α  32.1.3 14

01-01-01-00                      
01-01-02-00                  
01-01-03-00                   
01-01-04-00                        
01-01-05-00                          
01-01-07-00  

4 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) ΟΙΚ-Α  38.20.3 15 01-02-01-00

5 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεµα µε τη βάση τους  Ο∆Ο-Α  51Π 16 05-02-01-00

1.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 

1
Προµήθεια, µεταφορά  και τοποθέτηση παγκακιού διαστάσεων µήκους: 
1900mm-2000mm και πλάτους: 700 mm-750mm  Παγκάκι από ξύλο 
πεύκης αρκτικού κύκλου 

ΟΙΚ-2Κ4(∆ΗΜΟΣ)  
0Ν1 

17 ─

2
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση δοχείου απορριµµάτων στρογγυλό 
35 λίτρων διαµέτρου 400-450mm  ∆οχείο απορριµµάτων από ξύλο πεύκης 
αρκτικού κύκλου 

ΟΙΚ-2Κ4(∆ΗΜΟΣ)  
0Ν2 

18 ─

3
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση διακοσµητικών κολωνακίων 
διαστάσεων 120mm διαµέτρου, συνολικού µήκους 650mm περίπου και 
µήκους εκτός εδάφους 500mm  

ΟΙΚ-2Κ4(∆ΗΜΟΣ)  
0Ν3 

19 ─

4 Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση δεικτών οδών µονής κατεύθυνσης  
ΟΙΚ-2Κ4(∆ΗΜΟΣ)  
0Ν4 

20 ─

5 Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση δεικτών οδών διπλής κατεύθυνσης  
ΟΙΚ-2Κ4(∆ΗΜΟΣ)  
0Ν5 

21 ─

2. Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 
2.1. Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

1 Κοπή ασφαλτ/δέµατος  Ο∆Ο-Α  ∆-1 22 ─
2 Ασφαλτική προεπάλειψη  Ο∆Ο-Α  ∆-3 23 05-03-11-01
3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  Ο∆Ο-Α  ∆-4 24 ─
4 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265)  Ο∆Ο-Α  ∆-6 25 05-03-11-04

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ                     
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ  ΠΕ17 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Χρηµατοδότηση: ΕΣΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ
(κατά την παρ. 10 της εγκ. 26/4-10-2012 α.π. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356)

Αρ. Τιµ. Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου 
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5
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.ΤΑ.Π. Α265) - 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου  

Ο∆Ο-Α  ∆-8.1 26 05-03-11-04

6
∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος - Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό 
υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας  

Ο∆Ο-Α  Ε-17.2 27 ─

7
Εκσκαφή-φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος - Εκσκαφή-φρεζάρισµα 
βάθους έως 4 εκ.  

Ο∆Ο-Α  ∆-2.1 28 05-03-14-00

8
Εκσκαφή-φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος - Εκσκαφή-φρεζάρισµα 
βάθους έως 6 εκ.  

Ο∆Ο-Α  ∆-2.2 29 05-03-14-00

9
Εκσκαφή-φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος - Εκσκαφή-φρεζάρισµα 
βάθους έως 8 εκ.  

Ο∆Ο-Α  ∆-2.3 30 05-03-14-00

10 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες  Ο∆Ο-Α  Α-2 31 02-02-01-00

11
Όρυξη σε έδαφος βραχώδες - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών  

Ο∆Ο-Α  Α-3.3 32 02-02-01-00

12 Υπόβαση οδοστρωσίας - Υπόβαση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)  Ο∆Ο-Α  Γ-1.1 33 05-03-03-00

13 Βάση οδοστρωσίας - Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)  Ο∆Ο-Α  Γ-2.2 34 05-03-03-00

3.ΟΜΑ∆Α Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
3.1 ΟΜΑ∆Α Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

1 Σωλήνας ΡΕ διατοµής Φ90mm ΑΤΗΕ9315 ΣΧΕΤ 35
05-07-01-00                   
04-20-01-02

2 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων  σε έδαφος γαιώδες ΑΤΗΕ9302.1 ΣΧΕΤ 36
02-02-01-00                   
05-07-01-00                  
08-01-03-01

3
Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό 
λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150

Υ∆Ρ 5.05 37 05-07-01-00

4 Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. Ο∆Ο B-2 38 02-08-00-00

5
Σκυρόδεµα C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, υποβάσεων πεζοδροµίων, 
περιβληµάτων αγωγών, εγκιβωτισµών σωλήνων ηλεκτροφωτισµού, 
εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ 

Ο∆Ο Β-29.2.2 
ΣΧΕΤ

39 05-07-01-00

6
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος βαρέως τύπου διαµέτρου Φ2 ins πάχους 
τουλάχιστον 3.25mm

ΑΤΗΕ9316.4ΣΧΕΤ 40 04-20-01-01

7
Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεµελιώσεως               
τσιµεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες

ΑΤΗΕ9301.1 41 05-07-01-00

8 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος  διατοµής 25 mm2 ΑΤΗΕ9340.2 42 05-07-01-00
9 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος  διατοµής 6 mm2 43 05-07-01-00

10 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό  διατ. 5Χ6 mm2.
ΑΤΗΕ8773.6.4 
ΣΧΕΤ

44
04-20-02-01                  
05-07-01-00

11 Καλώδιο ΝΥM τριπολικό  διατοµής 3x1.5 mm2 ΑΤΗΕ9336.1.1 45
04-20-02-01                   
05-07-01-00

12 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστ. 40Χ40cm βάθους 70cm ΑΤΗΕ8749.1 ΣΧΕΤ 46 05-07-01-00

13 Καλύµµατα φρεατίου ΑΤΗΕ9424ΣΧΕΤ 47 05-07-01-00

14
Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωµένο ηλεκτρολυτικά µε χαλύβδινη ψυχή 
(COPPERWELD) διαµέτρου 17mm ύψους 3 m.

ΑΤΗΕ Ν 8837.22.4 
ΣΧΕΤ

48 05-07-01-00

15
Βάση επιστύλιου φωτιστικού σώµατος από πµετόν C 16/20 άοπλη  
διαστάσεων 1,30m Χ 1,00 m X 1.00 m

ΑΤΗΕ9312.1ΣΧΕΤ 49 05-07-01-00

16
Φωτιστικό µε 72 LED ,530 mΑ ισχύος 127 wat ,σταθερό   σε βραχίονα επί 
ιστού 7m, σύµφωνα µε τις ροδιαγραφές και τα σχέδια της υπηρεσίας.

ΑΤΗΕ9322.2 ΣΧΕΤ 50 05-07-02-00

17
Ιστός  κυλινδρικός διατοµής   Φ120 mm από γαλβανισµένο χάλυβα,  ύψους 
7,00µ. 

ΑΤΗΕ9322.2 ΣΧΕΤ 51 05-07-02-00

18
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) µέχρι 8 αναχωρήσεων σύµφωνα µε 
τα σχέδια και τα συµβατικά τεύχη

ΑΤΗΕ9350 ΣΧΕΤ 52 05-07-01-00

29 Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ ΑΤΗΕ 9347 ΣΧΕΤ. 53 05-07-01-00
30 Υδρορρόη ορθογ. διατοµής 6x10 cm P.V.C. ΑΤΗΕ8063 ΣΧΕΤ 54 05-07-01-00

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
4.1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1
ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 
0,30 m

ΠΡΣ Ζ2.1 55
10-06-07-01

2
ΕΚΡΙΖΩΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ 0,31 ΜΕΧΡΙ 0,60 
m 

ΠΡΣ Ζ2.2 56
10-06-07-01

3
ΕΚΡΙΖΩΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ 0,61 ΜΕΧΡΙ 0,90 
m 

ΠΡΣ Ζ2.3 57
10-06-07-01

4
Ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων - ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων 
ύψους µέχρι  4 m 

ΠΡΣ ΣΤ4.1.1 58
10-06-04-01

5
Ανανέωση κόµης ή κοπή µεσαίων δένδρων - Ανανέωση κόµης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 4 µέχρι  8 m 

ΠΡΣ ΣΤ4.2.1 59
10-06-04-01

6 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος  ΠΡΣ Α3 60 02-04-00-00

7 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο ATOE 20.42 61
―
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8
  Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη εκτός σε αστικές περιοχές χωρίς την 
προµήθεια του υλικού

ΠΡΣ Α6 62
02-07-05-00

9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΠΡΣ Β1 63 ―
10 Ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού ΠΡΣ Γ3 64 10-05-02-03
11 ∆ένδρα κατηγορίας ∆6 ΠΡΣ ∆1.6 65 10-09-01-00
12 ∆ένδρα κατηγορίας ∆7 ΠΡΣ ∆1.7 66 10-09-01-00
13 ∆ένδρα κατηγορίας ∆8 ΠΡΣ ∆1.8 67 10-09-01-00
14 Θάµνοι κατηγορίας Θ2 ΠΡΣ ∆2.2 68 10-09-01-00
15 Θάµνοι κατηγορίας Θ3 ΠΡΣ ∆2.3 69 10-09-01-00
16 Θάµνοι κατηγορίας Θ5 ΠΡΣ ∆2.5 70 10-09-01-00
17 προµήθεια κηπευτικού χώµατος ΠΡΣ ∆7 71 02-07-05-00
18 Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων ΠΡΣ ∆11 72 ―
19 προµήθεια περλίτη ΠΡΣ ∆12 73 10-05-02-01

20
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός - Άνοιγµα λάκκων 
διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

ΠΡΣ Ε1.1 74
10-05-01-00

21
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός - Άνοιγµα λάκκων 
διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ Ε1.2 75
10-05-01-00

22
Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος - Άνοιγµα λάκκων 
διαστάσεων  1,0Χ 1,0 Χ 1,0 m

ΠΡΣ Ε4.3 76
10-05-01-00

23 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 2,0 ΜΕΧΡΙ 4,0 lt ΠΡΣ Ε9.4 77 10-05-01-00
24 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 4,5 ΜΕΧΡΙ 12,0 lt ΠΡΣ Ε9.5 78 10-05-01-00
25 ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 23 ΜΕΧΡΙ 40 lt ΠΡΣ Ε9.7 79 10-05-01-00

26
Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου - Για µήκος πασσάλου 
πάνω από 2,50 m

ΠΡΣ Ε11.1.2 80
10-05-09-00

27
Άρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, 
αυτοµατοποιηµένο

ΠΡΣ ΣΤ2.1.5 110
10-06-02-01

28 ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ ΠΡΣ ΣΤ3.2 111 10-06-03-00

29
Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 
ετών

ΠΡΣ ΣΤ4.5.4 112
10-06-04-02

30 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΜΕ ΥΨΟΣ µέχρι 4 m ΠΡΣ ΣΤ5.1 113 10-06-05-00
31 Βοτάνισµα µε τα χέρια ΠΡΣ ΣΤ6.1 114 10-06-06-00
32 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ ΠΡΣ ΣΤ8.1 115 10-06-07-00

4.2: ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ 32 ΠΡΣ Η1.1.4 81 10-08-01-00
2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ 50 ΠΡΣ Η1.1.6 82 10-08-01-00
3 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού ΠΡΣ Η1.4 83 ―
4 Σωλήνας από PVC 4 atm διατοµής Φ 100 ΠΡΣ Η2.1.6 84 08-06-02-01
5 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Φ 1’’ ΠΡΣ Η5.1.3 85 10-08-01-00
6   Υδρόµετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής Φ 1'' ΠΡΣ Η5.4.1 86 10-08-01-00
7   Αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού, πλαστική ή µεταλλική ΠΡΣ Η5.8 87 10-08-01-00

8  Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό Φ 1 1/2'' ΠΡΣ Η5.11.5 88
10-08-01-00

9 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm  Φ 1 1/2 " ΠΡΣ Η5.12.5 89 10-08-01-00
10   Μανόµετρο γλυκερίνης Φ 63 ΠΡΣ Η5.13 90 10-08-01-00
11   Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης ΠΡΣ Η5.14 91 10-08-01-00

12
 Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, 
χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου,  ΡΝ 16 atm Φ 1 1/2''

ΠΡΣ Η6.1.4.1  92
―

13
 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονοµαστικής πίεσης 10 atm Φ 1 
1/2'' µακρύ

ΠΡΣ Η7.2.5 93
―

14
  Πλαστικές δεξαµενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) Χωρητικ. 10,0 

m3  ΠΡΣ Η7.9.6 94
―

15 Σταλλακτηφόρος Φ 16 ή Φ17 µε αυτορυθµιζόµενους σταλλάκτες ανά 33 cm ΠΡΣ Η8.2.3.1 95
10-08-01-00

16 Σταλλακτηφόρος Φ 16 ή Φ17 µε αυτορυθµιζόµενους σταλλάκτες ανά 50 cm ΠΡΣ Η8.2.3.2 96
10-08-01-00

17 Σταλλακτηφόρος Φ 16 ή Φ17 µε αυτορυθµιζόµενους σταλλάκτες ανά 70 cm ΠΡΣ Η8.2.3.3 97
10-08-01-00

18
Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική Φ 1''  Με 
µηχανισµό ρύθµισης πίεσης 

ΠΡΣ Η9.1.1.6 98
10-08-01-00

19
Επαγγελµατικός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου 
Ελεγχόµενες Η/Β 12

ΠΡΣ Η.9.2.6.1 99
―

20 Αισθητήριο Βροχής ΠΡΣ Η9.2.11 100 ―
21 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm,  4 Η/Β ΠΡΣ Η9.2.13.3 101 ―

22
Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές, µεταλλικό  ∆ιαστάσεις (cm) πάχος 
(mm) 80Χ60Χ25.1,2

ΠΡΣ Η.9.2.14.1.6  102
―

23 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) διατοµή (mm2) 4 x 1,5 ΠΡΣ Η.9.2.15.3 103 ―
24 Εγχυτική αντλία λίπανσης ΠΡΣ  Κ2 104 ―

25 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΜ 8217.03 ΣΧΕΤ 105
―

26   ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΗΛΜ 8840.04.01 
ΣΧΕΤ

106
―
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27 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ATOE 38.2 107 01-04-00-00
28 ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΌ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ Υ∆Ρ Υ11.1.2 108 ―

29 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΤΕΟ Β70,01 ΣΧΕΤ 109
―

5. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 
5.1: ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1
Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς (σ80, MRS10, 
PE100) 16 Atm
Φ 90 Υ∆Ρ 6082.1  30% 116.1 ─

Υ∆Ρ 6068     30%
Υ∆Ρ 6622.1  40%

Φ 125 Υ∆Ρ 6082.1  30% 116.2 ─
Υ∆Ρ 6068    30%
Υ∆Ρ 6622.2  40%

Φ 160 Υ∆Ρ 6082.1  30% 116.3 ─
Υ∆Ρ 6068    30%
Υ∆Ρ 6622.3  40%

Φ 200 Υ∆Ρ 6082.1  30% 116.4 ─
Υ∆Ρ 6068    30%
Υ∆Ρ 6622.2  40%

2
Αγωγοι διανοµής ύδρευσης από πολυαιθυλένιο HDPE  3ης γενεάς (σ80, 
MRS10, PE100) 16 Atm
Φ 90 Υ∆Ρ 6622.1 117 ─

3
Αγωγοί ακαθάρτων µε σωλήνες HDPE  διπλού δοµηµένου τοιχώµατος SN8

DN/OD 200
Υ∆Ρ 6082.1  30%
Υ∆Ρ 6068     30%
Υ∆Ρ 6711.1  40%

118.1
─

DN/OD 250
Υ∆Ρ 6082.1  30%
Υ∆Ρ 6068     30%
Υ∆Ρ 6711.2  40%

118.2
─

4
Αγωγοί οµβρίων µε σωλήνες HDPE  διπλού δοµηµένου τοιχώµατος SN8

DN/ID 400 Υ∆Ρ 6082.1  30% 119.1 ─
Υ∆Ρ 6068     20%
Υ∆Ρ 6711.5  50%

DN/ID 600 Υ∆Ρ 6082.1  30% 119.2 ─
Υ∆Ρ 6068     20%
Υ∆Ρ 6711.7  50%

DN/ID 800 Υ∆Ρ 6082.1  30% 119.3 ─
Υ∆Ρ 6068     20%
Υ∆Ρ 6711.7  50%

5 Φρεάτια ύδρευσης Υ∆Ρ 6082.1  10% 120 ─
Υ∆Ρ 6752    20%  
Υ∆Ρ 6301    20%  
Υ∆Ρ 6327    50%

6 Αντικατάσταση υδροληψίας ύδρευσης σε αγωγούς από πολυαιθυλένιο

Υ∆Ρ 6082.1  30%
Υ∆Ρ 6069     30%
Υ∆Ρ 6623    40%

121
─

7
Φ 80 Υ∆Ρ 6651.1 122.1 ─
Φ100 Υ∆Ρ 6651.1 122.2 ─
Φ150 Υ∆Ρ 6651.1 122.3 ─
Φ200 Υ∆Ρ 6651.1 122.4 ─

8 Αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας Υ∆Ρ 6657.1 123 ─

9 Υδροστόµια πυρκαγιάς Υ∆Ρ 6651.1 124 ─

10 Σύνδεση υφιστάµενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ µε νέο 
αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαµέτρου µε χρήση ειδικών συνδέσµων, 
µε αποµόνωση του δικτύου ύδρευσης

Υ∆Ρ 6611.3  40% 
Υ∆Ρ 6610    60%

125
─

∆ικλείδες ελαστικής εµφράξεως από ελατό χυτοσίδηρο
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11 Κυλινδρικά φρεάτια ακαθάρτων Υ∆Ρ 6082.1   10% 126 ─
Τύπου Iα Υ∆Ρ 6752     20%

Υ∆Ρ 6302    20%
Υ∆Ρ 6327    50%

12 Αντικατάσταση παροχής Υ∆Ρ 6082.1  30% 127 ─
ακαθάρτων µε φρεάτιο Υ∆Ρ 6711.1  30%

Υ∆Ρ 6327     40%

13 Φρεάτια επισκέψεως  σωληνωτών αγωγών οµβρίων Υ∆Ρ 6082.1  10% 128 ─
Υ∆Ρ 6752     20%  
Υ∆Ρ 6301     20%  
Υ∆Ρ 6327     50%

14 Τυπικά φρεάτια υδροσυλλογής Υ∆Ρ 6082.1  30% 129 ─
Υ∆Ρ 6327    30%
Υ∆Ρ 6752    40%

15 Υπερύψωση - Καταβίβαση φρεατίων Υ∆Ρ 6752 130 ─

16 Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενεάς (σ80, MRS10, 
PE100) 16 Atm
Φ 90 Υ∆Ρ 6082.1  30% 131 ─

Υ∆Ρ 6068     30%
Ο∆Ο 4521.Β 10%
Υ∆Ρ 6622.1  30%

17
Αγωγοί ακαθάρτων µε σωλήνες HDPE  διπλού δοµηµένου τοιχώµατος SN8

DN/OD 250

Υ∆Ρ 6082.1  30%
Υ∆Ρ 6068     30%
Ο∆Ο 4521.Β 10%
Υ∆Ρ 6711.3  30%

132

─

18
Αγωγοί οµβρίων µε σωλήνες HDPE  διπλού δοµηµένου τοιχώµατος SN8

DN/ID 800

Υ∆Ρ 6082.1  30%
Υ∆Ρ 6068     20%
Ο∆Ο 4521.Β 10%
Υ∆Ρ 6711.7  40%

133

─

19

Αντικατάσταση  υδροληψίας ύδρευσης σε αγωγούς από πολυαιθυλένιο

Υ∆Ρ 6082.1  30%
Υ∆Ρ 6069    30%
Ο∆Ο 4521.Β 10%
Υ∆Ρ 6623    30%

134

─

20 Σύνδεση υφιστάµενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ µε νέο 
αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαµέτρου µε χρήση ειδικών συνδέσµων, 
µε αποµόνωση του δικτύου ύδρευσης

Υ∆Ρ 6611.3  40% 
Υ∆Ρ 6610    60%

125
─

21 Κυλινδρικά φρεάτια ακαθάρτων Υ∆Ρ 6082.1   10% 135 ─
τύπου Iα Υ∆Ρ 6752     20%

Υ∆Ρ 6302    20%
Υ∆Ρ 6327    50%

22 Αντικατάσταση παροχής Υ∆Ρ 6082.1  30% 136 ─
ακαθάρτων µε φρεάτιο Υ∆Ρ 6711.1  30%

Ο∆Ο 4521.Β 10%
Υ∆Ρ 6327     30%

23 Υ∆Ρ 6082.1  10% 137 ─
Υ∆Ρ 6752     20%  
Υ∆Ρ 6301     20%  
Υ∆Ρ 6327     50%

24 Τυπικά φρεάτια υδροσυλλογής Υ∆Ρ 6082.1  30% 138 ─
Υ∆Ρ 6327    30%
Υ∆Ρ 6752    40%

Ηράκλειο 9/10/2012
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ηράκλειο 9/10/2012

Φρεάτια επισκέψεως  σωληνωτών αγωγών οµβρίων
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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