
 
 

Αρθρο: Α-02 
ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
 
Για τη γενική εκσκαφή, , εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, 
ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή 
συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον 
έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια, 
εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.  
 
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή: 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. μετά της 
μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,  
- για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ, 
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μέτρων, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη: 
- προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο ή 
και με τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, 
μόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των 
αναβαθμών  
- διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ)  την προσωρινή απόθεση για τη χρησιμοποίηση των 
κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) χωρίς την απόρριψη των 
ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η 
δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των 
αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η δαπάνη 
επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η 
δαπάνη διάστρωσης και διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των 
όρων δημοπράτησης και της περιβαλλοντικής μελέτης 
- αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
συμπύκνωση ή με τσιμέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης 
συρματόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), μανδροτοίχων από λιθοδομή, γενικών 
λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών (θεμελίων ή ανωδομής), κρασπεδορείθρων και 
στερεών εγκιβωτισμού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών. 
απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς 
και η δαπάνη εκθάμνωσης κοπής, ξερίζωσης και απομάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως 
περιμέτρου  
- αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 



συμπύκνωσης της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της 
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε 
ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR (PROCTOR 
MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180).  
- κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωμάτων με κατάλληλες μεθόδους 
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  
κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη αντιμετώπισης κάθε είδους 
δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης των 
πρανών των Cut and Cover και των στομίων σηράγγων και Cut and Cover 
- επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει 
απαίτηση συμπύκνωσης 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, και την παρ. 
6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1. 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της 
εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραμμα 
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  
 
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων γενικών 
εκσκαφών γαιών και ημίβραχου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια 
εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον 
των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την 
Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου ανευ της καθαράς 
μεταφοράς . 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ:  0,70 (εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 22.10.01  
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα  
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός 
είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι 
δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων 
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό 
του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
ΕΥΡΩ:  66,20 (εξήντα έξι Ευρώ και είκοσι λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 22.15.01  



Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.  
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου 
σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
ΕΥΡΩ:  92,70 (ενενήντα δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 22.20.01 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, 
κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την 
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  4,80 (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 20.30 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου 
για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του και με την διάστρωσή τους 
μετά την εκφόρτωση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του 
μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος 
ΕΥΡΩ:  1,40 (ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Η 1.2 
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123.Β) 
Για την καθαρά μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής δια αυτοκινήτου. 
Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο όπως προκύπτει εκ των διατομών εκτελέσεων και την 
απόσταση μεταφοράς στη θέση απόρριψης. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβοχιλιόμετρο 
ΕΥΡΩ:  0,38 (τριάντα οκτώ λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 22.56 ΣΧΕΤ 2 



Απομάκρυνση διαφόρων αχρήστων κατασκευών στερεωμένων επί των πεζοδρομίων ή 
πλατειών δια αποκομιδής φόρτωσης επί φορτηγού και μεταφοράς τους στο χώρο 
διάθεσης απορριμμάτων 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μονάδα 
ΕΥΡΩ:  11,40 (έντεκα Ευρώ και σαράντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Α-15 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3.00 μ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1320) 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΕΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3.00 μ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1320) 
 
 
Για τον πλήρη καθαρισμό οχετού ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 μ., μαζί με τα τυχόν 
υπάρχοντα φρεάτια και την εκσκαφή των τυχόν προσχώσεων, που θα εκτελεστεί με 
κάθε μέσο ή και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη της εργασίας ανεξάρτητα των μέσων εκσκαφής (με 
μηχανικά μέσα ή με τα χέρια), του όγκου των προσχώσεων, του ύψους του οχετού μέχρι 
3,00 μ και του βαθμού προσπελασιμότητας αυτού (περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους 
σωληνωτοί οχετοί μικρών διαμέτρων), των δυσχερειών προσέγγισης των μηχανικών ή 
άλλων μέσων και ανεξάρτητα του αν η εργασία εκτελείται κοντά ή μακριά από 
υπάρχουσα οδό. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη χρήσης των μηχανικών μέσων, 
φορτοεκφορτώσεων και χαμένου χρόνου, η δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων 
καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση, η δαπάνη απόθεσης, και διάστρωσης των 
προϊόντων καθαρισμού σε κατάλληλες θέσεις καθώς και κάθε δαπάνη για την έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής κοντά στον οχετό ύστερα από 
έγκριση της Υπηρεσίας, επισημαίνεται ότι η διαμόρφωσής τους θα γίνει κατά υδραυλικά 
αποδεκτό τρόπο, ώστε να αποφευχθούν επανεμφράξεις του οχετού. Κατά τα λοιπά 
ισχύει η Π.Τ.Π. 20. 
 
Για την εργασία αυτή θα επιμετρηθεί το μήκος του οχετού μεταξύ των στομίων εισόδου 
και εξόδου αυτού (περιλαμβανομένων των τυχόν φρεατίων). 
 
Για ένα μέτρο μήκους καθαρισμένου οχετού μετά της μεταφοράς των προϊόντων 
καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο  
ΕΥΡΩ:  11,80 (έντεκα Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Δ-01 
ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269) 
 
Για την ευθύγραμμη και συνεχή τομή πάχους μέχρι 0,15 μ σε οδόστρωμα οποιουδήποτε 
πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, 



η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνον με χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη με μηχανικό 
τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από 
τα χαραγμένα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το οδόστρωμα από φθορές κατά τη 
διάρκεια των εργασιών. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούμενες και καθορισμένες θέσεις, ενώ η 
καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων 
καθαίρεσης, θα πληρωθούν με το άρθρο «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες» 
του παρόντος Τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέματος, που απαιτούνται για την 
κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν 
ασφαλτοσκυρόδεμα (ενώσεις, αρμοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων 
περιλαμβάνεται ανηγμένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους τομής πάχους μέχρι 0,15μ σε οδόστρωμα αόπλου ή ελαφρώς 
οπλισμένου σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο 
ΕΥΡΩ:  0,99 (ενενήντα εννέα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Β-29.1.1 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10   Άοπλο C8/10 (Β5) 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2521) 
 
Για την κατασκευή σκυροδέματος, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης, από θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και 
διαστάσεων μέγιστου κόκκου, με χρήση τσιμέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, 
υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα 
κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.  
 
Στις τιμές περιλαμβάνονται -η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε 
απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και ενσωμάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας 
που απαιτούνται σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, -η δαπάνη 
προσκόμισης, τοποθέτησης, χρήσης και απομάκρυνσης μετά το τέλος των εργασιών 
των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωμάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καμπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών και γενικότερα του απαιτούμενου εξοπλισμού και των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόμηση, -η δαπάνη των μηχανημάτων 
παραγωγής, μεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασμού, ανάμειξης, δόνησης 
κλπ., -η δαπάνη διαμόρφωσης των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για 
προώθηση και προβολοδόμηση καθώς και η δαπάνη μερικής ή ολικής απώλειας των 
σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, -η 
δαπάνη συντήρησης του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικό υγρό 
κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρμών.  
 
Ανηγμένα περιλαμβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης 
σκυροδέματος, -οι δαπάνες των μελετών και σχεδιασμού της κατασκευαστικής μεθόδου, 
των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών 
που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 



αυτοφερομένων δοκών), -η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δημοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες 
δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 μ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί 
απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαμβάνεται η επιρροή της διαμόρφωσης 
των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική 
αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώματος, που καθορίζεται από την 
εγκεκριμένη μελέτη, τους όρους δημοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει 
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε. 
 
Στις τιμές περιλαμβάνεται επίσης  ανηγμένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωμάτων 
επιφανειών σε επαφή με ξυλότυπο σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.  
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουμένων των οποιωνδήποτε 
κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος κλπ.) 
όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων 
προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος ή των κενών διέλευσης 
αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών 
βάθους μέχρι 5cm χωρίς αποζημίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η 
επιμέτρηση του όγκου σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα 
γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν 
επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος 
του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές του σκυροδέματος είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για 
προκατασκευή ή συμβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε 
στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε μία φάση εργασιών ή εκτελείται τμηματικά, 
σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισμών (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά με το περιεχόμενο της τιμής μονάδας, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην  Τ.Σ.Υ.  
 
Για την απαιτούμενη αντοχή σε θλίψη (fa), την μέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα 
κριτήρια συμμόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την τεχνολογία του 
σκυροδέματος, ισχύει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (ΦΕΚ 315 
Β/17.4.97),όπως περιλαμβάνεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ:  70,80 (εβδομήντα Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 32.01.03  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή 



πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 
υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 
νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται 
στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 
αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώματος. 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής 
της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα 
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213   
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ:  99,30 (ενενήντα εννέα Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 32.02.04  
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς 
χρήση αντλίας  
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας 
σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 



υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 
νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται 
επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η 
παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με 
χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώματος. 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα 
με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m3) 
ΕΥΡΩ:  127,00 (εκατό είκοσι επτά ) 
 

 
Αρθρο: 38.02  
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 
ΕΥΡΩ:  17,30 (δεκαεπτά Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 38.20.02  
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε 
διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ:  1,20 (ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 38.20.03  
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε 
διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ:  1,10 (ένα Ευρώ και δέκα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 73.36.02 
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις 
 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα σε δύο 
διαστρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη 
διάστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7336 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  15,90 (δεκαπέντε Ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 71.21 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 
cm, σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη 
από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. 



 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  12,70 (δώδεκα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 77.80.02 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο 
στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  11,60 (έντεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Β-51ν 
 
Πρόχυτες πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 400Χ200Χ50 mm( έγχρωμα). 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΔΟ 2921 100% 
  
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15, διαστάσεων  400Χ200Χ50 mm, εγχρώμων (χρώματος επιλογής της 
Υπηρεσίας), σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με 
ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του 
έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 
Η τοποθέτησή τους θα γίνει με τσιμεντοκονία, πάνω στα χυτά κράσπεδα από 
σκυρόδεμα, τα οποία θα κατασκευαστούν στους δρόμους, για τον εγκυβωτισμό των 
κυβολίθων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 
προμήθειας και μεταφοράς των πλακών και όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη 
για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα 
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, η δαπάνη της τσιμεντοκονίας τοποθέτησης, η  
δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία (έγχρωμη, χρώματος σύμφωνα με εκείνο των 
κρασπέδων) αναλογίας 650 χγρ λευκού τσιμέντου ανά μ3 άμμου και χρωστικών ουσιών, 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένων πλακών. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Μ 
ΕΥΡΩ:  9,00 (εννέα ) 
 

 
Αρθρο: ΟΙΚ 73.16.02 Ν 
Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών 



Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7316 100%  
Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) διά πλακών εκ σκυροδέματος 
(χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας), διαστάσεων 40x40x3cm, χρώματος και τύπου 
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, επί υποστρώματος πάχους 5cm, εκ 
τσιμεντοκονιάματος των 350Kg τσιμέντου και 0,04m3 ασβέστου, με αρμούς το πολύ 
1mm μετά πληρώσεως των κενών διά λεπτόρρευστου τσιμεντoκονιάματος των 600Kg 
τσιμέντου. Ήτοι υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων αρμών διαστολής, σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες 
της επίβλεψης. 
 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ:  15,00 (δεκαπέντε Ευρώ ) 
 

 
Αρθρο: Β-52ν 
Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμους κυβόλιθους (τσιμέντου) 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 
 
Επιστρώσεις με έγχρωμους κυβόλιθους από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, τύπου « 
καλντερίμι», πάχους 6 εκ., οιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και επεξεργασίας ( σύμφωνα 
με την επιλογή της Υπηρεσίας), που τοποθετούνται σε οποιαδήποτε υποδομή, 
σκυρόδεμα ή υπόβαση 10 εκ. από θραυστά αδρανή υλικά. 
Η τοποθέτηση γίνεται ως εξής: πάνω στη βάση από σκυρόδεμα ή την υπόβαση, γίνεται 
διάστρωση της άμμου για την εναπόθεση των κυβόλιθων σε πάχος 3 έως 5 εκατ., σε 
αναλογία αντίστροφη προς τη σκληρότητα της υπόβασης. Η άμμος πρέπει να είναι 
καθαρή και με κοκκομετρική διαβάθμιση, ώστε το 80% του υλικού τουλάχιστον να είναι 
κάτω των 4 χιλ. Ακολουθεί στεγνή τοποθέτηση των κυβόλιθων  σε ύψος 1 έως 1,5 εκ. 
περίπου ψηλότερα από την επιδιωκόμενη τελική στάθμη, ώστε η μετέπειτα συμπίεση με 
δονητική πλάκα θα φέρει το δάπεδο στην επιθυμητή στάθμη. Κατόπιν γίνεται η 
σφράγιση με λεπτή κοσκινισμένη άμμο για την πλήρη σφράγιση των αρμών. Μετά το 
τέλος της εργασίας ακολουθεί καθαρισμός του δαπέδου από τα πλεονάζοντα υλικά. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην κλίση της υπόβασης των δρόμων, επί της οποίας θα 
τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή απορροή των ομβρίων 
μακριά από τους τοίχους των σπιτιών.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κυβόλιθων και 
όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους και γενικά κάθε 
άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτείται, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
   
Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης και υλικά επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο 
ΕΥΡΩ:  35,00 (τριάντα πέντε ) 
 
 

 
Αρθρο: 12.12.04 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2 



Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC - U), συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος 
των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, 
δοκιμασία των σωλήνων. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από ΡVC και 
οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους 
Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ 
ΕΥΡΩ:  9,30 (εννέα Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 12.12.05 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.3 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC - U), συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος 
των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, 
δοκιμασία των σωλήνων. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από ΡVC και 
οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους 
Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.3 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ 
ΕΥΡΩ:  14,70 (δεκατέσσερα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 12.12.06 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.4 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC - U), συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1. 
Για ένα μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το μήκος 
των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, 
δοκιμασία των σωλήνων. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι των σωλήνων (μούφες) από ΡVC και 
οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους 
Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.4 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μμ 
ΕΥΡΩ:  22,70 (είκοσι δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 5.07 
Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 



Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων με άμμο 
λατομείου, εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους 
της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
α. Η προμήθεια της άμμου λατομείου  
β. Η φορτοεκφόρτωση, χωρίς την καθαρά μεταφορά του, στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 
γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα. 
δ. Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού 
των σωλήνων από άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως. 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύφωνα με τις προβλεπόμενες 
από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ:  9,80 (εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 5.05.02 
Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 
Ο−150  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068  
Για ένα κυβικό μέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό 
αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο−150 σε στρώσεις πάχους μέχρι 25 cm με την έκριψη, 
διάστρωση, πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα ή την χρησιμοποίηση δονητικών αλλ’ όχι 
επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων μέσων ή άλλων ειδικών 
συμπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, με τη δαπάνη μιας τουλάχιστον 
δοκιμασίας ανά 1.000 m3 συμπυκνωμένου όγκου και πάντως μιας σε κάθε αυτοτελές 
έργο για την εξακρίβωση της συμπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθμός 
συμπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιημένη δοκιμασία 
Proctor). Περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του υλικού . Κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών 
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο 
ΕΥΡΩ:  8,10 (οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Η 1.3 
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3122) 
Καθαρά μεταφορά του αργου υλικού από θέσεως παραγωγής μέχρι θέσεως 
ενσωματώσεως επί της οδού. Ως θέση παραγωγής θεωρείται η πλησιέστερη στο έργο.  
Καθαρά μεταφορά αργού υλικού ανά χιλιόμετρο μεταφοράς. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβοχιλιόμετρο 
ΕΥΡΩ:  0,42 (σαράντα δύο λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 11.01.02 
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων  υδροσυλλογής  και κάθε 
χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλην βαθμίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετημένα μετά της 



αξίας μεταφοράς επί τόπου των έργων.  Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου και θά 
φέρουν σήμανση ποιότητος CE της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο 
ΕΥΡΩ:  2,30 (δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 11.02.01 
Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 
Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων πλήρως τοποθετημένες μετά της αξίας μεταφοράς επί 
τόπου των έργων.  Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου και θά φέρουν σήμανση 
ποιότητος CE της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής (τυποποιημένες) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: χιλιόγραμμο 
ΕΥΡΩ:  1,70 (ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: Β-66.1 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (Π.Κ.Ε.)  Φρεάτιο 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.) 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 
 
Για την κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων ή επίσκεψης υπονόμου ή / και 
στραγγιστηρίου, το οποίο θα είναι πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένο ή θα 
κατασκευαστεί με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης αποχέτευσης., 
την Τ.Σ.Υ., τα ΠΚΕ και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, τοποθετημένο και 
στερεωμένο στην προβλεπόμενη θέση του, συνδεδεμένο με τους αγωγούς εισροής ή 
εκροής, έτοιμο για λειτουργία. 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
· η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέματα (κατασκευής, 
κοιτόστρωσης, εγκιβωτισμού και μόρφωσης της κλίσης του πυθμένα των φρεατίων 
υδροσυλλογής σε τριγωνική τάφρο επιχώματος), έτοιμα προκατασκευασμένα τεμάχια, 
οπλισμοί (κοινοί ή γαλβανισμένοι), αγωγοί μέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (με το 
σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τους), σιδηρά, γαλβανισμένα και χυτοσιδηρά είδη (όπως 
σχάρες, καλύμματα και πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, σιδηρές 
αναρτήσεις), μη συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης 
αγωγών και στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής, υλικά της ΠΤΠ Ο 150, τάκοι στερέωσης, 
· η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
προκατασκευής και απ’ εκεί (ή απ’ ευθείας) στον τόπο ενσωμάτωσης, με τις 
φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων, σταλίες και προσωρινές 
αποθηκεύσεις, 
· η δαπάνη της πλήρους εργασίας για εκσκαφή του σκάμματος θεμελίωσης σε 
κάθε είδους έδαφος, προκατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των φρεατίων, επί τόπου 
τοποθέτηση οπλισμού, κατασκευή ξυλοτύπων, έγχυση σκυροδέματος, διάνοιξη οπών 
σύνδεσης των σωλήνων, σύνδεση των σωλήνων, σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών 



και σωλήνων, κατασκευή και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, κατασκευή και 
τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων, επαναπλήρωση σκάμματος,  
· η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων 
υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 
· η δαπάνη χρήσης των μηχανημάτων (με υποχρεωτική χρήση κατάλληλου 
γερανού για τη φάση τοποθέτησης και στερέωσης προκατασκευασμένων στοιχείων),  
· η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής,  
· η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους 
δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν 
αναγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, όπως 
περιγράφεται.  
 
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη (εργασία και υλικά) όπλισης φρεατίων 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν όπου απαιτείται, η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου 
σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού μέσου 
ύψους του φρεατίου πέραν των 1200χλστ. και η πρόσθετη δαπάνη (εργασία και υλικά) 
κατασκευής λαιμού ύψους h>1,00μ σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 
 
Τιμή για ένα τεμάχιο φρεατίου 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμάχιο 
ΕΥΡΩ:  459,80 (τετρακόσια πενήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: 16.10 ΣΧΕΤ 
Προσαρμογή καλυμμάτων, αφαίρεση των υπαρχόντων καλυμμάτων, επιμήκυνση ή 
καθαίρεση τμήματος των λαιμών ή πλάκας των φρεατίων για την προσαρμογή τους στο 
υψόμετρο του δρόμου και επανατοποθέτηση του καλύμματος. Στην εργασία 
περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικρουλικό που θα χρειαστεί ως και κάθε απαραίτητη  
εργασία, όπως η περιμετρική εκσκαφή του καλύμματος, η αφαίρεση της στεφάνης, η 
κατασκευή του απαραίτητου ξυλότυπου και η σκυροδέτηση της επιμήκυνσης ή 
εναλλαλλακτικά η καθαίρεση του υπάρχοντος λαιμού ή πλακας και η πλήρης και σωστή 
επανατοποθέτηση του καλύμματος όπως και κάθε πρόσθετη εργασία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ 
ΕΥΡΩ:  60,00 (εξήντα ) 
 

 
Αρθρο: 55.21 ΣΧΕΤ 
Κικγλιδώματα απο γαλβανισμένο σωλήνα φ2 ιντσών 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρέχον μέτρο 
ΕΥΡΩ:  50,00 (πενήντα ευρω) 
 

 
Αρθρο: ΟΙΚ4207σχ.1 
Πλήρης κατασκευή πέτρινου καθιστικού απλού με διαστάσεις 1,00 Χ 0,40 Χ 0,80  από 
αργολιθοδομή. Η κατασκευή θα είναι επιμελημένη  και σύμφωνα με τα κατασκευαστικά 
σχέδια και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Η τιμή αναφέρεται σε κατασκευή ενός τρέχοντος 
μέτρου πέτρινου καθιστικού.  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ 1 μ.  
ΕΥΡΩ:  80,00 (ογδόντα ) 
 

 



Αρθρο: 56.01.02Ν1 
Παγκάκι από μεταλλικούς ανοξείδωτους ράβδους, διαστάσεων κάτοψης 1,80-2,00 Χ 
8,30-8,60, με πλάτη. Το οποίο αποτελείται από δύο μεταλλικές βάσεις ενώ η πλάτη και 
το κάθισμα του παγκακιού αποτελούνται από μεταλλικούς ανοξείδωτοιυς ράβδους. Τα 
μεταλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για ην κατασκευή είναι από μαλακό χάλυβα st-
37 ηλεκτροστατικά βαμμένο. Τα υλικά σύνδεσης είναι γαλβανισμένα. Στη τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση και πάκτωση στις προβλεπόμενες από τη 
μελέτη θέσεις ή αλλού ύστερα από τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Κωδικός αναθεώρησης 
ΟΙΚ5602. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  480,00 (τετρακόσια ογδόντα ) 
 

 
Αρθρο: 61.26.02Ν1 
Μεταλλικός κάδος απορριμμάτων από χυτοσίδηρο, χωρητικότητας 30 λιτρ. ύψους 750-
800mm. Το κυλινδρικό δοχείο διαμέτρου Φ300 - Φ320 κατασκευάζεται από 12 
μεταλλικές λάμες οι οποίες στηρίζονται σε μεταλλικά στεφάνια. Η όλη κατασκευή 
στερεώνεται στο έδαφος με μεταλλική Βάση. Στο εσωτερικό υπάρχει τοποθετημένος 
κάδος χωριτικότητας 30λιτρ. κατασκευασμένος από διάτρητο χαλυβδοέλασμα St-37 για 
τη συλλογή των απορριμμάτων ο οποίος φέρει χερούλια από βέργα για την εύκολη 
αποκομιδή των απορριμμάτων. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 
350mm για καλύτερη στήριξη. Στον Μεταλλικό κάδο θα αναγράφεται το όνομα του 
Δήμου Ηρακλείου.Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση και πάκτωση σις 
προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις ή αλλού ύστερα από τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6126 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. 
ΕΥΡΩ:  210,00 (διακόσια δέκα ) 
 

 
Αρθρο: ΠΡΣ Β1 
Η εργασία αυτή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας 
(καθαρισμένης με διαδικασία ατσαλοβολής και βαμμένη με δύο στρώσεις 
αντιδιαβρωτικού και δ΄ύο στρώσεις χρώματος) στη λεκάνη άρδευσης του δέντρου. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται οι συνδετηρες των σχαρών, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθουν για την κατασκευή και 
τοποθέτηση καθώς και τη μεταφορά στον τόπο του έργου. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ:  5,50 (πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Αρθρο: ΝΤ.10.07 
Μεταφορά αγάλματος Ηρώου. 
Αναθεωρείται με το Άρθρο: 10.01.02 50% - 10.07  50% 
Για την πλήρη αποξήλωση υφιστάμενου αγάλματος Ηρώου με την απαιτούμενη 
προσοχή και την έντεχνη μεταφορά και τοποθέτηση του σε νέα θέση σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία, υλικά και ότι άλλο 
απαιτηθεί για την έντεχνη αποξήλωση, μεταφορά και τοποθέτηση του αγαλμάτος.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμ. 
ΕΥΡΩ:  2.800,00 (δύο  χιλιάδες  οκτακόσια ευρώ) 
 

 
Αρθρο: ΑΤΗΕ9322.2 ΣΧΕΤ  



Μονόφωτο φωτιστικό σταθερό τοποθετημένο επί ιστού με βραχίονα, μαζί με τον ιστό, με  
λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων JM – E ισχύος 100 W σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
τα σχέδια της υπηρεσίας. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ101            
 
Φωτιστικό σώμα τύπου καμπάνας κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστό με βραχίονα, για 
άμεση κατανομή φωτισμού με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης μέσα στο σώμα, 
κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο. Διαθέτει πτερύγια για την απαγωγή της 
θερμοκρασίας και είναι βαμμένο με πολυεστερική πούδρα μετά από επεξεργασία 
φωσφάτωσης, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε παραθαλάσσιο 
περιβάλλον σε χρώμα επιλογή της υπηρεσίας. 
 Ο διαχύτης είναι από άθραυστο και αυτοσβενόμενο V2 POLYCARBONATE ιδιαίτερα 
ανθεκτικός στο κιτρίνισμα και η λυχνιολαβή  είναι κεραμική με επαργυρωμένες επαφές. 
Για την τροφοδοσία του το φωτιστικό φέρει διπολική ‘κλέμμα’ για καλώδιο με max 
διατομή Φ2,5 mm2  και διαθέτει στυοθλίπτη Φ1/2’’ από fibrglass.Τα ηλεκτρικά όργανα 
του φωτιστικού είναι τοποθετημένα πάνω σ’ ένα αποσπώμενο δίσκο για ευκολότερη 
συντήρηση και τα όργανα έναυσης είναι προκαλωδιωμένα με εύκαμπτο καλώδιο 
Φ1mm2, με μόνωση σιλικόνης. Φέρει μαχαιρωτό διακόπτη ο οποίος κατά τη διάρκεια της 
συντήρησης διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την αποφυγή ατυχημάτων. 
Μαζί με το φωτιστικό περιλαμβάνεται λαμπτήρας τύπου JM– Ε 100W μαζί με τα 
ηλεκτρικά όργανα έναυσης. Βαθμός προστασίας φωτιστικού ΙΡ44.Το φωτιστικό διαθέτει 
θερμική προστασία όπως και αντοχή σε κρούση 6j και είναι κατασκευασμένο σύμφωνα 
με τους κανονισμούς ΕΝ60598 ΚΑΙ ΕΝ60529. 
Αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη με σχέδια περιέχεται στην Τεχνική Έκθεση. Το 
φωτιστικό πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας.  
 
Ιστός ηλεκτροφωτισμού ριγωτός από πρεσσαριστό ανοδειωμένο αλουμίνιο εξωτερικής 
διατομής Φ100 mm με πάχος ανοδείωσης 15/20μ, κατάλληλος για πάκτωση, υπέργειου 
ύψους 4,10 m και βάθος πάκτωσης 0,60 m. Στην κορυφή του ιστού υπάρχει υποδοχέας 
από χυτό αλουμίνιο (Adaptor) διατομής Φ60 mm, και στο υπόγειο τμήμα του οπή για την 
είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας. Διαθέτει θυρίδα επίσκεψης από χυτό αλουμίνιο 
διαστάσεων 191x 55 mm, σε ύψος Η=0,70 m από το έδαφος, η οποία ασφαλίζει πάνω 
στον ιστό με βίδα ασφαλείας (ΑLLΕΝ).Το ακροκιβώτιο είναι αποσπώμενο για 
ευκολότερη συντήρηση. Ο ιστός είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά ώστε να είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικός στην διάβρωση σε χρώμα επιλογή της υπηρεσίας, και έχει κλάση μόνωσης II.    
 Η τσιμεντένια βάση μέσα στην οποία θα πακτωθεί ο ιστός θα πρέπει να έχει διαστάσεις 
(minimum) Μ x Π x Υ= 450x 450 x 800 mm. 
Αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη με σχέδια περιέχεται στην Τεχνική Έκθεση. Ο ιστός 
πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας.  
 
Το φωτιστικό προσαρτάται στον ιστό με κατωφερή βραχίονα από γαλβανισμένο χάλυβα 
κυλινδρικής διατομής Φ30mm, βαμμένο ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή μετά από 
επεξεργασία φωσφάτωσης, που τον καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση σε 
χρώμα επιλογή της υπηρεσίας. Συγκρατείται στον ιστό με άνω κατάληξη σε διατομή Φ60 
mm και φέρει δύο οπές για την στήριξη του και μία οπή για την διέλευση του καλωδίου 
τροφοδοσίας. Στην κάτω κατάληξη φέρει κάλυμμα (τάπα) από συνθετικό ελαστικό και 
στην άνω φέρει υποδοχέα (adaptor) για την προσάρτηση του φωτιστικού. Εσωτερικά 
φέρει καλώδιο 3x1,5mm2 για την τροφοδοσία του φωτιστικού.  
 Ο βραχίονας είναι πλήρης μαζί με τα απαραίτητα  εξαρτήματα και μικροϋλικά που 
απαιτούνται για την συγκράτηση του από τον ιστό. Αναλυτική περιγραφή συνοδευόμενη 



με σχέδια περιέχεται στην Τεχνική Έκθεση. Ο βραχίονας πρέπει να είναι της απολύτου 
εγκρίσεως της υπηρεσίας.  
 
O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές 
του προς έγκριση φωτιστικού και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν και 
να βεβαιώνουν αυτές τις προδιαγραφές (ISO εταιρίας, CE, πιστοποίηση για αποφυγή 
κιτρινίσματος του καλύμματος κ.λ.π. σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα) όπως και 
πλήρη φωτοτεχνική μελέτη. 
 Ο ιστός, ο βραχίονας και το φωτιστικό σώμα θα είναι προμήθεια του ίδιου 
κατασκευαστή για να επιτευχθεί η απόλυτη προσαρμογή μεταξύ τους. Επίσης και το 
ακροκιβώτιο ιστού θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστεί για την επίτευξη του 
βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος ποιοτικά και αισθητικά.  
Ο ιστός, ο βραχίονας και το φωτιστικό πρέπει να είναι της απολύτου εγκρίσεως της 
υπηρεσίας και θα είναι πλήρης μαζί με τα απαραίτητα μικροϋλικά, την επί τόπου εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο, τις δοκιμές  και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.      
Ενδεικτικού τύπου φωτιστικό 1559 SIENA της εταιρείας DISANO, βραχίονας ΒΕΝΤ ΑRΜ 
1373  και ιστός 1409 POLE της ίδιας εταιρίας. 
 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 τεμ. : Εννιακόσια τριάντα Ευρώ (930,00€) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: (1 τεμ.)  
ΕΥΡΩ:  930,00 (εννιακόσια τριάντα ) 
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