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Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες, µε 
χρήση µηχανικών
µέσων, για διαµόρφωση γη πέδων, χωρίς 
την καθαρή µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής.
Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση µε 
οποιοδήποτε τρόπο,
µε προσοχή, πλυµένων, διαβαθµισµένων 
χαλίκων (βότσαλα) ποταµού.

3 Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού 
χώµατος, προερχοµένου από βάθος  
εκσκαφής έως 70 cm, αργιλοαµµώδους 
συστάσεως, χρώµατος σκοτεινού 
απαλλαγµένου από ξένες προσ µίξεις, όπως 
πέτρες ή χαλίκια, ρίζες και πολυετή ζιζάνια.

ΠΡΣ Ν\1710 1.03 ΠΡΣ 1710 m3 50,0 12,55 627,50

4 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων 
κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά 
των προϊόντων εκσκαφής

ΟΙΚ Α\20.02 1.04 ΟΙΚ 2112 m3 1.050,0 4,1 4.305,00

6 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους 
µεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές 
εκσκαφές

ΟΙΚ Α\20.06.01 1.06 ΟΙΚ 2132 m3 485,0 0,7 339,50

7 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους 
µεγαλύτερου των 2,00 m για τις 
εκτελούµενες µε µηχανικά µέσα εκσκαφές 
θεµελίων και τάφρων

ΟΙΚ Α\20.06.02 1.07 ΟΙΚ 2133 m3 60,0 5,3 318,00

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων

9 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό 
λατοµείου

ΟΙΚ Α\20.20 1.09 ΟΙΚ 2162 m3 131,0 21,2 2.777,20

10 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε 
µηχανικά µέσα

ΟΙΚ Α\20.30 1.10 ΟΙΚ 2171 m3 995,0 1,4 1.393,00

11 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο

ΟΙΚ Α\20.42 1.11 ΟΙΚ 2180 m3.km 11.260,0 0,5 5.630,00

12 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ Α\23.03 1.12 ΟΙΚ 2303 m2 265,0 6,7 1.775,50

13 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων ΟΙΚ Α\23.14 1.13 ΟΙΚ 2314.1 m2 265,0 0,7 185,50
19.148,95 19.148,95

1 Πρόχυτα (προκατασκευασµένα) κράσπεδα 
πεζοδροµίων, από σκυρόδεµα C16/20, 
προδιαγραφής ΥΠΕΧΩ∆Ε (ευθύγραµµα ή 
καµπύλα) διαστάσεων 100Χ30Χ15 cm.

ΟΙΚ Ν\32.12.09 2.01 ΟΙΚ 3213 m 15,00 23,09 346,35

Κονιόδεµα ρύσεων ή γεµισµάτων δαπέδων 
παραγόµενο από ειδικές πρέσσες και 
αντλίες, (αφροµπετόν), βάρους 350 kg  και 
450 kg
τσιµέντου / m3.    βάρους 350 kg 
τσιµέντου/m3, ενώ η τελική στρώση 
(πηχάρισµα) να είναι των 450 kg 
τσιµέντου/m3,

3 Προσαύξηση τιµής παντός είδους 
ξυλοτύπων εµφανών επιφανειών 
σκυροδέµατος, για τη χρησιµοποίηση 
σανίδων επιµεληµένης κατασκευής, 
καινούργιων,  σταθερού  πάχους και 
πλάτους 10 cm, σε διάταξη
σύµφωνα  µε τα σχέδια της µελέτης και την 
τεχνική περιγραφή.

4 Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg
τσιµέντου ανά m3

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 
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Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση 
µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή 
µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε 
εδάφη γαιωδη - ημιβραχωδη 

ΟΙΚ 
Ν\38.10.05.2

2.03 ΟΙΚ 3841 m2

m3

ΟΙΚ 2124 m3

830,00 6,77 5.619,10

3,00 97,90 293,70

2.864,16

55,0

m3

22,5 22,50

60,0 6,7 402,00

200,0 6

1.02 1,0

2. ΟΜΑ∆Α Β : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
Σύνολο  ΟΜΑ∆Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚ Α\20.10 1.08 ΟΙΚ 2162 1.200,00

ΟΙΚ Α\20.05.01 1.05

ΟΙΚ Ν\35.05.05 2.02 ΟΙΚ 3504 m3 26,00 110,16

3,15 173,25

ΟΙΚ Ν\20.22.16 ΟΙΚ 2162 m3

ΟΙΚ 
Ν\20.02.04.1

1.01 ΟΙΚ 2109 m3

8

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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Μον. 
Mετρ.

Τιµή 
Μονάδας 
(Ευρώ)

∆απάνη (Ευρώ)

1. ΟΜΑ∆Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚ Α\31.02.02 2.04 ΟΙΚ 3208



5 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

ΟΙΚ Α\32.01.03 2.05 ΟΙΚ 3213 m3 29,00 99,30 2.879,70

6 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ Α\32.01.04 2.06 ΟΙΚ 3214 m3 15,00 113,00 1.695,00

7 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25

ΟΙΚ Α\32.01.05 2.07 ΟΙΚ 3215 m3 677,00 120,00 81.240,00

8 Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων από 
οπλισµένο σκυρόδεµα

ΟΙΚ Α\32.15 2.08 ΟΙΚ 7933.1 m3 16,00 42,40 678,40

9 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέµατος των 
200 kg τσιµέντου ανά m3

ΟΙΚ Α\35.04 2.09 ΟΙΚ 3506 m3 21,00 127,00 2.667,00

10 Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΟΙΚ Α\38.01 2.10 ΟΙΚ 3801 m2 1.670,00 13,40 22.378,00
11 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ Α\38.03 2.11 ΟΙΚ 3816 m2 931,00 15,30 14.244,30
12 Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους ΟΙΚ Α\38.06 2.12 ΟΙΚ 3824 m2 360,00 8,10 2.916,00

13 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων ΟΙΚ Α\38.13 2.13 ΟΙΚ 3841 m2 360,00 19,60 7.056,00
14 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε 

επιφάνειες από σκυρόδεµα
ΟΙΚ Α\38.18 2.14 ΟΙΚ 3816 m 35,00 2,30 80,50

15 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
κατηγορίας B500C (S500s)

ΟΙΚ Α\38.20.02 2.15 ΟΙΚ 3873 kg 60.000,00 1,20 72.000,00

16 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά 
πλέγµατα B500C (S500s)

ΟΙΚ Α\38.20.03 2.16 ΟΙΚ 3872 kg 1.255,00 1,10 1.380,50

17 Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων ΟΙΚ Α\38.45 2.17 ΟΙΚ 3873 m2 2.960,00 1,80 5.328,00

223.666,71 223.666,71

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους 
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους
9x12x19 cm, πάχους 1/4 πλίνθου
(όρθια τούβλα)
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους 
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους
9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου
(δροµικοί τοίχοι)

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο 
σκυρόδεµα, γραµµικά
µπατικών τοίχων

5 Πλήρωση δοµικού ανοίγµατος Υ3 µε 
υαλόπλινθους διαστάσεων 19Χ19Χ8 cm

ΟΙΚ Ν\50.01.05 3.05 ΟΙΚ 7636 m2 1,00 78,28 78,28

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε
µαρµαροκονίαµα
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά δια
µαρµαροκονιάµατος 1:2 των 150 kg 
τσιµέντου, σε  τρείς στρώσεις, µε προσθήκη 
στεγανωτικού µάζης 

30.565,78 30.565,78

1 Εξωτερική ξύλινη κατακόρυφη επένδυση 
όψης κτιρίου, µε λωρίδες ξυλείας , σύµφωνα 
µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µε λέτης.

ΟΙΚ 
Ν\52.53.10.1

4.01 ΟΙΚ 5252.1 m2 110,00 147,84 16.262,40

2 Εξωτερική ξύλινη επένδυση οροφής κτιρίου, 
µε λωρίδες ξυλείας τύπου  σύµφωνα µε τα 
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

ΟΙΚ 
Ν\52.53.10.2

4.02 ΟΙΚ 5252.1 m2 40,00 138,26 5.530,40

Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών 
τοίχων, µε ξύλινα διάτρητα  
ηχοαπορροφητικά  πανέλα ινοσανίδων 
επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά ∆ρυός, µε 
διάτρηση τύπου "Τ"  ή "Ν" και ειδικό 
ηχοαπορροφητικό φίλτρο,  στηριζόµενη επί 
σκελετού, σύµφωνα
µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο 
σκυρόδεµα, γραµµικά δροµικών τοίχων

m
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12.205,15ΟΙΚ 
Ν\52.53.10.3

4.03 ΟΙΚ 5252 m2 83,00 147,05

1.937,50

ΟΙΚ 7131 m2 11,60

Σύνολο  ΟΜΑ∆Α Γ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
4. ΟΜΑ∆Α Δ : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΟΙΚ Ν\71.35.02 3.07 ΟΙΚ 7132 m2 155,00 12,50

21,20 3.498,00

9.512,00

ΟΙΚ Α\49.01.02 3.04 ΟΙΚ 3213 m

ΟΙΚ Α\71.31 3.06 820,00

23,00 4.508,00

110,00ΟΙΚ Α\49.01.01 3.03 ΟΙΚ 3213 17,30 1.903,00

ΟΙΚ Α\46.10.02 3.02 ΟΙΚ 4662.1 m2

165,00

196,00

ΟΙΚ Α\46.10.01 3.01 ΟΙΚ 4661.1 m2 510,00 17,90 9.129,001

2

∆απάνη

3. ΟΜΑ∆Α Γ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Σύνολο  ΟΜΑ∆Α Β : ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ



Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών 
τοίχων, µε ξύλινα αδιάτρητα  
ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων 
επενδεδυµένα
µε φυσικό καπλαµά ∆ρυός και ειδικό 
ηχοαπορροφητι κό φίλτρο,  στηριζόµενη  επί 
σκελετού,  σε διαστάσεις και διάταξη 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
µελέτης.
Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών 
κινητών διαχωριστικών τοίχων, µε ξύλινα 
διάτ ρητα ηχοαπορροφητικά πανέλα 
ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό 
καπλαµά ∆ρυός, µε  διάτρηση τύπου "Τ" ή 
"Ν" και ειδικό
ηχοαπορροφητικό φίλτρο,  επί σκελετού, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της  µελέτης.
Στόµιο εξαερισµού ηχοαπορροφητικής 
επένδυσης επιφανειών τοίχων, µε ξύλινα 
διάτρη τα ηχοαπορροφητικά πανέλα 
ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό 
καπλαµά ∆ρυός, µε δι άκενα 19 mm, τύπου 
13/3 17 mm   διαστάσεων
40Χ85 cm  και σε διάταξη σύµφωνα
µε τα σχέδια λεπτοµερειών της
µελέτης.
Ξύλινη επένδυση επιφανειών τοίχων, µε 
µοριοσανίδα πάχους 16 mm µε επένδυση 
µελα µίνη στην εµφανή όψη, στηριζόµενη επί

µεταλλικού σκελετού, σε διαστάσεις και διά
ταξη σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών
της µελέτης.
Ξύλινη επένδυση επιφανειών τοίχων, µε 
µοριοσανίδα πάχους 16 mm µε επένδυση 
φορµά ϊκα  στην εµφανή όψη, στη ριζόµενη 
επί
µεταλλικού σκελετού, σε διαστάσεις και 
διάταξη σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών 
της µελέτης.

9 Ξύλινο δάπεδο λωρίδες ραµποτέ, από ξυλεία 
∆ρυός φαρδύβενης, πλάτους 10-13 cm κολ 
λητό και καρφωτό επί κόντρα-πλακέ 
θαλάσσης πάχους 20 mm, επί σκελετού από 
καδρό νια λευκής ξυλείας Α ποιότητας 
διατοµής 50/50 mm ενδιάµεσα και 50/47 mm 
στις άκ ρες σύµφωνα µε τα σχέδια της 
µελέτης.

ΟΙΚ Ν\53.30.05 4.09 ΟΙΚ 5323 m2 115,00 50,00 5.750,00

Φύλλα ερµαρίων µε ξύλινα διάτρητα 
ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων 
πάχους 19 mm επενδεδυµένα µε φυσικό 
καπλαµά
∆ρυός, µε διάτρηση τύπου "Τ" ή "Ν" και 
ειδικό ηχο απορροφητικό φίλτρο,  µορφής και 
διασ τάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης.

11 Κάλυψη ανοίγµατος ερµαρίου 
(ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ) µε φύλλο ανοδειωµένου 
αλουµινίου πάχους 3 mm, στερεωµένο σε 
σκελετό από γαλβανισµένες στραντζαριστές 
διατοµές,  µορφής  και  διαστάσεων 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.

ΟΙΚ 
Ν\65.33.12.1

4.11 ΟΙΚ 6532 m2 1,00 37,99 37,99

12 Επένδυση δοµικών στοιχείων (κάσσες, 
πρέκια, λαµπάδες), µε φύλλο  ανοδειωµένου 
α λουµινίου πάχους 4 mm, µορφής και 
διαστάσεων  σύµφωνα µε  τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης.

ΟΙΚ 
Ν\65.33.12.2

4.12 ΟΙΚ 6532 m2 5,00 52,11 260,55

Επένδυση µετώπων ψευδοροφών,
µε φύλλο ανοδειωµένου αλουµινίου πάχους 
8 mm, επί σ κελετού από σωληνωτές 
διατοµές ανοδειωµένου αλουµινίου, µορφής 
και διαστάστάσεων  σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης.

6
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8
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4

5

14 9,89 1.434,05Περιθώρια (σοβατεπί) από κατάλληλη 
διατοµή ανοδειωµένου αλουµινίου 100/5 
mm, το ποθετηµένα µε µαστίχη  σύµφωνα µε 
τα σχέδια της  µελέτης.

ΟΙΚ 
Ν\65.44.03.1

4.14 ΟΙΚ 6543 m 145

889,25

ΟΙΚ 
Ν\65.33.12.3

4.13 ΟΙΚ 6532 m2 1,00 137,65 137,65

ΟΙΚ Ν\54.72.02 4.10 ΟΙΚ 5472.1 m2 5,00 177,85

m2 28,00

588,00

80,94 2.266,32

739,40m2

3,00 196,00

ΟΙΚ 
Ν\52.53.11.2

ΟΙΚ 5252

ΟΙΚ 
Ν\52.53.11.1

4.07 ΟΙΚ 5252

4.08

m2

10,00 73,94

ΟΙΚ 
Ν\52.53.10.7

4.06 ΟΙΚ 5252 τεµ.

4.260,54

ΟΙΚ 
Ν\52.53.10.5

4.05 ΟΙΚ 5252 m2 10,00 194,51 1.945,10

ΟΙΚ 5252ΟΙΚ 
Ν\52.53.10.4

4.04 34,00 125,31



Περιθώρια βαθµίδων (σκαλοµέρια) από ένα 
τεµάχιο σχήµατος Γ (Γάµα), από ανοδειωµέ  
νο αλουµίνιο πάχους 5 mm, τοποθετηµένα 
µε
µαστίχη τύπου  µορφής και διαστάσεων 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.

16 Επικάλυψη αρµού διαστολής δαπέδων, µε 
αρµοκάλυπτρο , πλήρως τοποθετηµένο 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µε λέτης

ΟΙΚ 
Ν\72.47.20.1

4.16 ΟΙΚ 7246 m 13 16,29 211,77

17 Επικάλυψη αρµού διακοπής µεταξύ ξυλίνων 
δαπέδων και δαπέδων µε επίστρωση 
πλακιδί ων, µε αρµοκάλυπτρο ανοδειωµένου 
αλουµινίου τύπου 12800 B 

ΟΙΚ 
Ν\72.47.20.2

4.17 ΟΙΚ 7246 m 5 6,45 32,25

18 Πλαγιοκάλυψη-εσωτερική 
διαµερισµατοποίηση και επιστέγαση χώρου 
απόληξης SHAFT σ το δώµα του κτιρίου, µε 
πυράντοχα πάνέλα  µε δείκτη 
πυραντίστασης 60 min 

ΟΙΚ Ν\72.81.14 4.18 ΟΙΚ 7231 m2 15 53,33 799,95

19 Πλαγιοκάλυψη εσωτερικής όψης στηθαίων 
δώµατος κτιρίου µε τραπεζοειδή έγχρωµη λα 
µαρίνα από χαλυβδοέλασµα  πάχους 0,60 
mm  και βάρους 6,00 kg/m2

ΟΙΚ Ν\72.81.15 4.19 ΟΙΚ 7231 m2 35 21,62 756,70

Επενδύσεις επιφανειών τοίχων µε κεραµικά 
πλακίδια διαστάσεων
30Χ60 cm, τύπου ROY AL MOSA DMS 
GREYS COLLECTION COL.225 V, ή 
ισοδυνάµου.

21 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 
διαστάσεων 30Χ60 cm,

ΟΙΚ 
Ν\73.33.02.5

4.21 ΟΙΚ 7331 m2 36 76 2.736,00

22 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 
διαστάσεων 45Χ45 cm, 

ΟΙΚ 
Ν\73.33.02.6

4.22 ΟΙΚ 7331 m2 6 61,02 366,12

23 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 
διαστάσεων 60Χ60 cm

ΟΙΚ 
Ν\73.33.02.7

4.23 ΟΙΚ 7331 m2 205 72,22 14.805,10

24 Επενδύσεις βαθµίδων (βατήρων/µετώπων) 
µε κεραµικά πλακίδια διαστάσεων 120Χ60 
cm, µε  αντιολισθηρό Profil από ανοδειωµένο 
αλουµίνιο µε λάστιχο  επί  των βατήρων.

ΟΙΚ 
Ν\73.33.02.8

4.24 ΟΙΚ 7331 m 58 57,81 3.352,98

Κατώφλια επιστρώσεων δαπέδων,
από κεραµικά πλακίδια διαστάσεων
120Χ60 cm, 

26 Περιθώρια (σοβατεπιά) ύψους 7 cm, από 
κεραµικά πλακίδια 60Χ60 cm,  τοποθετηµένα 
στις θέσεις του έρ γου σύµφωνα µε τα 
σχέδια της µελέτης και την τεχνική 
περιγραφή.

ΟΙΚ Ν\73.35.11 4.26 ΟΙΚ 7326.1 m 9 3,92 35,28

27 Βιοµηχανικό δάπεδο λείο, µε σκληρυντικό 
υλικό 

ΟΙΚ 
Ν\73.91.01.1

4.27 ΟΙΚ 7373.1 m2 115 6,63 762,45

28 Σύστηµα προστασίας (βαφή) βιοµηχανικών 
δαπέδων  και  τελική στρώση  εφαρµοζόµενα 
σύµφωνα µε τη
µελέτη και την τεχνική περιγραφή.
∆ιαγράµµιση (γραµµοσήµανση) δαπέδου, 
οριοθέτησης θέσεων στάθµευσης 
αυτοκινήτων, βέλη πορείας-κίνησης 
αυτοκινήτων, µε ανεξήτιλο χρώµα  στις 
θέσεις που προσδιορίζονται στα  σχέδια  της

µελέτης.
30 Περιθώρια (σοβατεπιά) πλαστικά (P.V.C.), 

ύψους 10 cm χρώµατος γκρί,  τοποθετηµένα 
σύµφωνα µε την µελέτη και την τεχνική 
περιγρα φή.

ΟΙΚ 
Ν\73.99.04.1

4.30 ΟΙΚ 7399 m 95 4,93 468,35

31 Επενδύσεις επιφανειών τοίχων µε 
ταπετσαρία 

ΟΙΚ 
Ν\73.99.05.1

4.31 ΟΙΚ 7398 m2 430 17,7 7.611,00

32 Επενδύσεις επιφανειών τοίχων µε 
ταπετσαρία 

ΟΙΚ 
Ν\73.99.05.2

4.32 ΟΙΚ 7398 m2 185 17,7 3.274,50

33 Επενδύσεις επιφανειών τοίχων µε 
ταπετσαρία 

ΟΙΚ 
Ν\73.99.05.3

4.33 ΟΙΚ 7398 m2 34 13,6 462,40

34 Επενδύσεις επιφανειών κινητών 
διαχωριστικών τοίχων, µε ταπετσαρία 

ΟΙΚ 
Ν\73.99.05.4

4.34 ΟΙΚ 7398 m2 1 64,24 64,24

Επίστρωση δαπέδων µε κυβόλιθους 
διαστάσεων 15Χ15Χ5 cm από
µάρµαρο ∆εµατίου, καµ µένους και 
βαρελάτους, σε υπόστρωµα 
τσιµεντοκονιάµατος.

29

35

20

25

15

22,20

5 57,34 286,70ΟΙΚ Ν\74.36.01 4.35 ΟΙΚ 7487 m2

3

m2

7,44.29 m2

115 12,55

ΟΙΚ 
Ν\73.33.02.9

4.25 ΟΙΚ 7331 m2

1.443,25

ΟΙΚ 
Ν\73.91.01.3

ΟΙΚ 7338

ΟΙΚ 
Ν\73.91.01.2

4.28 ΟΙΚ 7338

τεµ.

3 83,64

13.152,904.20 ΟΙΚ 7331 m2 170

250,92

98 5,5 539,00

ΟΙΚ Ν\73.31.06 77,37

ΟΙΚ 
Ν\65.44.03.2

4.15 ΟΙΚ 6543



Επίστρωση δαπέδων µε κυβόλιθους 
διαστάσεων 15Χ15Χ5 cm από

µάρµαρο , καµµένους και βαρελάτους, σε 
υπόστρωµα αµµοκονιάµατος.

Κατώφλια και περιζώµατα

(µπορντούρες) επιστρώσεων από
µάρµαρο  πάχους 2 cm  και πλάτους 11-30 
cm, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα 

έδ   λέΕπιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου,
πλευράς άνω των 30 cm
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια 
GROUP 1, διαστάσεων
30x30 cm

40

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε 
τσιµεντοκονίαµα ή µε 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, 
πάχους 2,0 cm

ΟΙΚ Α\73.37.01 4.40 ΟΙΚ 7337 m2 40 14,7 588,00

112.149,74 112.149,74

Ξύλινες Θύρες µονόφυλλες τύπου Θ3, Θ4, 
Θ5,  Θ6, Θ7, Θ9, Θ10  και Θ14, διαστάσεων 
0,80 έως 1,00Χ
2,15 m,  σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
και την τεχνική περιγραφή.
Ξύλινες Θύρες ηχοµονωτικές
µονόφυλλες τύπου Θ11 και Θ12 διαστάσεων 
1,00Χ2,15 m,  σύµφωνα µε τα σχέδια της 
µελέτης και την τεχνική περιγραφή.

3 Ξύλινες Θύρες πυράντοχες και ηχοµονωτικές 
µονόφυλλες τύπου Π5, διαστάσεων 
1,00Χ2,15 m ,σύµφωνα µε τα σχέδια της 
µελέτης και την τεχνική περιγραφή.

ΟΙΚ 
Ν\54.46.04.7

5.03 ΟΙΚ 5446.1 τεµ 1 883,97 883,97

4 Ξύλινες Θύρες πυράντοχες και ηχοµονωτικές 
δίφυλλες τύπου Π7, διαστάσεων 1,70 Χ 2,15 
m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την  
τεχνική περιγραφή.

ΟΙΚ 
Ν\54.46.04.8

5.04 ΟΙΚ 5446.1 τεµ 1 2.588,69 2.588,69

5 Ξύλινες Θύρες πυράντοχες και ηχοµονωτικές 
µονόφυλλες τύπου Π8, διαστάσεων 0,90 Χ 
2,15 m  σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
και την  τεχνική περιγραφή.

ΟΙΚ 
Ν\54.46.04.9

5.05 ΟΙΚ 5446.1 τεµ 1 892,35 892,35

6 Ξύλινες Θύρες πυράντοχες και ηχοµονωτικές 
δίφυλλες τύπου Π10, διαστάσεων 1,90 Χ 
2,15 m  σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
και την τεχνική περιγραφή.

ΟΙΚ 
Ν\54.46.04.10

5.06 ΟΙΚ 5446.1 τεµ 1 2.954,45 2.954,45

Ξύλινες Θύρες πυράντοχες και ηχοµονωτικές 
µονόφυλλες τύπου Π11 και Π12, διαστάσε 
ων
1,10Χ2,15 m  σύµφωνα µε τα σχέδια της 

λέ    ή ήΞύλινες Θύρες πυράντοχες
µονόφυλλες τύπου Π6, διαστάσεων
1,00Χ2,15 m τύπου  ,σύµφωνα µε τα σχέδια 
της µελέτης και την τεχνική περιγραφή.

9 ∆ιαχωριστικά πτυσσόµενα πετάσµατα, 
τύπου , µε ηχοµόνωση  51 dB, διαστάσεων: 
α) 9,28Χ3,65 m και β) 2,76Χ3,65 m, 
αποτελούµενα από panels κα νονικά και 
τηλεσκοπικά ανάλογα των διαστάσεων τους.

ΟΙΚ 
Ν\54.70.10.3

5.09 ΟΙΚ 5442 m2 10 409,98 4.099,80

10 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από 
αντικολλητή ξυλεία 

ΟΙΚ 
Ν\54.80.03.1

5.10 ΟΙΚ 5621 m3 9,4 1.852,50 17.413,50

11 Επένδυση-διαµόρφωση παράπλευρων 
δοµικών στοιχείων (λαµπάδες, πρέκια, 
ανώφλια) θύ ρας ανελκυστήρα, µε λαµαρίνα 
επίπεδη γαλβανισµένη πάχους 1 mm, µε 
ειδικές διαµορ φώσεις (σκοτίες, 
νεροσταλάκτες), βαµµένη µε ηλεκτροστατική 
βαφή φούρνου.

ΟΙΚ Ν\62.43.08 5.11 ΟΙΚ 6239 m2 18 26,9 484,20

36
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39
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ΟΙΚ 5446.1 τεµ

m2

Σύνολο  ΟΜΑ∆Α Δ : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

7

8 ΟΙΚ 
Ν\54.46.04.7Α

5.08 ΟΙΚ 5446.1 τεµ

2.856,20

5.02 495,22 990,44

1 836,49

2 1.428,10

836,49

ΟΙΚ 
Ν\54.46.04.6

ΟΙΚ 5446.1 τεµ 2

ΟΙΚ 
Ν\54.46.04.5

5.01 ΟΙΚ 5446.1

5. ΟΜΑ∆Α Ε : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

τεµ 11

ΟΙΚ 
Ν\54.46.04.11

5.07

464,49 5.109,39

ΟΙΚ Α\73.16.02 4.38 ΟΙΚ 7316 m2

ΟΙΚ Α\73.34.02 4.39 ΟΙΚ 7326.1

73,18

215 19,9 4.278,50

6 39,8 238,80

ΟΙΚ 
Ν\75.01.01.3

4.37 ΟΙΚ 7501 m2 1 73,18

53,84 3.230,4060ΟΙΚ Ν\74.36.02 4.36 ΟΙΚ 7487 m2



Κατώφλι θύρας εισόδου ισογείου
Υ1α, Υ1β, διαµορφωµένο από
µάρµαρο Καβάλας πάχους 2 cm µε 
επικάλυψη ανοξείδωτη σατινέ λαµαρίνα 
πάχους 5 mm και εξωτερικό µέτωπο α πό 
ειδικό τεµάχιο ανοξείδωτο σατινέ πάχους 3 
mm, µορφής  και διαστάσεων
σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών
Λ.ΚΦ-02 της µελέτης.
Κατώφλι θύρας εισόδου ισογείου
Υ2α, Υ2β, Υ2γ διαµορφωµένο από
µάρµαρο Καβάλας πά χους 2 cm µε 
επικάλυψη ανοξείδωτη σατινέ λαµαρίνα 
πάχους 5 mm και εξωτερικό µέτω  πο από 
ειδικό τεµάχιο ανοξείδωτο σατινέ πάχους 3 
mm, µορφής και διαστάσεων σύµφω να µε 
το σχέδιο λεπτοµερειών
Λ.ΚΦ-04 της µελέτης.

14 Προστατευτική ζώνη υποστηλωµάτων από 
σκυρόδεµα, στους χώρους στάθµευσης 
οχηµάτων από λαµαρίνα γαλβανισµένη 
πάχους 3 mm µε ειδικές διαµορφώσεις, 
βαµµένη για σήµαν  ση σε ζώνες, σύµφωνα 
µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

ΟΙΚ Ν\62.43.11 5.14 ΟΙΚ 6239 m2 2 41,62 83,24

Μεταλλικές πυράντοχες θύρες
µονόφυλλες τύπου Π2, διαστάσεων
1,10Χ2,15 m, από γαλ βανισµένη λαµαρίνα 
(κάσσα και θυρόφυλλο), τύπου "BSN-1 60 
λεπτών" 
Μεταλλικές πυράντοχες θύρες
µονόφυλλες, τύπου Π1 και Π13, διαστάσεων 
1,10Χ2,15 m, από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
(κάσσα και θυρόφυλλο) τύπου "BSN-1 60 
λεπτών" 
Μεταλλική πτυσσόµενη σκάλα ύψους 275-
300 cm, τύπου Pan
70/70 ή ισοδυνάµου κατασ κευασµένη από 
γαλβανισµένο ατσάλι, ανοιγοκλεινόµενη µε 
τη βοήθεια µεταλλικής ράβ δου,

µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα 
σχέδια της µελέτης.
Χειρολισθήρας επί τοίχου ή 
τoιχοπετάσµατος, από  ανοξείδωτο σωλήνα 
(INOX) MAT, Φ 48,3 mm πάχους 2 mm, 
στηριζόµενος επί των δοµικών στοιχείων 
µέσω
στηρίγµατος  INOX τύπου
13.0111.048.12 Q-RAILING, σύµφωνα µε τα 
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Στοιχείο διαχωρισµού και οριοθέτησης 
περιοχής βοτσάλων και κηπευτικού χώµατος 
πε ριµετρικά του κτιρίου, αποτελούµενο από 
λαµαρίνα πάχους 10 mm, ύψους 42 mm, 
εγκυβωτισµένη σε βάση από οπλισµένο 
σκυρόδεµα διατοµής

25Χ15 cm.
20 Υαλόθυρες µονόφυλλες και δίφυλλες, τύπου 

Υ1α και Υ1β, από διατοµές αλουµινίου η 
λεκτροστατικής βαφής , µε µπάρες πανικού  
οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σ 
χεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.

ΟΙΚ 
Ν\65.02.01.3

5.20 ΟΙΚ 6502 m2 7 385,45 2.698,15

21 Υαλόθυρες συρόµενες επάλληλα, τύπου Υ5, 
από θερµοδιακοπτόµενες διατοµές αλουµινί  
ου ηλεκτροστατικής βαφής, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα 
µε τα σχέδια της µελέτης.

ΟΙΚ Ν\65.13.01 5.21 ΟΙΚ 6513 m2 15 119 1.785,00

22 Υαλόθυρες πτυσσσόµενες τύπου Υ2α,Υ2β 
και Υ2γ, από διατοµές αλουµινίου 
ηλεκτροστα τικής βαφής  οποιων δήποτε 
διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα 
µε τα σχέδια της µελέτης.

ΟΙΚ Ν\65.15.01 5.22 ΟΙΚ 6515 m2 23 161,5 3.714,50

12

13 m

303,53

2 290,78ΟΙΚ 6224

m

ΟΙΚ Ν\63.03.09

τεµ

5.17 ΟΙΚ 6301 τεµ. 1

15

16 3

291,89 291,89

25 63,75 1.593,75

ΟΙΚ Ν\64.42.01 5.19 ΟΙΚ 6401 m 5 56,07

17

18

19 280,35

ΟΙΚ Ν\64.30.05 5.18 ΟΙΚ 6428

5.15

75,6 756,00

581,56

10

910,59ΟΙΚ Ν\62.50.07 5.16 ΟΙΚ 6224 τεµ

ΟΙΚ Ν\62.50.06

3 113,16 339,48

ΟΙΚ Ν\62.43.10 ΟΙΚ 6239

ΟΙΚ Ν\62.43.09 5.12 ΟΙΚ 6239 m

5.13



Υαλoστάσια αλουµινίου ανακλινόµενα τύπου 
Y4 από θερµοδιακοπτόµενες διατοµές αλου

µινίου ηλεκτροστατικής βαφής  ανακλινό 
µενα µε ηλεκτρικό µηχανισµό αλυσίδας
 οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και 
σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.

Υαλoστάσια αλουµινίου µε σταθερά και 
ανοιγο-ανακλινόµενα τµήµατα, τύπου  Y6α 
και  Υ6β, από θερµοδιακοπτόµενες διατοµές 
αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής  
οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και 
σχεδίου,
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.

25 Προκατασκευασµένο στεγανό στόµιο 
αλουµινίου µε σταθερές περσίδες και 
πλέγµα, δια στάσεων 300Χ300 mm, , 
κατασκευασµένο από αλουµίνιο 
ηλεκτροστατικής βαφής.

ΟΙΚ 
Ν\65.26.01.1

5.25 ΟΙΚ 6531 τεµ 1 21,25 21,25

26 Προκατασκευασµένο στεγανό στόµιο 
αλουµινίου µε σταθερές περσίδες και 
πλέγµα, δια στάσεων 350Χ200 mm, τ 
κατασκευασµένο από αλουµίνιο 
ηλεκτροστατικής βαφής.

ΟΙΚ 
Ν\65.26.01.2

5.26 ΟΙΚ 6531 τεµ 1 17 17,00

27 Προκατασκευασµένο στεγανό στόµιο 
αλουµινίου µε σταθερές περσίδες και 
πλέγµα, δια στάσεων 750Χ450 mm, τ 
κατασκευασµένο από αλουµί νιο 
ηλεκτροστατικής βαφής.

ΟΙΚ 
Ν\65.26.01.3

5.27 ΟΙΚ 6531 τεµ 1 44,2 44,20

Προκατασκευασµένο στεγανό στόµιο
αλουµινίου µε σταθερές περσίδες και
πλέγµα, δια στάσεων 1450Χ450
mm, κατασκευασµένο από αλουµί νιο 
ηλεκτροστατικής βαφής.

29 Επένδυση δοµικών στοιχείων, (ποδιές 
παραθύρων, στηθαίων κ.λ.π.), µε ειδικό τεµά 
χιο στραντζαριστό φύλλο αλουµινίου πάχους 
2 mm ηλεκτροστατικής βαφής, µορφής και  
διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης.

ΟΙΚ 
Ν\65.33.05.1

5.29 ΟΙΚ 6532 m 13 20,4 265,20

30 ∆ιαµόρφωση-κατασκευή εσοχής πλάτους 15 
cm, για την υποδοχή οδηγού κουρτίνας στις  
θέσεις των υαλοστασίων Υ2α, Υ2β, Υ2γ, 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
µελέ της.

ΟΙΚ Ν\65.33.12 5.30 ΟΙΚ 6532 m 10 11,17 111,70

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς
έως 160 mm
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς
>160 mm

33 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΟΙΚ Α\61.30 5.33 ΟΙΚ 6118 kg 745 2,8 2.086,00
34 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος ΟΙΚ Α\61.31 5.34 ΟΙΚ 6118 kg 525 2,6 1.365,00

68.905,38 68.905,38

1 ∆ιαφώτιστο άνοιγµα επίσκεψης οροφής 
δώµατος ανοιγόµενο χειροκίνητα για δοµικό 
άνοιγµα 70Χ70 cm.

ΟΙΚ 
Ν\72.75.02.1

6.01 ΟΙΚ 7231 τεµ 1,00 535,50 535,50

∆ιπλοί άγχρωµοι
θερµο-ηχοµονωτικοί υαλοπίνακες,
µε θερµοαγωγιµότητα Κ=1,4
W/m2*K  Ευρωπαϊκής προέλευσης, 
εξωτερικός υαλοπίνακας πάχους 6 mm µε 
επίστρωση Low-E -κενό και εσωτερικός 
υαλοπίνακας πάχους 5 mm, τοποθετηµένοι  
σύµφωνα µε τους πίνακες κουφωµάτων της 
µελέτης.
∆ιπλοί άγχρωµοι
θερµο-ηχοµονωτικοί υαλοπίνακες,
µε θερµοαγωγιµότητα Κ=1,4
W/m2*K  Ευρωπαϊκής προέλευσης, 
εξωτερικός υαλοπίνακας Laminated και 
Securit πάχους 4+6mm  µε επίστρωση Low-
E  κενό και εσωτερικός υαλοπί νακας Securit 
πάχους 5 mm, τοποθετηµένοι σύµφωνα µε 
τη µελέτη.

4 Βερνικοχρωµατισµοί οποιωνδήποτε σιδηρών 
επιφανειών µε βερνικόχρωµα ριπολίνης

ΟΙΚ Ν\77.62.01 6.04 ΟΙΚ 7765 m2 95,00 10,50 997,50

918,00

ΟΙΚ 
Ν\76.27.05.3

6.02

ΟΙΚ 
Ν\76.27.05.4

6.03 ΟΙΚ 7609.2 m2 6,00 153,00

ΟΙΚ 7609.2 m2 38,00 49,30 1.873,40

566 2,9 1.641,40ΟΙΚ Α\61.06 5.32 ΟΙΚ 6104 kg

Σύνολο  ΟΜΑ∆Α Ε : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
6. ΟΜΑ∆Α Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

2,8 8.890,00

127,5

76,5 153,00

5.31 ΟΙΚ 6104 kg 3.175

25.28 ΟΙΚ 6531

ΟΙΚ 6522 m2 1.402,50

2

3

11ΟΙΚ 
Ν\65.17.04.2

ΟΙΚ Α\61.05

5.24

τεµ

2 382,07 764,14

24

28

31

32

ΟΙΚ 
Ν\65.26.01.4

23 ΟΙΚ 
Ν\65.17.04.1

5.23 ΟΙΚ 6522 m2



Βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων, µε διαφανές 
βερνίκι νερού δύο συστατικών πολυουρεθανι  
κής βάσης τύπου FLOOR FINISH 42140

FF Matt µε σκληρυντικό τύπου AQUA- PUR-
HARDE-  NER 82225 σε δύο στρώσεις,

6 Βερνίκωµα εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών, 
µε ειδικό έγχρωµο λάδι εµποτισµού εξωτε 
ρικής χρήσης τύπου Pullex Plus-Lasur και 
τελική στρώση µε άγχρωµο διαφανές  λάδι 

ΟΙΚ 
Ν\77.72.01.1

6.06 ΟΙΚ 7773 m2 225,00 5,70 1.282,50

7 Χρωµατισµοί κοινοί επί νέων επιφανειών 
εσωτερικών επιχρισµάτων, διά πλαστικού x 
ρώµατος, 

ΟΙΚ 
Ν\77.80.01.1

6.07 ΟΙΚ 7785.2 m2 500,00 8,50 4.250,00

8 Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί 
επιφανειών γυψοσανίδων, δια µε πλαστικού 
χρώµατος 

ΟΙΚ 
Ν\77.81.01.1

6.08 ΟΙΚ 7786.1 m2 60,00 12,50 750,00

Πυράντοχη βαφή διατοµών
µορφοσιδήρου ή άλλων σιδηρών διατοµών, 
οποιασδήποτε µορ φής και διαστάσεων, για 
προστασία έναντι της φωτιάς, κατηγορίας  F 
60 κατά  DIN  4102 (αντίσταση στην φωτιά 
60 min).

10 Προστασία επιφανειών τοίχων, εσωτερικών 
ή εξωτερικών, µε ειδικό υλικό προστασίας 
επιφανειών από την ρύπανση  σε δύο 
στρώσεις.

ΟΙΚ Ν\77.95.03 6.10 ΟΙΚ 7744 m2 195,00 4,38 854,10

Προστασία εµφανών εξωτερικών επιφανειών 
σκυροδεµάτων, ή επιχρισµάτων, µε  ειδικό 
αδιαβροχοποιητικό υλικό  σε

µία στρώση.
12 Πυράντοχες γυψοσανίδες επίπεδες πάχους 

25 mm   για την διαµόρφωση οποιουδήποτε 
σχήµατος και διαστάσεων τοιχοπετασµά 
των.

ΟΙΚ 
Ν\78.05.09.1

6.12 ΟΙΚ 7809 m2 82,00 18,80 1.541,60

Πρόσθετη τιµή για την
διαµόρφωση-κατασκευή εσοχής για την 
υποδοχή οδηγού κουρτί νας στις θέσεις των 
ψευδοροφών που ορίζονται στα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης  του έργου.

Θυρίδα επισκέψεως τοίχου (Shaft),
από πυράντοχη γυψοσανίδα
µεταβλητού πάχους, τύ που F-TEC F 90 µε 
πρεσσαριστή υψηλής αντοχής γυψοσανίδα  
σε σκελετό αλουµινίου  µε  κρυφό  
µηχανισµό ανοίγµατος, διαστάσεων 500Χ500 
mm.
Θυρίδα επισκέψεως τοίχου (Shaft),
από πυράντοχη γυψοσανίδα
µεταβλητού πάχους, τύ που F-TEC F 90 µε 

    µηχανισµό  ανοίγµατος, διαστάσεων
600Χ600 mm.

16 Θυρίδα επισκέψεως ψευδοοροφής, από 
γυψοσανίδα σε σκελετό αλουµινίου µε κρυφό 
µη χανισµό ανοίγµατος, διαστάσεων 
200Χ400 mm, τύπου Alu-Top Revo 12.5 της 
Knauf ή ι σοδυνάµου.

ΟΙΚ 
Ν\78.36.10.3

6.16 ΟΙΚ 7809 τεµ 1,00 68,00 68,00

17 Θυρίδα επισκέψεως ψευδοοροφής, από 
γυψοσανίδα σε σκελετό αλουµινίου µε κρυφό 
µη χανισµό ανοίγµατος, διαστάσεων 
400Χ400 mm, 

ΟΙΚ 
Ν\78.36.10.4

6.17 ΟΙΚ 7809 τεµ 1,00 47,17 47,17

18 Θυρίδα επισκέψεως ψευδοοροφής, από 
γυψοσανίδα σε σκελετό αλουµινίου µε κρυφό 
µη χανισµό ανοίγµατος, διαστάσεων 
400Χ600 mm

ΟΙΚ 
Ν\78.36.10.5

6.18 ΟΙΚ 7809 τεµ 3,00 79,48 238,44

19 Θυρίδα επισκέψεως ψευδοοροφής, από 
γυψοσανίδα σε σκελετό αλουµινίου µε κρυφό 
µη χανισµό ανοίγµατος, διαστάσεων 
600Χ1000 mm

ΟΙΚ 
Ν\78.36.10.6

6.19 ΟΙΚ 7809 τεµ 1,00 206,55 206,55

Ψευδοροφή από ξύλινα διάτρητα 
ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων, 
επενδεδυµένα µε
φυσικό καπλαµά ∆ρυός, µε διάτρηση τύπου 
"Τ" ή "Ν" και ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλ τρο 
ανηρτηµένη από µεταλλικό σκελετό, σε 
διαστάσεις και διάταξη σύµφωνα

µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

15

20

144,16

ΟΙΚ 
Ν\78.36.10.1

6.13 ΟΙΚ 7809 m 16,00

ΟΙΚ Ν\77.68.04

3,60

ΟΙΚ Ν\78.35.01

195,00

6.05 ΟΙΚ 7768

9,01

ΟΙΚ 
Ν\77.97.05.3

6.15

10,00m2 115,00

303,03

1.150,00

ΟΙΚ 
Ν\77.93.01.1

6.09 ΟΙΚ 7744 kg 390,00 0,50

2.988,00

ΟΙΚ 7809 τεµ 3,00 278,38

5

6.14

ΟΙΚ 7809

ΟΙΚ 7809

835,14

ΟΙΚ 7744 m2 830,00

9

6.11

14

13

11

1.515,15

m2 105,00

τεµ 5,00ΟΙΚ 
Ν\78.36.10.2

ΟΙΚ Ν\78.52.01 6.20 115,52 12.129,60



21 Θυρίδα επίσκεψης ξύλινης ψευδοροφής, 
από ξύλινα διάτρητα ηχοαπορροφητικά  
πανέλα ινοσανίδων, επενδεδυµένα µε 
φυσικό καπλαµά ∆ρυός, διαστάσεων 40Χ100 
cm και σε διάταξη σύµφωνα µε τα σχέ δια 
λεπτοµερειών της µελέτης.

ΟΙΚ 
Ν\78.52.01.1

6.21 ΟΙΚ 7809 τεµ. 6,00 112,00 672,00

22 Επάλειψη επιφανειών, µε ασφαλτικό και 
ελαστοµερές βερνίκι, ενδεικτικού τύπου 
ESHACOAT Νο 2 και ESHAROOFCOAT N 
10 της EΣXA ή ισοδύναµων.

ΟΙΚ 
Ν\79.02.03.2

6.22 ΟΙΚ 7901 m2 208,00 2,07 430,56

23 Συγκολλητική στρώση (επάλειψη), επί 
επιφανείας σκυροδέµατος, (για την 
συγκόλληση  επί αυτής νέας στρώσης 
γαρµπιλοδέµατος),  αναµεµιγµένου µε 
τσιµέντο σε αναλογία 10 kg σε 50 kg 
τσιµέντο.

ΟΙΚ 
Ν\79.05.03.1

6.23 ΟΙΚ 7903 m2 115,00 6,90 793,50

24 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος, µε 
τσιµεντοειδές στεγανωτικό κονίαµα ενός συσ- 
τατικού,  επί οποιασδήποτε επιφά νειας σε 3 
στρώσεις σύµφωνα µε τη µελέτη.

ΟΙΚ 
Ν\79.08.08.1

6.24 ΟΙΚ 7903 m2 256,00 7,05 1.804,80

Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης 
και θερµοµόνωσης) βατού δώµατος 
σύµφωνα µε  την τεχνική περιγραφή και τα 
σχέδια των αντιστοίχων λεπτοµερειών της

µελέτης του έργου.
Πλήρης κατασκευή µόνωσης
(υγροµόνωσης και θερµοµόνωσης)
µη βατού δώµατος σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή και τα σχέδια των αντιστοίχων
λεπτοµερειών της
µελέτης του έργου.
Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης) 

     έργου.
Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης) 

     µελέτης του έργου.
Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης) 
δαπέδου εξωστών, σύµφωνα µε τη τεχνική 
πε ριγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της

µελέτης του έργου.
Αποστραγγιστική µεµβράνη τύπου
µεταξύ περιµετρικών υ πογείων τοιχείων και 
όµορου οικοπέδου.

31 Σφράγιση και πλήρωση αρµών περιµετρικά 
των δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 
(συµβολή δαπέδων-τοίχων), πλάτους έως 1 
cm µε κορδόνι και µαστίχη  σύµφωνα µε τα 
σχέδια της µελέτης.

ΟΙΚ 
Ν\79.37.10.1

6.31 ΟΙΚ 7935 m 450,00 5,10 2.295,00

32 Αποµόνωση ξυλίνων δαπέδων, µε κόκκους 
αυτοσβενούµενου διογκωµένου 
πολυστυρενίου (ΕPS) 

ΟΙΚ Ν\79.43.03 6.32 ΟΙΚ 7931 m3 7,00 62,34 436,38

33 Θερµοµόνωση τοίχων, οποιασδήποτε 
διάταξης µε πλάκες από αφρώδη 
εξηλασµένη πολυσ τερίνη πάχους 4 cm, µε ή 
χωρίς στερέωση αυτών.

ΟΙΚ 
Ν\79.47.01.1

6.33 ΟΙΚ 7934 m2 125,00 10,00 1.250,00

Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, 
δαπέδων τοίχων, µε πλάκες µονωτικού 
πορώδους α πορροφητικού υλικού,
πετροβάµβακα πάχους 4 cm βάρους
75 kg/m3.
Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, 
δαπέδων τοίχων, µε πλάκες µονωτικού 
πορώδους α πορροφητικού υλικού,
πετροβάµβακα πάχους 8 cm βάρους
50 kg/m3.
Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, 
δαπέδων τοίχων, µε πλάκες µονωτικού 
πορώδους α πορροφητικού υλικού,
πετροβάµβακα πάχους 3 cm βάρους
50 kg/m3.

954,72

6.34

ΟΙΚ 
Ν\79.56.10.3

6.36 ΟΙΚ 7933 m2 12,00 4,30 51,60

ΟΙΚ 
Ν\79.56.10.2

ΟΙΚ 
Ν\79.56.10.1

6.35 ΟΙΚ 7933 m2

ΟΙΚ 7933 m2 160,00

100,757,75

6,14 982,40

160,00 4,19 670,40

6.29 ΟΙΚ 7914 m2 13,00

ΟΙΚ Ν\79.19.02 6.30 ΟΙΚ 7912 m2

ΟΙΚ Ν\79.13.16

34

30

29

28

36

35

19.378,74

27

26

25

6.28 ΟΙΚ 7912 m2

6.26 m2 4,00 44,10

m2

ΟΙΚ Ν\79.13.13

213,00 90,98

106,00 43,86

49,44

ΟΙΚ Ν\79.13.15

ΟΙΚ 7912

ΟΙΚ Ν\79.13.12 6.25 ΟΙΚ 7912

108,00 8,84

4.649,16

ΟΙΚ Ν\79.13.14 6.27 ΟΙΚ 7912 m2 1,00 49,44

176,40



37 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων ΟΙΚ Α\77.33 6.37 ΟΙΚ 7740 kg 3.741,00 0,40 1.496,40
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες,
πάχους 12,5 mm

39 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες ΟΙΚ Α\78.35 6.39 ΟΙΚ 7809 m2 270,00 26,50 7.155,00
Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους
205 gr/m2

41 Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος ΟΙΚ Α\79.21 6.41 ΟΙΚ 7921 kg 135,00 1,40 189,00
42 Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεµάτων ΟΙΚ Α\79.22 6.42 ΟΙΚ 7922 kg 855,00 2,10 1.795,50

43 Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από 
αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη

ΟΙΚ Α\79.47 6.43 ΟΙΚ 7934 m2 65,00 12,00 780,00

44 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες 
ορυκτοβάµβακα

ΟΙΚ Α\79.55 6.44 ΟΙΚ 7934 m2 25,00 14,70 367,50

85.465,06 85.465,06

Συρτάρια επιδαπέδιων ερµαρίων κουζίνας, 
κατασκευασµένα σύµφωνα
µε την τεχνική πε ριγραφή, µορφής και 
διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της 
µελέτης.
Πάγκος εργασίας κουζίνας,
αποθήκης γραφικής
ύλης-φωτοτυπικού από ινοσανίδα (novo  
pan) αδιαβροχη µε επένδυση λευκή µατ 
µελαµίνη πάχους 40 mm τύπου 

3 Πάγκος επικάλυψης χαµηλών ερµαρίων, από 
µοριοσανίδα (mdf) πάχους 18 mm, µε επέν 
δυση φορµάϊκα 

ΟΙΚ 
Ν\56.21.01.2

7.03 ΟΙΚ 5617 m2 7,00 24,50 171,50

Ερµάρια επιδαπέδια κουζίνας,
αποθήκης γραφικής ύλης-φωτοτυπικού, µη 
τυποποιηµένα  κατασκευασµένα σύµφωνα 
µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και 
την τεχνική πε ριγραφή.

5 Ερµάρια κρεµαστά επί τοίχου κουζίνας, µη 
τυποποιηµένα, κατασκευασµένα σύµφωνα 
µε  τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και 
την τεχνική περιγραφή.

ΟΙΚ Ν\56.24.07 7.05 ΟΙΚ 5612 m2 3,00 161,00 483,00

6 Ερµάρια εντοιχισµένα µεγάλου ύψους µη 
τυποποιηµένα, κατασκευασµένα σύµφωνα 
µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και 
την τεχνική περιγραφή.

ΟΙΚ 
Ν\56.25.01.3

7.06 ΟΙΚ 5612 m2 45,00 154,00 6.930,00

7 Ερµάρια επιδαπέδια, µη τυποποιηµένα 
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµε ρειών της µελέτης και την τεχνική 
περιγραφή.

ΟΙΚ 
Ν\56.26.01.1

7.07 ΟΙΚ 5612 m2 18,00 192,50 3.465,00

8 Σήµανση εσωτερικών χώρων του κτιρίου, µε 
πινακίδες  από πλάκες ανοδειωµένου αλου 
µινίου µε αυτοκόλλητα γράµµατα βινυλίου ή 
εικονίδια, µορφής και διαστάσεων σύµφω  να 
µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της 
µελέτης.

ΟΙΚ Ν\80.06.01 7.08 ΟΙΚ 6532 τεµ. 1,00 1.200,00 1.200,00

Σήµανση εξωτερική κτιρίου, µε φωτεινή 
επιγραφή  από επίτοιχα
µεµονωµένα γράµµατα από ανοδειωµένο
αλουµίνιο φωτιζόµενα,
µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα
σχέδια και την τεχνική περιγραφή της
µελέτης.

14.656,00 14.656,00
554.557,62

554.557,62
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ

.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΟΝ

Α∆Α
ΤΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ

Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ ΤΙΜΟΛ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

Υ∆ΡΕΥΣΗ
1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, 

ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), 
πάχους πάχους

Ν8036.21.
6

2 ΗΛΜ5 M 5 26,6 133,00

3.65ΜΜ και διαµέτρου 2INS.
2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, 

ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), 
πάχους 3.65ΜΜ και διαµέτρου 2 1/2INS.

Ν8036.21.
7

3 ΗΛΜ5 M 5 32,12 160,60

3 Καπνοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,00 
ΜΜ, εξωτ.διαµέτρ. 18 ΜΜ.

Ν8041.6.2 5 ΗΛΜ7 Μ 105 9,47 994,35

Άθροισμα

Γενικό Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.500,00

Σύνολο  ΟΜΑ∆Α Η : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ

ΟΙΚ Ν\80.06.02 7.09 ΟΙΚ 6532 τεµ.

ΟΙΚ Ν\56.23.07 7.04 ΟΙΚ 5612 m2

1,00 1.500,00

189,00 756,00

ΟΙΚ Ν\56.11.01 7.01 ΟΙΚ 5613.1 τεµ.

ΟΙΚ 
Ν\56.21.01.1

7.02 ΟΙΚ 5617 m2

4,00 24,50 98,00

3,00 17,50 52,50

4,00

7. ΟΜΑ∆Α Η : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ
Σύνολο  ΟΜΑ∆Α Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

6.432,00

10,00 3,40 34,00ΟΙΚ Α\79.15.03 6.40 ΟΙΚ 7914 m2

ΟΙΚ Α\78.05.01 6.38 ΟΙΚ 7809 m2 480,00 13,40

40

38

1

2

4

9



4 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,00 
ΜΜ, εξωτ.διαµέτρ. 22 ΜΜ.

Ν8041.7.2 6 ΗΛΜ7 Μ 80 12,42 993,60

5 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,50 
ΜΜ, εξωτ. διαµέτρ. 28 ΜΜ.

Ν8041.8.3 7 ΗΛΜ7 Μ 45 18,89 850,05

6 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,50 
ΜΜ, εξωτ.διαµέτρ. 35 ΜΜ.

Ν8041.9.2 8 ΗΛΜ7 Μ 10 23,66 236,60

7 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1,50 
ΜΜ, εξωτ.διαµέτρ. 42 ΜΜ.

Ν8041.10.
2

9 ΗΛΜ7 Μ 55 27,8 1.529,00

8 Σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου, 
διαµέτρου 16x2 mm.

Ν8043.32.
2

21 ΗΛΜ8 Μ 65 6,4 416,00

9 Σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου, 
διαµέτρου 32x3 mm.

Ν8043.32.
5

22 ΗΛΜ8 Μ 35 14,69 514,15

10 Σωλήνας πλαστικός σπιράλ, για την 
προστασία

Ν8043.51.
2

23 ΗΛΜ8 Μ 65 4,33 281,45

σωλήνων ενδοδαπέδιας διανοµής, διαµέτρου 
29mm.

11 Σωλήνας πλαστικός σπιράλ, για την 
προστασία

Ν8043.51.
5

24 ΗΛΜ8 Μ 35 6,51 227,85

σωλήνων ενδοδαπέδιας διανοµής, διαµέτρου 
41mm.

12 Φρεάτιο προστασίας βανών, διαστάσεων 
περίπου 30x30cm, βάθος έως 0.5Μ.

Ν8067.72.
1

40 3213. τεµ. 3 108,85 326,55

13 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαµέτρου 1/2 INS.

Ν8106.1.1 46 ΗΛΜ11 τεµ. 3 13,81 41,43

14 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαµέτρου 3/4 INS.

Ν8106.1.2 47 ΗΛΜ11 τεµ. 8 15,31 122,48

15 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 INS.

Ν8106.1.3 48 ΗΛΜ11 τεµ. 4 18,24 72,96

16 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 1/4 INS.

Ν8106.1.4 49 ΗΛΜ11 τεµ. 1 23,67 23,67

17 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαµέτρου 1 1/2 INS.

Ν8106.1.5 50 ΗΛΜ11 τεµ. 2 31,02 62,04

18 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαµέτρου 2 INS.

Ν8106.1.7 51 ΗΛΜ11 τεµ. 1 42,14 42,14

19 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαµέτρου 2 1/2 INS.

Ν8106.1.8 52 ΗΛΜ11 τεµ. 4 72,59 290,36

20 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, 
επιχρωµιωµένος, πάνω σε νιπτήρα, 
διαµέτρου 1/2 INS.

8138.4.2 55 ΗΛΜ13 τεµ. 4 15,08 60,32

21 Πιεστικό συγκρότηµα κρύου νερού χρήσης 
πλήρες, αποτελούµενο από 2 πολυβάθµια 
συγκροτήµατα αντλιών - ηλεκτροκινητήρων 
τύπου INVERTER, παροχής εκάστης 7.5 
Μ3/Η και µανοµετρικού 50 ΜΥΣ.

Ν8232.32.
1

91 ΗΛΜ22 τεµ. 1 5.747,30 5.747,30

22 Θερµαντήρας νερού (µποϊλερ), διπλής 
ενέργειας, χωρητικότητας 120 l.

Ν8257.4.2 94 ΗΛΜ24 τεµ. 1 504,59 504,59

23 Ηλιακός συλλέκτης, συνολικής ενεργής 
επιφάνειας 2.0 έως 2.2 m2.

Ν8260.11.
1

95 ΗΛΜ24 τεµ. 1 405,23 405,23

24 Μεταλλικό ερµάριο τοποθέτησης τοπικών 
συλλεκτών ύδρευσης (ζεύγους κρύου και 
ζεστού νερού), εντοιχιζόµενο, διαστάσεων 
665χ700χ120mm.

Ν8448.62.
1

99 6221. Τεµ 2 117,46 234,92

25 ∆εξαµενή αποθήκευσης νερού, από 
πολυαιθυλένιο, χωρητικότητας 2 Μ3.

Ν8456.53.
1

100 ΗΛΜ8 τεµ. 2 825,46 1.650,92

26 Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων 
ύδρευσης και θέρµανσης, µίας εισόδου και 3 
αναχωρήσεων.

Ν8603.25.1.3 174 ΗΛΜ11 τεµ. 2 55,95 111,90

27 Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων 
ύδρευσης και θέρµανσης, µίας εισόδου και 6 
αναχωρήσεων.

Ν8603.25.1.6 175 ΗΛΜ11 τεµ. 1 90,32 90,32

28 Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων 
ύδρευσης και θέρµανσης, µίας εισόδου και 7 
αναχωρήσεων.

Ν8603.25.1.7 176 ΗΛΜ11 τεµ. 1 107,97 107,97

29 Συλλέκτης δικτύου ύδρευσης, ορειχάλκινος, 
διαµέτρου DN80, 4 αναχωρήσεων.

Ν8603.81.
4

177 ΗΛΜ11 Τεµ. 1 228,92 228,92



30 Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµού 
σωληνώσεων νερού, διαµέτρου 
σπειρώµατος 1/2 INS για πίεση λειτ. 12 
ΑΤΜ.

8606.2.1 178 ΗΛΜ11 τεµ. 2 45,91 91,82

31 Φίλτρο νερού από χυτοσίδηρο, µε φλάντζες, 
διαµέτρου 65 ΜΜ.

8608.2.7 179 ΗΛΜ12 τεµ. 1 159,19 159,19

32 Φίλτρο νερού ορειχάλκινο, κοχλιωτό, 
διαµέτρου 1 INS.

Ν8608.3.4 180 ΗΛΜ11 τεµ. 1 27,91 27,91

33 Θερµική µόνωση σωλήνων, µε εύκαµπτο 
συνθετικό καουτσούκ,  πάχους 9mm, για 
σωλήνα διαµέτρου 1/2 INS.

Ν8694.19.
3

182 ΗΛΜ40 M 25 6,1 152,50

34 Θερµική µόνωση σωλήνων, µε εύκαµπτο 
συνθετικό καουτσούκ, πάχους 9mm, για 
σωλήνα διαµέτρου 3/4 INS.

Ν8694.19.
4

183 ΗΛΜ40 M 40 6,6 264,00

Σύνολο δαπανών ύδρευσης 17.156,09 17.156,09
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, 
ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), 
πάχους 3.65ΜΜ και διαµέτρου 2 1/2INS.

Ν8036.21.
7

3 ΗΛΜ5 M 10 32,12 321,20

2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό P.V.C., πίεσης λειτουργίας για 20°C, 
6,0 AΤΜ, διαµέτρου 40 ΜΜ.

Ν8042.4.2 11 ΗΛΜ8 Μ 10 8,59 85,90

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό P.V.C.,

Ν8042.4.3 12 ΗΛΜ8 Μ 25 12,02 300,50

πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, 
διαµέτρου 50 ΜΜ.
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό P.V.C.,

Ν8042.4.5 13 ΗΛΜ8 Μ 2 16,44 32,88

πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, 
διαµέτρου 75ΜΜ.
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό P.V.C.,

Ν8042.4.7 14 ΗΛΜ8 Μ 90 22 1.980,00

πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, 
διαµέτρου 100 ΜΜ.

6 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό

Ν8042.4.9 15 ΗΛΜ8 Μ 10 25,36 253,60

P.V.C., πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 
AΤΜ, διαµέτρου 125 ΜΜ.

7 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό P.V.C.,

Ν8042.4.1
0

16 ΗΛΜ8 Μ 40 31,35 1.254,00

πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, 
διαµέτρου 160 ΜΜ.

8 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό P.V.C.

Ν8042.6.1 17 ΗΛΜ8 Μ 10 22,97 229,70

σειράς 41, (ΕΛΟΤ 476), διαµέτρου 110 ΜΜ.

9 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό P.V.C.

Ν8042.6.2 18 ΗΛΜ8 Μ 50 24,73 1.236,50

σειράς 41, (ΕΛΟΤ 476), διαµέτρου 125 ΜΜ.

10 Σίφωνας µηχανικός πλαστικός από P.V.C., 
διαµέτρου 125 ΜΜ.

Ν8045.11.
3

25 ΗΛΜ8 τεµ. 1 65,82 65,82

11 Συλλεκτήρας οµβρίων βεράντας, γωνιακής 
σύνδεσης, από PVC.

Ν8046.18.
1

26 ΗΛΜ8 Τεµ. 2 39,86 79,72

12 Συλλεκτήρας οµβρίων δώµατος, 
κατακόρυφης ή

Ν8046.19.
3

27 ΗΛΜ8 Τεµ. 5 71,36 356,80

οριζόντιας σύνδεσης, από PVC.
13 Σιφώνι δαπέδου χώρων υγιεινής, από 

σκληρό και
Ν8046.25.
1

28 ΗΛΜ8 τεµ. 7 73,86 517,02

ανθεκτικό πλαστικό, εισόδων διαµέτρου Φ40 
και εξόδου Φ50ΜΜ.

14 Χυτοσιδηρός σωλήνας αποχέτευσης, 
διαµέτρου 100 ΜΜ.

Ν8048.21.
2

29 ΗΛΜ1 Μ 75 71,48 5.361,00

15 Χυτοσιδηρός σωλήνας αποχέτευσης, 
διαµέτρου 125 ΜΜ.

Ν8048.21.
3

30 ΗΛΜ1 Μ 5 88,27 441,35

16 Σωληνοστόµιο πλαστικό, για επιθεώρηση Ν8050.32.
3

31 ΗΛΜ8 τεµ. 6 41,27 247,62

σωληνώσεων αποχέτευσης, διαµέτρου 110 
mm.

17 Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό από 
P.V.C. βιδωτό, διαµέτρου 75 ΜΜ.

Ν8054.11.
4

32 ΗΛΜ8 τεµ. 1 7,3 7,30

18 Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό από 
P.V.C. βιδωτό, διαµέτρου 100 ΜΜ.

Ν8054.11.
7

33 ΗΛΜ8 τεµ. 9 10,68 96,12

4

5

3



19 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης 
(ακαθάρτων

Ν8066.41.
1

34 3213. τεµ. 2 108,85 217,70

ή οµβρίων) από σκυρόδεµα, διαστάσεων 
30x30cm, βάθος έως 0.5Μ.

20 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης Ν8066.41.
2

35 3213. τεµ. 2 74,29 148,58

(ακαθάρτων ή οµβρίων) από σκυρόδεµα, 
διαστάσεων
20x20cm, βάθος έως 0.5Μ.

21 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης 
(ακαθάρτων

Ν8066.42.
3

36 3213. τεµ. 1 371,95 371,95

ή οµβρίων) από σκυρόδεµα, διαστάσεων 
60x60cm,
βάθος έως 1.0Μ.

22 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης 
(ακαθάρτων

Ν8066.42.
4

37 3213. τεµ. 1 386,47 386,47

ή οµβρίων) από σκυρόδεµα, διαστάσεων 
70x60cm, βάθος έως 1.0Μ.

23 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης 
(ακαθάρτων

Ν8066.42.
5

38 3213. τεµ. 1 428,71 428,71

ή οµβρίων) από σκυρόδεµα, διαστάσεων 
95x60cm, βάθος έως 1.0Μ.

24 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης Ν8066.43.
1

39 3213. τεµ. 1 436,94 436,94

(ακαθάρτων ή οµβρίων) από σκυρόδεµα, 
διαστάσεων
50x60cm, βάθος έως 1.5Μ.

25 ∆εξαµενή συλλογής για άντληση ακαθάρτων 
νερών,

Ν8067.91.
1

41 3213. τεµ. 1 875,02 875,02

διαστάσεων περίπου 125x125cm, βάθος έως 
1.5Μ.

26 Κάλυµµατα φρεατίου, ενδεικτικού τύπου BVH-
MAXI,

Ν8072.11.
1

43 ΗΛΜ1 Τεµ 2 162,64 325,28

διαστάσεων 60χ60cm.
27 Αποστραγγιστικό κανάλι, από πολυµερικό 

µπετόν,
Ν8073.51.
2

44 ΗΛΜ8 Μ 13 100,19 1.302,47

πλάτους 200mm.
28 Aυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή), 8129.1 53 ΗΛΜ1 τεµ. 1 38,82 38,82

χυτοσίδηρη.
29 Συρµάτινη κεφαλή σωλήνα αερισµού 

(καπέλλο)
8130. 54 ΗΛΜ5 τεµ. 3 8,46 25,38

διαµέτρου µέχρι 10 CM.
30 Αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων, 

αποτελούµενο από δύο πλήρης
 ηλεκτροκίνητες αντλίες, τοποθετηµένο σε 
φρεάτιο, παροχής εκάστης αντλίας 14.0 m3/h 
στα 9.5 ΜΣΥ.

Ν8218.21.
1

90 ΗΛΜ21 τεµ. 1 2.685,65 2.685,65

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 20.110,00 20.110,00
ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού 
ύδατος,

8141.3.2 56 ΗΛΜ13 τεµ 1 70,71 70,71

ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, νεροχύτη, 
διαµέτρου 1/2 INS.

2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού 
ύδατος,

Ν8141.6.1 57 ΗΛΜ13 τεµ. 1 71,74 71,74

ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος, υποδοχέα 
sink,
διαµέτρου 1/2 INS.

3 Ν8141.21.
1

58 ΗΛΜ13 τεµ. 4 79,98 319,92

4 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού 
νερού,
κατάλληλη για χειρισµό από Α.Μ.Ε.Α, Ν8141.22.

1
59 ΗΛΜ13 τεµ. 2 148,99 297,98

5 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη,
κρεµαστή, διαστάσεων 550χ350mm,

Ν8151.21.
1

60 ΗΛΜ14 τεµ 4 441,19 1.764,76

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, 
κρεµαστή,
διαστάσεων 700χ370mm. Ν8151.22.

1
61 ΗΛΜ14 τεµ 2 540,19 1.080,38

7 ∆ικλείδα αυτόµατη πλύσης λεκάνης 
αποχωρητηρίου

Ν8154.21.
1

62 ΗΛΜ11 τεµ. 6 187,02 1.122,12

(φλουσόµετρο), εντοιχιζόµενη.

6

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού 
νερού,



8 ∆ικλείδα αυτόµατη πλύσης ουρητηρίου, 
εντοιχιζόµενη,

Ν8154.22.
1

63 ΗΛΜ11 τεµ. 1 115,52 115,52

9 Πλακέτα και χειριστήριο βαλβίδας πλύσης 
λεκάνης

Ν8154.23.
1

64 ΗΛΜ11 τεµ. 6 31,74 190,44

WC, επιχρωµιωµένη.
10 Πλακέτα και χειριστήριο βαλβίδας πλύσης 

ουρητηρίου,
Ν8154.24.
1

65 ΗΛΜ11 τεµ. 1 40,54 40,54

επιχρωµιωµένη.
11 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη, Ν8157.21.

1
66 ΗΛΜ14 τεµ 1 133,04 133,04

12 Νιπτήρας, διαστάσεων 50χ25 cm, Ν8160.21.
1

67 ΗΛΜ14 τεµ 2 284,4 568,80

13 Νιπτήρας, διαστάσεων 70χ60 cm. Ν8160.22.
1

68 ΗΛΜ14 τεµ 2 405,65 811,30

14 Νιπτήρας, διαστάσεων 37χ70 cm. Ν8160.23.
1

69 ΗΛΜ14 τεµ 2 423,15 846,30

15 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, 
πλάτους

8165.1.1 70 ΗΛΜ17 τεµ. 1 133,21 133,21

περίπου 50 CM, µίας σκάφης, διαστάσεων 
περίπου
35Χ40Χ13 CM, µήκους έως 1,2 Μ.

16 Σιφώνι νεροχύτου (µαρµάρινου ή 
ανοξείδωτου) από

8166.1 71 ΗΛΜ8 τεµ. 1 31,44 31,44

πολυαιθυλένιο, µιας σκάφης.
17 Σιφώνι νιπτήρα, ανοξείδωτο. Ν8166.21.

1
72 ΗΛΜ8 τεµ. 2 66,64 133,28

18 Σιφώνι νιπτήρα, επιχρωµιωµένο, γυαλιστερό 
τύπου "Τ".

Ν8166.22.
1

73 ΗΛΜ8 τεµ. 4 83,14 332,56

19 Καθρέπτης ανοξείδωτος, διαστάσεων 
περίπου 46χ91 cm.

Ν8168.21.
1

74 ΗΛΜ14 τεµ 4 65,32 261,28

20 Καθρέπτης ανοξείδωτος, κεκλιµένος, 
κατάλληλος για
χράση από Α.Μ.Ε.Α, διαστάσεων περίπου 
61χ91 cm, 

Ν8168.22.
1

75 ΗΛΜ14 τεµ 2 251,32 502,64

21 Σαπωνοθήκη ανοξείδωτη, µε µηχανισµό για 
υγρό

Ν8171.11.
1

76 ΗΛΜ14 τεµ 6 38,13 228,78

σαπούνι, 
22 Στήριγµα ρολού υγείας JUMPO-ROLL, 

ανοξείδωτο,
Ν8178.21.
1

77 ΗΛΜ14 τεµ. 6 44,13 264,78

23 Κρεµάστρα ανοξείδωτη, Ν8180.1.1 78 ΗΛΜ14 τεµ 6 23,13 138,78
24 Επίτοιχος ανοξείδωτος διανοµέας χαρτιού, Ν8180.2.1 79 ΗΛΜ14 τεµ 6 106,13 636,78

25 Επίτοιχος ανοξείδωτος διανοµέας 
καλυµµάτων λεκάνης,

Ν8180.3.1 80 ΗΛΜ14 τεµ 2 29,13 58,26

26 Ν8180.4.1 81 ΗΛΜ14 τεµ 6 81,13 486,78

27 Κάδος απορριµάτων µε πεντάλ, 
επιχρωµιωµένος,

Ν8180.5.1 82 ΗΛΜ14 τεµ 4 46,13 184,52

χωρητικότητας 12 lt,
28 Πιγκάλ επίτοιχο, ανοξείδωτο, Ν8180.6.1 83 ΗΛΜ14 τεµ 6 42,13 252,78
29 Επίτοιχο αναδιπλούµενο στήριγµα χώρου 

WC ΑΜΕΑ,
Ν8180.7.1 84 ΗΛΜ14 τεµ 2 271,13 542,26

ανοξείδωτο,
30 Επίτοιχη χειρολαβή χώρου WC ΑΜΕΑ, 

ανοξείδωτη,
Ν8180.8.1 85 ΗΛΜ14 τεµ 2 32,13 64,26

µήκους 1065mm,
31 Λεκάνη παραλαβής νερού και καθαρισµού 

κάδων
8187.2 86 ΗΛΜ14 τεµ. 1 195,17 195,17

(SINK), επιδαπέδια, διαστάσεων 48Χ52 CM.

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 11.881,11 11.881,11
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, φορητός, 
γόµωσης

8201.1.2 87 ΗΛΜ19 τεµ. 5 38,19 190,95

6 KG.
2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, 

φορητός,
8202.2 88 ΗΛΜ19 τεµ. 4 70,09 280,36

γόµωσης 6 KG.
3 Πυροσβεστικό ερµάριο τροφοδοτούµενο από 

το δίκτυο
Ν8204.71.
1

89 ΗΛΜ20 τεµ. 3 215,87 647,61

ύδρευσης, µε εύκαµπτο σωλήνα µε 
ακροφύσιο µήκους
20m, διαµέτρου 20mm.

4 Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) 
χάλκινων

Ν8766.22.
1

199 ΗΛΜ46 Μ 270 3,49 942,30

αγωγών, ορατό ή εντοιχισµένο ή επί σχάρας, 
διολικό,
διατοµής 2χ1,5 ΜΜ2.

5 Καλώδιο τύπου LiΥCY θωρακισµένο 
εύκαµπτο, διατοµής 2χ1.5 mm2.

Ν8775.12.
1

211 ΗΛΜ47 Μ 400 3,81 1.524,00

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 3.585,22 3.585,22

Κάδος απορριµάτων, επίτοιχος, 
ανοξείδωτος,



ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
1 Aεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα. 1016.Υ∆Ρ.

ΙΙ
1 ΗΛΜ34 KG 2470 2,6 6.422,00

2 Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων 
υγρού και

Ν8041.61.
1

10 ΗΛΜ7 Μ 95 25,03 2.377,85

αερίου, συστήµατος VRV.
3 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C., για 

δίκτυα
Ν8042.11.
1

19 ΗΛΜ8 Μ 45 5,79 260,55

ύδρευσης και αποχέτευση συµπυκνωµάτων, 
διαµέτρου 20 ΜΜ.

4 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C., για 
δίκτυα

Ν8042.11.
3

20 ΗΛΜ8 Μ 30 7,35 220,50

ύδρευσης και αποχέτευση συµπυκνωµάτων, 
διαµέτρου 32 ΜΜ.

5 ∆ιακλαδωτήρας ψυκτικού ρευστού 
κλιµατιστικών

Ν8099.81.
1

45 ΗΛΜ7 Τεµ. 7 99,36 695,52

µονάδων τύπου VRV, µίας εισόδου και δύο 
εξόδων.

6 Ηλεκτρικό θερµαντικό σώµα, άµεσης 
απόδοσης,

Ν8436.21.
1

96 ΗΛΜ24 τεµ. 4 272,33 1.089,32

φυσικής ανακυκλοφορίας, ισχύος 1000 W.

7 Ηλεκτρικό θερµαντικό σώµα, άµεσης 
απόδοσης,

Ν8436.22.
1

97 ΗΛΜ24 τεµ. 3 333,53 1.000,59

φυσικής ανακυκλοφορίας, ισχύος 1500 W.

8 Ηλεκτρικό θερµαντικό σώµα, άµεσης 
απόδοσης,

Ν8436.23.
1

98 ΗΛΜ24 τεµ. 3 463,47 1.390,41

φυσικής ανακυκλοφορίας, ισχύος 2000 W.

9 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, 
κυκλικής

8537.3.5 101 ΗΛΜ35 Μ 2 7,42 14,84

διατοµής, ονοµαστικής διαµέτρου 100 ΜΜ.

10 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, 
κυκλικής

8537.3.7 102 ΗΛΜ35 Μ 7 9,27 64,89

διατοµής, ονοµαστικής διαµέτρου 125 ΜΜ.

11 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, 
κυκλικής

8537.3.9 103 ΗΛΜ35 Μ 2 9,94 19,88

διατοµής, ονοµαστικής διαµέτρου 150 ΜΜ.

12 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, 
κυκλικής

8537.3.10 104 ΗΛΜ35 Μ 2 11,36 22,72

διατοµής, ονοµαστικής διαµέτρου 160 ΜΜ.

13 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, 
κυκλικής
διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση 
υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά 
υλικού

8537.4.7 105 ΗΛΜ35 Μ 6 13,7 82,20

µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής 
διαµέτρου 140
ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 187 ΜΜ.

14 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, 
κυκλικής
διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση 
υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά 
υλικού

8537.4.9 106 ΗΛΜ35 Μ 23 15,59 358,57

µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής 
διαµέτρου 160
ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 207 ΜΜ.

15 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, 
κυκλικής
διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση 
υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά 
υλικού

8537.4.10 107 ΗΛΜ35 Μ 4 16,52 66,08

µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής 
διαµέτρου 180
ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 231 ΜΜ.



16 Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, 
κυκλικής
διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση 
υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά 
υλικού

8537.4.11 108 ΗΛΜ35 Μ 23 17,58 404,34

µεταξύ των τοιχωµάτων, ονοµαστικής 
διαµέτρου 200
ΜΜ και εξωτερικής διαµέτρου 257 ΜΜ.

17 Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών ή 
δοχείων

8539.2.1 109 ΗΛΜ40 Μ² 290 11,87 3.442,30

µε πλάκες υαλοβάµβακα, πάχους 3 CM.
18 Στόµιο τοίχου, προσαγωγής αέρα, από 

αλουµίνιο, µε
απλή σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 
150χ150mm.

Ν8541.11.
1

110 ΗΛΜ36 τεµ. 1 37,87 37,87

19 Στόµιο τοίχου, προσαγωγής αέρα, από 
αλουµίνιο, µε
απλή σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 
200χ150mm.

Ν8541.11.
2

111 ΗΛΜ36 τεµ. 1 37,87 37,87

20 Στόµιο τοίχου, προσαγωγής αέρα, από 
αλουµίνιο, µε
απλή σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 
250χ150mm.

Ν8541.11.
3

112 ΗΛΜ36 τεµ. 2 37,87 75,74

21 Στόµιο τοίχου, προσαγωγής αέρα, από 
αλουµίνιο, µε
απλή σειρά ρυθµιζοµένων πτερυγίων και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 
450χ200mm.

Ν8541.11.
7

113 ΗΛΜ36 τεµ. 1 46,69 46,69

22 Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από 
αλουµίνιο, µε
απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 
250χ100mm.

Ν8541.12.
1

114 ΗΛΜ36 τεµ. 1 30,33 30,33

23 Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από 
αλουµίνιο, µε
απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 
200χ150mm.

Ν8541.12.
2

115 ΗΛΜ36 τεµ. 3 30,33 90,99

24 Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από 
αλουµίνιο, µε
απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 
250χ150mm.

Ν8541.12.
3

116 ΗΛΜ36 τεµ. 1 30,33 30,33

25 Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από 
αλουµίνιο, µε
απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 
550χ150mm.

Ν8541.12.
4

117 ΗΛΜ36 τεµ. 1 40,36 40,36

26 Στόµιο τοίχου, επιστροφής αέρα, από 
αλουµίνιο, µε
απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, διαστάσεων 
400χ800mm.

Ν8541.12.
9

118 ΗΛΜ36 τεµ. 3 79,36 238,08

27 Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής 
αέρα, από
αλουµίνιο, µε σταθερά πτερύγια και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, έως τριών 
κατευθύνσεων, διαστάσεων 150χ100mm.

Ν8542.11.
1

119 ΗΛΜ36 τεµ. 3 30,22 90,66



28 Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής
αέρα,
από αλουµίνιο, µε σταθερά πτερύγια και
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της
ποσότητας του αέρα, έως τριών
κατευθύνσεων, διαστάσεων 200χ150mm.

Ν8542.11.
2

120 ΗΛΜ36 τεµ. 2 32,32 64,64

29 Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής 
αέρα, από
αλουµίνιο, µε σταθερά πτερύγια και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, έως τριών 
κατευθύνσεων, διαστάσεων 250χ150mm.

Ν8542.11.
3

121 ΗΛΜ36 τεµ. 4 42,82 171,28

30 Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής 
αέρα, από
αλουµίνιο, µε σταθερά πτερύγια και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, έως τριών 
κατευθύνσεων, διαστάσεων 400χ200mm.

Ν8542.11.
4

122 ΗΛΜ36 τεµ. 2 55,42 110,84

31 Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής
αέρα,
από αλουµίνιο, µε σταθερά πτερύγια και
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της
ποσότητας του αέρα, έως τριών
κατευθύνσεων, διαστάσεων 500χ200mm.

Ν8542.11.
5

123 ΗΛΜ36 τεµ. 5 64,87 324,35

32 Στόµιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής 
αέρα, από
αλουµίνιο, µε σταθερά πτερύγια και 
εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης της 
ποσότητας του αέρα, έως τριών 
κατευθύνσεων, διαστάσεων 250χ250mm.

Ν8542.11.
6

124 ΗΛΜ36 τεµ. 2 48,8 97,60

33 Στόµιο προσαγωγής αέρα. Ν8542.82.
1

125 ΗΛΜ36 τεµ. 22 179,32 3.945,04

34 Στόµιο απαγωγής αέρα, τύπου 
δισκοβαλβίδας (disk

Ν8544.4.1 126 ΗΛΜ36 Τεµ. 1 16,43 16,43

valves), οροφής από αλουµίνιο, διαµέτρου 
100 mm.

35 Στόµιο απαγωγής αέρα, τύπου 
δισκοβαλβίδας (disk valves), οροφής από 
αλουµίνιο, διαµέτρου 125 mm.

Ν8544.4.2 127 ΗΛΜ36 Τεµ. 6 20,99 125,94

36 Στόµιο απαγωγής αέρα, τύπου 
δισκοβαλβίδας (disk

Ν8544.4.3 128 ΗΛΜ36 Τεµ. 1 25,57 25,57

valves), οροφής από αλουµίνιο, διαµέτρου 
150 mm.

37 Στόµιο απαγωγής αέρα, τύπου 
δισκοβαλβίδας (disk

Ν8544.4.4 129 ΗΛΜ36 Τεµ. 1 31,7 31,70

valves), οροφής από αλουµίνιο, διαµέτρου 
200 mm.

38 Στόµιο οροφής ή τοίχου, γραµµικό, 
προσαγωγής ή

Ν8544.22.
2

130 ΗΛΜ36 Μ 16 124,52 1.992,32

επιστροφής αέρα, από αλουµίνιο.
39 Στόµιο λήψης νωπού αέρα ή 

ανακυκλοφορίας ή
Ν8547.5.1 131 ΗΛΜ36 Μ2 2,5 164,8 412,00

απόρριψης, από αλουµίνιο, µε µία σειρά 
σταθερών πτερυγίων και εσωτερικό 
µεταλλικό πλέγµα.

40 Στόµιο θυρών από αλουµίνιο, διαστάσεων 
200χ100mm.

Ν8547.12.
1

132 ΗΛΜ36 Τεµ. 3 28,34 85,02

41 Στόµιο θυρών από αλουµίνιο, διαστάσεων 
250χ150mm.

Ν8547.12.
2

133 ΗΛΜ36 Τεµ. 7 34,04 238,28

42 Στόµιο θυρών από αλουµίνιο, διαστάσεων 
400χ150mm.

Ν8547.12.
3

134 ΗΛΜ36 Τεµ. 2 39,75 79,50

43 Στόµιο θυρών από αλουµίνιο, διαστάσεων 
300χ150mm.

Ν8547.12.
4

135 ΗΛΜ36 Τεµ. 1 35,94 35,94

44 Στόµιο θυρών από αλουµίνιο, διαστάσεων 
450χ150mm.

Ν8547.12.
5

136 ΗΛΜ36 Τεµ. 1 43,67 43,67

45 Στόµιο θυρών από αλουµίνιο, διαστάσεων 
500χ300mm.

Ν8547.12.
6

137 ΗΛΜ36 Τεµ. 1 58,15 58,15

46 ∆ιάφραγµα πυρκαϊάς (Fire 
Damper),επιφάνειας έως 0.1 M2.

Ν8548.31.
1

138 ΗΛΜ36 τεµ. 14 276,11 3.865,54

47 ∆ιάφραγµα πυρκαϊάς (Fire Damper), 
επιφάνειας από 0.11 έως 0.2 M2.

Ν8548.31.
2

139 ΗΛΜ36 τεµ. 3 446,41 1.339,23

48 ∆ιάφραγµα πυρκαϊάς (Fire Damper), 
επιφάνειας από 0.21 έως 0.3 M2.

Ν8548.31.
3

140 ΗΛΜ36 τεµ. 1 555,19 555,19

49 ∆ιάφραγµα πυρκαϊάς (Fire Damper),  
επιφάνειας από 0.31 έως

Ν8548.31.
4

141 ΗΛΜ36 τεµ. 2 681,19 1.362,38

50 Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικής διατοµής, 
κατάλληλος 0.5 M2.

Ν8548.62.
1

142 ΗΛΜ36 τεµ. 1 486,53 486,53

για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών, 
διαστάσεων 1200χ550χ800mm.

51 Ηχοαποσβεστήρας ορθογωνικής διατοµής, 
κατάλληλος

Ν8548.62.
2

143 ΗΛΜ36 τεµ. 1 560,23 560,23

για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών, 
διαστάσεων 1200χ800χ800mm.



52 ∆ιάφραγµα πυρκαϊάς τύπου κουρτίνας, 
διαστάσεων 500χ200mm.

Ν8548.71.
1

144 ΗΛΜ36 τεµ. 1 204,91 204,91

53 ∆ιάφραγµα πυρκαϊάς τύπου 
κουρτίναςδιαστάσεων 550χ200mm.

Ν8548.71.
2

145 ΗΛΜ36 τεµ. 1 215,41 215,41

54 Ηλεκτροκίνητο διάφραγµα ρύθµισης
παροχής αέρα,
κατάλληλο για τοποθέτηση σε δίκτυο
αεραγωγών, διαστάσεων 200χ500mm.

Ν8548.111.1 146 ΗΛΜ36 τεµ. 1 324,19 324,19

55 Ηλεκτροκίνητο διάφραγµα ρύθµισης
παροχής αέρα,
κατάλληλο για τοποθέτηση σε δίκτυο
αεραγωγών,  διαστάσεων 200χ550mm.

Ν8548.111.2 147 ΗΛΜ36 τεµ. 1 324,19 324,19

56 Ηλεκτροκίνητο διάφραγµα ρύθµισης
παροχής αέρα,
κατάλληλο για τοποθέτηση σε δίκτυο
αεραγωγών, διαστάσεων 250χ400mm.

Ν8548.111.3 148 ΗΛΜ36 τεµ. 1 324,19 324,19

57 Ηλεκτροκίνητο διάφραγµα ρύθµισης
παροχής αέρα,
κατάλληλο για τοποθέτηση σε δίκτυο
αεραγωγών, διαστάσεων 250χ500mm.

Ν8548.111.4 149 ΗΛΜ36 τεµ. 1 345,19 345,19

58 Ηλεκτροκίνητο διάφραγµα ρύθµισης
παροχής αέρα,
κατάλληλο για τοποθέτηση σε δίκτυο
αεραγωγών,  διαστάσεων 300χ400mm.

Ν8548.111.5 150 ΗΛΜ36 τεµ. 1 345,19 345,19

59 Ηλεκτροκίνητο διάφραγµα ρύθµισης
παροχής αέρα,
κατάλληλο για τοποθέτηση σε δίκτυο
αεραγωγών, διαστάσεων 350χ400mm.

Ν8548.111.6 151 ΗΛΜ36 τεµ. 1 366,19 366,19

60 ∆ιάφραγµα ρύθµισης παροχής αέρα, 
κατάλληλο για
τοποθέτηση σε δίκτυο ορθογωνικών 
αεραγωγών,  διαστάσεων 550χ300mm.

Ν8548.112.1 152 ΗΛΜ36 τεµ. 1 362,41 362,41

61 ∆ιάφραγµα ρύθµισης παροχής αέρα, 
κατάλληλο για
τοποθέτηση σε δίκτυο κυκλικών αεραγωγών, 
διαµέτρου Φ100mm.

Ν8548.113.1 153 ΗΛΜ36 τεµ. 1 50,79 50,79

∆ιάφραγµα ρύθµισης παροχής αέρα, 
κατάλληλο για
τοποθέτηση σε δίκτυο κυκλικών αεραγωγών, 
διαµέτρου Φ125mm.

Ν8548.113.2 154 ΗΛΜ36 τεµ. 7 54,99 384,93

∆ιάφραγµα ρύθµισης παροχής αέρα, 
κατάλληλο για
τοποθέτηση σε δίκτυο κυκλικών αεραγωγών, 
διαµέτρου Φ140mm.

Ν8548.113.3 155 ΗΛΜ36 τεµ. 4 58,14 232,56

∆ιάφραγµα ρύθµισης παροχής αέρα, 
κατάλληλο για
τοποθέτηση σε δίκτυο κυκλικών αεραγωγών, 
διαµέτρου Φ160mm.

Ν8548.113.4 156 ΗΛΜ36 τεµ. 19 60,24 1144,56

∆ιάφραγµα ρύθµισης παροχής αέρα, 
κατάλληλο για
τοποθέτηση σε δίκτυο κυκλικών αεραγωγών, 
διαµέτρου Φ180mm.

Ν8548.113.5 157 ΗΛΜ36 τεµ. 2 62,34 124,68

∆ιάφραγµα ρύθµισης παροχής αέρα, 
κατάλληλο για
τοποθέτηση σε δίκτυο κυκλικών αεραγωγών 
διαµέτρου Φ200mm.

Ν8548.113.6 158 ΗΛΜ36 τεµ. 17 65,49 1113,33

Αυτόνοµος υγραντήρας ατµού, ικανότητας

τουλάχιστον 10 Κg/h. Ν8557.21.2 159 ΗΛΜ37 τεµ. 1 2320,99 2320,99
68 Αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα ALL-AIR, 

τύπου ROOF-
TOP,παροχής προσαγώµενου αέρα 5.700

Μ3/Η, ψυκτικής και θερµαντικής απόδοσης 
αντίστοιχα

Ν8557.38.1 160 ΗΛΜ37 τεµ. 1 16697,3 16697,3

47/37 kW.
Ηλεκτρικό αναθερµαντικό στοιχείο, 
κατάλληλο για

Ν8557.52.1 161 ΗΛΜ37 τεµ. 1 298,59 298,59

τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών, ισχύος 
7.5 KW.
Εξωτερική αντλία θερµότητας διαιρούµενου 
τύπου

Ν8557.71.1 162 ΗΛΜ37 Τεµ. 1 1.689,07 1689,07

(split type), λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό 
R410a, ψυκτικής και θερµαντικής απόδοσης 
αντίστοιχα 5.5/6.5 kW.

71 Μονάδα ανάκτησης θερµότητας (VAM), 
παροχής
αέρα 3000 Μ3/Η.

Ν8557.81.4 163 ΗΛΜ37 τεµ. 1 3.379,22 3.379,22
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72 Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα 
πολυδιαιρούµενου
συστήµατος VRV, δαπέδου ή επίτοιχη, 
λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A, 

Ν8558.16.1 164 ΗΛΜ32 τεµ. 2 648,69 1.297,38

73 Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα 
πολυδιαιρούµενου
συστήµατος VRV, δαπέδου ή επίτοιχη, 
λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A, 

Ν8558.16.2 165 ΗΛΜ32 τεµ. 4 690,69 2.762,76

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα 
πολυδιαιρούµενου
συστήµατος VRV, δαπέδου ή επίτοιχη, 
λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A,

Ν8558.16.
3

166 ΗΛΜ32 τεµ. 1 795,69 795,69

Εσωτερική κλιµατιστική µονάδα 
πολυδιαιρούµενου
συστήµατος VRV, δαπέδου ή επίτοιχη, 
λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-410A,

Ν8558.16.
4

167 ΗΛΜ32 τεµ. 2 827,19 1.654,38

Εξωτερική αντλία θερµότητας 
πολυδιαιρούµενου συστήµατος VRV, 
λειτουργίας µε ψυκτικό ρευστό R-

Ν8558.21.
4

168 ΗΛΜ32 τεµ. 1 7.198,38 7.198,38

410a, ψυκτικής και θερµαντικής απόδοσης 
αντίστοιχα
39.5/48.6 kW,
Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, τύπου Fan 
Section εντός

Ν8560.14.
1

169 ΗΛΜ39 τεµ. 1 317,46 317,46

κιβωτίου, παροχής αέρα 400 Μ3/Η.
Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, τύπου Fan 
Section εντός

Ν8560.14.
2

170 ΗΛΜ39 τεµ. 1 438,46 438,46

κιβωτίου, παροχής αέρα 600 Μ3/Η.
Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, τύπου Fan 
Section εντός

Ν8560.14.
3

171 ΗΛΜ39 τεµ. 1 619,96 619,96

κιβωτίου, παροχής αέρα 1450 Μ3/Η.
Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, τύπου Fan 
Section εντός

Ν8560.14.
4

172 ΗΛΜ39 τεµ. 1 707,19 707,19

κιβωτίου, παροχής αέρα 2000 Μ3/Η.
81 Aνεµιστήρας φυγοκεντρικός, τύπου in-line, 

παροχής αέρα 1.500 Μ3/Η.
Ν8560.21.
1

173 ΗΛΜ39 τεµ. 1 460,29 460,29

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 81.178,69 81.178,69
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ

1 Χαλύβδινος οχετός υποδαπέδιας ή 
ενδοδαπέδιας

Ν8741.6.1 184 ΗΛΜ6 M 25 59,81 1.495,25

διανοµής, διαστάσεων 250χ38 (110+140) 
ΜΜ.

2 Κουτί διακλάδωσης ενδοδαπέδιας διανοµής Ν8742.11.
1

185 ΗΛΜ42 τεµ. 1 50,09 50,09

(χαλύβδινου οχετού), διαστάσεων 
270x215mm.

3 Κεφαλή λήψης ενδοδαπέδιας διανοµής 
(χαλύβδινου

Ν8743.11.
1

186 ΗΛΜ42 τεµ. 10 92,98 929,80

οχετού), 6 µηχανισµών λήψεων ισχυρών και 
ασθενών ρευµάτων.

4 Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου, από 
διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα εσχαρών, 
πάχους ελάσµατος

Ν8744.23.
2

187 ΗΛΜ34 M 50 11,59 579,50

1.5mm, ύψους 60mm & πλάτους 100mm.

5 Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου, από 
διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα εσχαρών, 
πάχους ελάσµατος

Ν8744.23.
4

188 ΗΛΜ34 M 70 15,73 1.101,10

1.5mm, ύψους 60mm & πλάτους 200mm.

6 Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου, από 
διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα εσχαρών, 
πάχους ελάσµατος

Ν8744.23.
6

189 ΗΛΜ34 M 25 19,87 496,75

1.5mm, ύψους 60mm & πλάτους 300mm.

7 Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου, από 
διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα εσχαρών, 
πάχους ελάσµατος

Ν8744.23.
8

190 ΗΛΜ34 M 20 24,39 487,80

1.5mm, ύψους 60mm & πλάτους 400mm.
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8 Καπάκι σχάρας καλωδίων, από 
γαλβανισµένη

Ν8744.24.
2

191 ΗΛΜ34 M 10 7,09 70,90

λαµαρίνα, πλάτους 100mm.
9 Καπάκι σχάρας καλωδίων, από 

γαλβανισµένη
Ν8744.24.
4

192 ΗΛΜ34 M 15 11,09 166,35

λαµαρίνα, πλάτους 200mm.
10 Καπάκι σχάρας καλωδίων, από 

γαλβανισµένη
Ν8744.24.
6

193 ΗΛΜ34 M 5 14,89 74,45

λαµαρίνα, πλάτους 300mm.
11 Aγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, 

διατοµής 16ΜΜ2.
8757.2.2 195 ΗΛΜ45 Μ 70 3,9 273,00

12 Aγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, 
διατοµής 25ΜΜ2.

8757.2.3 196 ΗΛΜ45 Μ 25 5,03 125,75

13 Aγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, 
διατοµής 35ΜΜ2.

8757.2.4 197 ΗΛΜ45 Μ 35 6,62 231,70

14 Aγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, 
διατοµής 120ΜΜ2.

8757.2.8 198 ΗΛΜ45 Μ 25 17,27 431,75

15 Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό 
ή

Ν8774.31.
9

200 ΗΛΜ47 Μ 35 9,7 339,50

εντοιχισµένο ή επί εσχάρας, µονοπολικό, 
διατοµής 1χ50 ΜΜ2.

16 Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό 
ή

Ν8774.34.
1

201 ΗΛΜ47 Μ 30 17,69 530,70

εντοιχισµένο ή επί εσχάρας, τριπολικό, µε 
ουδέτερο
µειωµένης διατοµής, διατοµής 3χ25+16 ΜΜ².

17 Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό 
ή

Ν8774.34.
2

202 ΗΛΜ47 Μ 40 21,56 862,40

εντοιχισµένο ή επί εσχάρας, τριπολικό, µε 
ουδέτερο
µειωµένης διατοµής, διατοµής 3χ35+16 ΜΜ².

18 Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό 
ή

Ν8774.34.
3

203 ΗΛΜ47 Μ 25 28,47 711,75

εντοιχισµένο ή επί εσχάρας, τριπολικό, µε 
ουδέτερο
µειωµένης διατοµής, διατοµής 3χ50+25 ΜΜ².

19 Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό 
ή

Ν8774.34.
4

204 ΗΛΜ47 Μ 35 37,79 1.322,65

εντοιχισµένο ή επί εσχάρας, τριπολικό, µε 
ουδέτερο
µειωµένης διατοµής, διατοµής 3χ70+35 ΜΜ².

20 Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό 
ή

Ν8774.34.
9

205 ΗΛΜ47 Μ 25 113,83 2.845,75

εντοιχισµένο ή επί εσχάρας, τριπολικό, µε 
ουδέτερο
µειωµένης διατοµής, διατοµής 3χ240+120 
MM².

21 Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό 
ή

Ν8774.36.
2

206 ΗΛΜ47 Μ 20 5,65 113,00

εντοιχισµένο ή επί εσχάρας, πενταπολικό, 
διατοµής
5χ2,5 ΜΜ².

22 Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό 
ή

Ν8774.36.
3

207 ΗΛΜ47 Μ 110 7,05 775,50

εντοιχισµένο ή επί εσχάρας, πενταπολικό, 
διατοµής 5χ4 ΜΜ².

23 Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό 
ή

Ν8774.36.
4

208 ΗΛΜ47 Μ 70 9,21 644,70

εντοιχισµένο ή επί εσχάρας, πενταπολικό, 
διατοµής 5χ6 ΜΜ².

24 Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό 
ή

Ν8774.36.
5

209 ΗΛΜ47 Μ 130 12,1 1.573,00

εντοιχισµένο ή επί εσχάρας, πενταπολικό, 
διατοµής 5χ10 ΜΜ².

25 Καλώδιο τύπου J1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό 
ή

Ν8774.36.
6

210 ΗΛΜ47 Μ 130 14,9 1.937,00

εντοιχισµένο ή επί εσχάρας, πενταπολικό, 
διατοµής 5χ16 ΜΜ².

26 Καλώδιο τύπου NYLHY, ορατό ή 
τοποθετηµένο σε

Ν8775.31.
1

213 ΗΛΜ46 Μ 250 2,42 605,00

σχάρα ή εντός σωλήνων, διατοµής 2χ1.0 
ΜΜ2.

27 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο, έντασης 
10Α, τάσης

8801.1.1 220 ΗΛΜ49 τεµ. 9 4,08 36,72

250V, µε το κουτί, απλός µονοπολικός.
28 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο, έντασης 

10Α, τάσης
8801.1.4 221 ΗΛΜ49 τεµ. 3 5,85 17,55



250V, µε το κουτί, κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ.

29 ∆ιακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, 
έντασης

Ν8811.11.
1

222 ΗΛΜ49 τεµ. 10 11,99 119,90

10Α, τάσης 250V, απλός µονοπολικός.
30 ∆ιακόπτης φωτεινού πιεστικού κοµβίου, 

έντασης 10Α, τάσης 250V.
Ν8823.125.2 223 ΗΛΜ49 τεµ. 5 6 30,00

31 Ρευµατοδότης χωνευτός, SCHUKO, έντασης 
16Α.

8826.3.2 224 ΗΛΜ49 τεµ. 14 9,13 127,82

32 Ρευµατοδότης στεγανός, χωνευτός, 
SCHUKO, έντασης 16 Α.

8827.3.2 225 ΗΛΜ49 τεµ. 12 12 144,00

33 ∆ίδυµος ρευµατοδότης, απλός, τύπου 
SCHUKO, έντασης 16 A.

Ν8829.111.2 226 ΗΛΜ49 τεµ. 25 15,99 399,75

34 Ρευµατοδότης τριφασικός, επίτοιχος,
στεγανός (IP44), βιοµηχανικού τύπου, µε
ακροδέκτες (3Ph+N+PE) κατά IEC 309-1/309-
2, έντασης 16Α/400V/50Hz.

Ν8834.12.
1

227 ΗΛΜ49 τεµ. 3 14,88 44,64

35 Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π.. Ν8840.31.
1

228 ΗΛΜ52 τεµ. 1 2.299,15 2.299,15

36 Ηλεκτρικός πίνακας Π-ΥΠ-Α.1. Ν8840.31.
3

229 ΗΛΜ52 τεµ. 1 1.026,69 1.026,69

37 Ηλεκτρικός πίνακας Π-ΥΠ-Α. Ν8840.31.
4

230 ΗΛΜ52 τεµ. 1 1.026,69 1.026,69

38 Ηλεκτρικός πίνακας Π-ΙΣ. Ν8840.31.
5

231 ΗΛΜ52 τεµ. 1 1.942,15 1.942,15

39 Ηλεκτρικός πίνακας Π-ΟΡ. Ν8840.31.
6

232 ΗΛΜ52 τεµ. 1 1.280,65 1.280,65

40 Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚ-∆. Ν8840.31.
7

233 ΗΛΜ52 τεµ. 1 1.551,69 1.551,69

41 Ηλεκτρικός πίνακας ΕΓΠ. Ν8840.31.
8

234 ΗΛΜ52 τεµ. 1 701,19 701,19

42 Ηλεκτρικός πίνακας ΕΠ-ΥΠ-Α. Ν8840.31.
9

235 ΗΛΜ52 τεµ. 1 1.215,69 1.215,69

43 Ηλεκτρικός πίνακας ΕΠ-ΙΣ. Ν8840.31.11 236 ΗΛΜ52 τεµ. 1 1.499,19 1.499,19

44 Ηλεκτρικός πίνακας ΕΠ-ΟΡ. Ν8840.31.12 237 ΗΛΜ52 τεµ. 1 858,69 858,69

45 Ηλεκτρικός πίνακας ΕΠΚ-∆. Ν8840.31.13 238 ΗΛΜ52 τεµ. 1 1.793,19 1.793,19

46 Ηλεκτρικός πίνακας UΓΠ. Ν8840.31.14 239 ΗΛΜ52 τεµ. 1 858,69 858,69

47 Ηλεκτρικός πίνακας UΠ-ΙΣ. Ν8840.31.15 240 ΗΛΜ52 τεµ. 1 585,69 585,69

48 Ηλεκτρικός πίνακας UΠ-ΟΡ. Ν8840.31.16 241 ΗΛΜ52 τεµ. 1 554,19 554,19

49 Συνδυασµένο αισθητήριο ανίχνευσης 
παρουσίας /
στάθµης φωτισµού. Ν8931.11.

1
242 ΗΛΜ49 τεµ. 7 315,86 2.211,02

50 Αισθητήριο ανίχνευσης παρουσίας. Ν8931.12.
1

243 ΗΛΜ49 τεµ. 2 315,86 631,72

51 Χειριστήριο (ON/OFF/DIM), κατάλληλο για 
έλεγχο δύο
οµάδων φωτιστικών. Ν8931.31.

1
244 ΗΛΜ49 τεµ. 7 189,36 1.325,52

52 Χειριστήριο έξι πλήκτρων, για χειροκίνητο 
έλεγχο
οµάδων φωτιστικών (ON/OFF/DIM) και 
επιλογής έως τριών προεπιλεγµένων 
σεναρίων φωτισµού, τύπου TOUCHPANEL 
συστήµατος DALI.

Ν8931.32.
1

245 ΗΛΜ49 τεµ. 1 865,86 865,86

53 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 
τριφασικού
εναλλασσόµενου ρεύµατος, τάσης 230/400 
V, 50

Ν8959.7.1 246 ΗΛΜ58 τεµ. 1 6.244,60 6.244,60

περιόδων, ισχύος 27.5 ΚVΑ.
54 Mονάδα αδιάλειπτης παροχής (U.P.S.), 

ηλεκτρικής ενέργειας, τριφασικής εισόδου και 
εξόδου, ισχύος εξόδου 10 KVA & αυτονοµίας 
10min.

Ν8960.24.
1

247 ΗΛΜ62 τεµ. 1 2.493,19 2.493,19

55 Προκαλωδιωµένη ράγα φωτισµού, τριών 
κυκλωµάτων,
κατάλληλη να υποδεχθεί πολλούς τύπους 
φωτιστικών,

Ν8970.30.
1

248 ΗΛΜ45 Μ 33 56,71 1.871,43



56 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης, µε 
γυάλινο
οπάλ κάλυµµα, µετά των λαµπτήρων 
φθορισµού

Ν8973.21.
1

249 ΗΛΜ59 τεµ. 18 331,29 5.963,22

compact 4χ26 W.
57 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης, µε 

γυάλινο
οπάλ κάλυµµα,  µετά των λαµπτήρων 
φθορισµού

Ν8973.22.
1

250 ΗΛΜ59 τεµ. 4 331,29 1.325,16

compact 4χ42 W.
58 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης, 

µετά του λαµπτήρα φθορισµού ισχύος 80 W.
Ν8973.23.
1

251 ΗΛΜ59 τεµ. 8 178,29 1.426,32

59 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης,, 
µετά του λαµπτήρα φθορισµού ισχύος 54W.

Ν8973.24.
1

252 ΗΛΜ59 τεµ. 14 157,89 2.210,46

60 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης, 
µετά του λαµπτήρα φθορισµού ισχύος 24W.

Ν8973.25.
1

253 ΗΛΜ59 τεµ. 4 124,23 496,92

61 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης, µε 
γυάλινο
οπάλ κάλυµµα,  µετά του λαµπτήρα 
φθορισµού compact 42 W.

Ν8973.26.
1

254 ΗΛΜ59 τεµ. 14 129,33 1.810,62

62 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης, µε 
γυάλινο
οπάλ κάλυµµα, µετά του λαµπτήρα 
φθορισµού compact 32 W.

Ν8973.27.
1

255 ΗΛΜ59 τεµ. 7 129,33 905,31

63 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης, µε 
γυάλινο
οπάλ κάλυµµα, µε έναν λαµπτήρα κυκλικό 
φθορισµού compact 40W και έναν QR111 
50W.

Ν8973.28.
1

256 ΗΛΜ59 τεµ. 7 417,99 2.925,93

64 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης, 
µήκους
1.48m, µετά των λαµπτήρων φθορισµού 
2χ35W.

Ν8973.29.
1

257 ΗΛΜ59 τεµ. 25 290,49 7.262,25

65 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης, µε 
γυάλινο
οπάλ κάλυµµα,, µετά των λαµπτήρων 
φθορισµού T8 4χ18W.

Ν8973.30.
1

258 ΗΛΜ59 τεµ. 2 106,89 213,78

66 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης, µε 
γυάλινο
οπάλ κάλυµµα, µετά των λαµπτήρων 
φθορισµού T8 2χ36W.

Ν8973.31.
1

259 ΗΛΜ59 τεµ. 3 111,99 335,97

67
Ν8973.32.
1

260 ΗΛΜ59 τεµ. 9 60,99 548,91

68
Ν8973.33.
1

261 ΗΛΜ59 τεµ. 10 54,87 548,70

69
Ν8973.34.
1

262 ΗΛΜ59 τεµ. 8 51,81 414,48

70 Προφίλ αλουµινίου, χωνευτής τοποθέτησης, 
µε οπάλ
κάλυµµα µήκους 1.18m, µετά του λαµπτήρα 
φθορισµού Τ5 1χ28W.

Ν8973.35.
1

263 ΗΛΜ59 τεµ. 4 157,89 631,56

71 Προφίλ αλουµινίου, χωνευτής τοποθέτησης, 
µε οπάλ
κάλυµµα µήκους 1.49m, µετά του λαµπτήρα 
φθορισµού Τ5 1χ35W.

Ν8973.36.
1

264 ΗΛΜ59 τεµ. 2 178,29 356,58

72 Φωτιστικό σώµα χωνευτής τοποθέτησης, 
µετά του λαµπτήρα φθορισµού Τ5 1χ35W.

Ν8973.37.
1

265 ΗΛΜ59 τεµ. 3 249,69 749,07

73
Ν8973.38.
1

266 ΗΛΜ59 τεµ. 5 433,29 2.166,45

Φωτιστικό σώµα ορατής τοποθέτησης µετά 
του λαµπτήρα φθορισµού 2χ18W.

Φωτιστικό σώµα ορατής τοποθέτησης, µετά 
του λαµπτήρα φθορισµού Τ5 ECO 1χ13W.

Φωτιστικό σώµα ορατής τοποθέτησης, µετά 
του λαµπτήρα φθορισµού 2χ36W.

Φωτιστικό σώµα φθορισµού, επίτοιχο µετά 
των λαµπτήρων Τ8 4χ36W.
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Ν8973.39.
1

267 ΗΛΜ59 τεµ. 6 399,63 2.397,78

75 Φωτιστικό σώµα επίτοιχο, µετά του 
λαµπτήρα ισχύος 50W.

Ν8973.41.
1

268 ΗΛΜ59 τεµ. 3 825,99 2.477,97

76 Φωτιστικό σώµα στεγανό, προστασίας ΙΡ65, 
, µετά των λαµπτήρων LED

Ν8973.42.
1

269 ΗΛΜ59 τεµ. 5 396,57 1.982,85

συνολικής ισχύος 28.
77

Ν8974.117.1 270 ΗΛΜ59 Μ 11 393,26 4.325,86

78 Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα φωτισµού 
ασφαλείας, µε
ένδειξη πορείας εξόδου, απλής ή διπλής 
όψης, για ανάρτηση από την οροφή ή από 
τοίχο, µε λαµπτήρα φθορισµού 8W/250 
LUMENS.

Ν8987.2.1 271 ΗΛΜ62 τεµ. 30 46,81 1.404,30

79 Ηλεκτρονικό διευθυνσιοδοτούµενο ballast, 
για
µετατροπή ενός λαµπτήρα φθορισµού, 
κοινού φωτιστικού, σε ασφαλείας.

Ν8987.82.
1

272 ΗΛΜ62 τεµ. 18 43,03 774,54

80 Φωτιστικό σηµείο από καλώδιο AO5VV-
(U,R) ή
J1VV(U,R,S) διατοµής 3x1.5MM2 ή 
4χ1.5ΜΜ2, µέσου

Ν8995.81.
1

306 ΗΛΜ49 τεµ. 232 38,8 9.001,60

µήκους γραµµών 6 Μ.
81 Σηµείο τροφοδοσίας ρευµατοδότου, µε 

καλώδιο
AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) διατοµής 
3x2.5MM2,

Ν8995.82.
1

307 ΗΛΜ49 τεµ. 26 58,9 1.531,40

µέσου µήκους γραµµών 8 Μ.
82 Σηµείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, 

µε καλώδιο
AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) διατοµής 
3x2.5MM2 ή

Ν8995.83.
1

308 ΗΛΜ49 τεµ. 35 59,54 2.083,90

3χ1.5ΜΜ2, µέσου µήκους γραµµών 10 Μ.
83 Σηµείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, 

µε καλώδιο
AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) διατοµής 
4x2.5ΜΜ2,

Ν8995.84.
1

309 ΗΛΜ49 τεµ. 2 66,98 133,96

µέσου µήκους γραµµών 10 Μ.
84 Σηµείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, 

µε καλώδιο AO5VV-(U,R) ή J1VV(U,R,S) 
διατοµής

Ν8995.86.
1

310 ΗΛΜ49 τεµ. 11 70,58 776,38

5x1.5ΜΜ2 ή 5x2.5ΜΜ2, µέσου µήκους 
γραµµών 10 Μ.

85 Φρεάτιο επίσκεψης από σκυρόδεµα πάχους 
15 CM µε
διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα, διαστάσεων 
40χ40 CM,

Ν9307.11.
2

314 Ν2548.Ο∆Ο τεµ. 1 88,81 88,81

βάθους έως 70 CM.
86 Φρεάτιο επίσκεψης από σκυρόδεµα πάχους 

15 CM µε
διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα, διαστάσεων 
45χ45 CM,

Ν9307.11.
3

315 Ν2548.Ο∆Ο τεµ. 1 119,63 119,63

βάθους έως 70 CM.
87 Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου, για την

κατασκευή υπόγειου δικτύου διέλευσης 
ηλεκτρικών καλωδίων, πίεσης λειτουργίας 
για 20οC 6atm, διαµέτρου Φ125.

Ν9315.21.
9

316 ΗΛΜ8 M 25 11,49 287,25

88 Ισοδυναµική γέφυρα, σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1. Ν9985.77.

1
317 ΗΛΜ45 Τεµ. 1 17,47 17,47

Γραµµικό φωτιστικό τύπου LED, µετά των 
λαµπτήρων LED 1W.

Φωτιστικό σώµα ενδοδαπέδιο, στεγανό, µετά 
του λαµπτήρα µετάλλου αλογόνου 70W.
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Ν9985.109.1 318 ΗΛΜ45 τεµ. 12 226,43 2.717,16

90
Ν9985.109.2 319 ΗΛΜ45 τεµ. 4 221,33 885,32

91
Ν9985.109.3 320 ΗΛΜ45 τεµ. 18 74,45 1.340,10

92
Ν9985.109.4 321 ΗΛΜ45 τεµ. 6 76,49 458,94

93 Χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη ταινία 
µε πάχος
επικάλυψης 300gr/m2, κατάλληλη για χρήση 
σε περιµετρική και θεµελιακή γείωση, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2, 
διαστάσεων 30χ3.5 ΜΜ.

Ν9985.142.1 322 ΗΛΜ45 Μ 70 3,17 221,90

94 Τριγωνική γείωση δικτύου φωνής-
δεδοµένων,
αποτελούµενη από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα µε 
χαλύβδινη ψυχή, διαµέτρου Φ20 και µήκους 
3m.

Ν9987.51.
1

323 ΗΛΜ45 τεµ. 1 451,78 451,78

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 116.302,99 116.302,99
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1 Καλώδιο τύπου LiΥCY θωρακισµένο 
εύκαµπτο,
διατοµής 2χ0.5 mm2. Ν8775.12.

2
212 ΗΛΜ47 Μ 20 2,75 55,00

2 Καλώδιο τύπου NYLHY, ορατό ή 
τοποθετηµένο σε
σχάρα ή εντός σωλήνων, διατοµής 2χ1.0 
ΜΜ2.

Ν8775.31.
1

213 ΗΛΜ46 Μ 50 2,42 121,00

3 Καλώδιο τύπου NYLHY, ορατό ή 
τοποθετηµένο σε
σχάρα ή εντός σωλήνων, διατοµής 4χ0.75 
ΜΜ2.

Ν8775.31.
2

214 ΗΛΜ46 Μ 50 3,98 199,00

4 Εύκαµπτο καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων, 
τύπου
LiΥC2Y C(TP) 2x2x1mm2. Ν8792.17.

1
215 ΗΛΜ48 Μ 100 4,3 430,00

5 Καλώδιο συστήµατος ασφαλείας, τύπου DAF

2x0.22mm2. Ν8797.82.
1

218 ΗΛΜ47 Μ 20 2,57 51,40

6 Καλώδιο συστήµατος ασφαλείας, τύπου DAF

6x0.22mm2. Ν8797.82.
3

219 ΗΛΜ47 Μ 95 2,73 259,35

7 Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης, εσωτερικού 
χώρου.

Ν8994.33.21.
1

292 ΗΛΜ62 τεµ. 12 71,12 853,44

8 Πίνακας συστήµατος ανίχνευσης µονοξειδίου 
του
άνθρακα (CO). Ν8994.134.1 296 ΗΛΜ62 τεµ. 1 1.362,92 1.362,92

9 Αναλογικός αισθητήρας ανίχνευσης και 
µέτρησης της
συγκέντρωσης µονοξειδίου του άνθρακα 
(CO),

Ν8994.135.1 297 ΗΛΜ62 τεµ. 2 305,44 610,88

ηλεκτροχηµικού τύπου.
10 Ηλεκτρική σειρήνα συναγερµού, συστήµατος

ανίχνευσης CO, µε αφεσβενόµενο φλας. Ν8994.136.1 298 ΗΛΜ56 τεµ. 1 79,63 79,63

11 Μαγνητική επαφή συστήµατος ασφαλείας, 
κατάλληλη για εγκατάσταση σε εσωτερικό και 
εξωτερικό χώρο.

Ν8994.157.1 299 ΗΛΜ62 τεµ. 5 11,54 57,70

12 Πίνακας ελέγχου, συστήµατος ασφαλείας, 15 
ζωνών.

Ν8994.158.1.
15

300 ΗΛΜ62 τεµ. 1 908,65 908,65

13 Τοπικός κόµβος συγκέντρωσης σηµάτων 
εισόδου από
αισθητήρια συστήµατος ασφαλείας. Ν8994.158.2 301 ΗΛΜ62 τεµ. 3 217,19 651,57

14 Πληκτρολόγιο προγραµµατισµού χειρισµών 
και ενδείξεων πίνακα ασφαλείας, επίτοιχης 
τοποθέτησης.

Ν8994.159.1 302 ΗΛΜ52 τεµ. 2 145,65 291,30

15 Ηλεκτρική σειρήνα συστήµατος ασφαλείας, 
διτονική,
ακουστικής ισχύος 124DB, µε αφεσβενόµενο 
φλας,

Ν8994.161.1 303 ΗΛΜ56 τεµ. 1 83,75 83,75

εξωτερική.

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεως, 

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεως

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεως,

Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεως



16 Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά για απασφάλιση 
ή
ενεργοποίηση συστήµατος ασφαλείας. Ν8994.162.5.

1
304 ΗΛΜ62 τεµ. 1 128,5 128,50

17 Κοµβίο αποµανδάλωσης ηλεκτρικής 
κλειδαριάς.

Ν8994.163.1 305 ΗΛΜ62 τεµ. 1 43,34 43,34

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 6.187,43 6.187,43
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης και 
συναγερµού,
κατάλληλος για διευθυνσιοδοτηµένη 
εγκατάσταση, 1 βρόχου.

Ν8994.19.
1

286 ΗΛΜ62 τεµ. 1 980,65 980,65

Ανιχνευτής καπνού, τύπου ιονισµού, 
σηµειακής
αναγνώρισης. Ν8994.23.

1
287 ΗΛΜ62 τεµ. 3 66,64 199,92

Ανιχνευτής θερµοδιαφορικός (σταθερού 
ορίου και
ρυθµού ανόδου θερµοκρασίας), σηµειακής 
αναγνώρισης.

Ν8994.24.
1

288 ΗΛΜ62 τεµ. 1 68,4 68,40

Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός, 
σηµειακής
αναγνώρισης. Ν8994.27.

1
289 ΗΛΜ62 τεµ. 40 66,64 2.665,60

5 Μηχανισµός εντολών (control module). Ν8994.31.
1

290 ΗΛΜ62 τεµ. 4 108,13 432,52

6 Μηχανισµός αποµόνωσης (isolatol module). Ν8994.32.
1

291 ΗΛΜ62 τεµ. 1 64,13 64,13

7 Κοµβίο χειροκίνητου συναγερµού 
πυρανίχνευσης,
διευθυνσιοδοτούµενου τύπου. Ν8994.34.

3
293 ΗΛΜ62 τεµ. 3 59,97 179,91

8 Φωτεινός επαναλήπτης αναγγελίας κινδύνου

πυρκαϊάς. Ν8994.41.
1

294 ΗΛΜ62 τεµ. 15 17,44 261,60

9 Σειρήνα σήµανσης συναγερµού, 
διευθυνσιοδοτούµενη.

Ν8994.73.
1

295 ΗΛΜ56 τεµ. 4 108,47 433,88

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 5.286,61 5.286,61
ΤΗΛΕΦΩΝΑ - DATA

1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή, 
ISO-
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα), πάχους 
4.50ΜΜ και διαµέτρου 4INS.

Ν8036.21.
9

4 ΗΛΜ5 M 10 65,48 654,80

2 Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου, από 
διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα εσχαρών, 
πάχους ελάσµατος
1.5mm, ύψους 60mm & πλάτους 100mm. Ν8744.23.

2
187 ΗΛΜ34 M 100 11,59 1.159,00

3 Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου, από 
διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα εσχαρών, 
πάχους ελάσµατος
1.5mm, ύψους 60mm & πλάτους 200mm. Ν8744.23.

4
188 ΗΛΜ34 M 65 15,73 1.022,45

Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου, από 
διάτρητη γαλβανισµένη λαµαρίνα εσχαρών, 
πάχους ελάσµατος
1.5mm, ύψους 60mm & πλάτους 300mm. Ν8744.23.

6
189 ΗΛΜ34 M 10 19,87 198,70

Αγωγός τύπου HO7V-(U ή R) (ΝΥΑ), 
µονόκλωνος,
χάλκινος, πλαστικής επένδυσης, 
τοποθετηµένος µέσα σε σωλήνα, διατοµής 
6.0 ΜΜ2.

8751.1.5 194 ΗΛΜ43 Μ 10 2,19 21,90

Καλώδιο τύπου A-2Y(L)2Y, τηλεφωνικό 
υπόγειο ή
σωληνώσεων κατάλληλο για τοποθέτηση 
στο έδαφος,

Ν8797.12.
4

216 ΗΛΜ48 Μ 40 7,7 308,00

διαµέτρου 0,8 ΜΜ, Φ 10χ2χ0,8 ΜΜ.
Καλώδιο τηλεφωνικό, τύπου U/FTP 100, 
κατηγορίας
6A, 4". Ν8797.16.

1
217 ΗΛΜ46 Μ 2100 2,26 4.746,00
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Κεντρικός κατανεµητής εισαγωγής 
Τηλεφωνικού
δικτύου, από το δίκτυο του OTE, τύπου 
οριολωρίδων 20".

Ν8993.17.
1

279 ΗΛΜ52 τεµ. 1 343,15 343,15

Κεντρικός κατανεµητής φωνής - δεδοµένων 
(DATA),
βυσµατικού τύπου, σύµφωνα µε το διεθνές 
πρότυπο

Ν8993.19.
1

280 ΗΛΜ52 τεµ. 1 2.625,95 2.625,95

ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6Α, ΚΦ∆-Β' ΥΠΟΓ..

Τοπικός κατανεµητής φωνής - δεδοµένων 
(DATA),
βυσµατικού τύπου, σύµφωνα µε το διεθνές 
πρότυπο

Ν8993.21.
1

281 ΗΛΜ52 τεµ. 1 703,65 703,65

ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6Α, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Τοπικός κατανεµητής φωνής - δεδοµένων 
(DATA),
βυσµατικού τύπου, σύµφωνα µε το διεθνές 
πρότυπο

Ν8993.21.
2

282 ΗΛΜ52 τεµ. 1 703,65 703,65

ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6Α, 
ΑΙΘ.ΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ.
Aυτόµατο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, 
συµβατό µε
EURO-ISDN, δυνατότητας εξωτερικών 
γραµµών ΟΤΕ /

Ν8993.62.
2

283 ΗΛΜ61 τεµ. 1 2.492,42 2.492,42

εσωτερικών συνδοµητικών συνδέσεων 3/24.

Λήψη φωνής ή δεδοµένων, τύπου RJ45 
κατηγορίας
6Α, µονή. Ν8993.85.

1
284 ΗΛΜ49 τεµ. 3 18,98 56,94

Λήψη φωνής ή δεδοµένων, τύπου RJ45 
κατηγορίας
6Α, διπλή. Ν8993.85.

2
285 ΗΛΜ49 τεµ. 15 25,11 376,65

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 15.413,26 15.413,26
ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύστηµα Παρακολούθησης των 
Εγκαταστάσεων
(ΒΜS), αναγόµενο ανά σηµείο ελέγχου. Ν8998.119.1 311 ΗΛΜ56 Σηµεί

ο
77 120 9.240,00

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 9.240,00 9.240,00
∆ΙΚΤΥΟ R-TV
Συγκρότηµα κεραιών λήψης επίγειων και 
δορυφορικών
σηµάτων. Ν8992.14.2.1 273 ΗΛΜ61 τεµ. 1 728,42 728,42

2 ∆ιανεµητής σήµατος R-TV, έως 4 
κατευθύνσεων.

Ν8992.17.
2

274 ΗΛΜ61 τεµ. 3 51,19 153,57

∆ιαχωρηστής (splitter) σήµατος ραδιοφώνου 
&
τηλεόρασης, µίας εισόδου και έως τεσσάρων 
εξόδων προς τερµατικές λήψεις.

Ν8992.18.
1

275 ΗΛΜ61 τεµ. 1 58,73 58,73

Πρίζα R-TV, γιά χωνευτή εγκατάσταση, 
διέλευσης
(ενδιάµεση) ή τερµατική, διπλής λήψης (µία 
για τηλεόραση και µία για ραδιόφωνο).

Ν8992.21.
1

276 ΗΛΜ49 τεµ. 7 23,86 167,02

5 Τοπικός ενισχυτής σήµατος R-TV (ενισχυτής 
γραµµής).

Ν8992.32.
1

277 ΗΛΜ61 τεµ. 1 300,23 300,23

6 Καλώδιο οµοαξονικό, δικτύου R-TV & CCTV. Ν8992.52.
1

278 ΗΛΜ46 Μ 265 3,78 1.001,70

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 2.409,67 2.409,67
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Ανελκυστήρας ατόµων, υδραυλικός, 
ονοµαστικού
φορτίου 630Kg (8 άτοµα), 4 στάσεων. Ν9051.11.

1
312 ΗΛΜ63 τεµ. 1 16.000,00 16.000,00

Ανελκυστήρας αυτοκινήτων, υδραυλικός, 
ταχύτητας
0.4m/sec, ονοµαστικού φορτίου 3600Kg, 3 
στάσεων.

Ν9051.12.
1

313 ΗΛΜ63 τεµ. 1 24.000,00 34.000,00

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 50.000,00 50.000,00
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ΑΡ∆ΕΥΣΗ
Πλαστικό προκατασκευασµένο φρεάτιο 
προστασίας ηλεκτροβανών,
 δικτύου άρδευσης, από ισχυρό 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, 
διαστάσεων 30χ30cm.

Ν8068.21.
1

42 ΗΛΜ8 Τεµ 4 45,41 181,64

2 Προγραµµατιστής συστήµατος άρδευσης. Ν8252.11.
1

92 ΗΛΜ62 τεµ. 1 237,23 237,23

Σταλακτηφόρος σωλήνας δικτύου άρδευσης,

διαµέτρου Φ17mm από ΡΕ, µε 
αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό για υπόγεια τοποθέτηση, 
αποστάσεων σταλλακτών 33cm.

Ν8252.12.
1

93 ΗΛΜ8 Μ 30 2,88 86,40

Ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δικτύου άρδευσης, 
διαµέτρου
3/4 INS. Ν8622.81.

1
181 ΗΛΜ11 τεµ 4 80,4 321,60

Σύνολο δαπανών κατηγορίας 826,87 826,87
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Η/Μ 
339.577,94 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

554.557,62 €

894.135,56

18,00% 160.944,40

1.055.079,96

15,00% 158.261,99
1.213.341,95

 6.170,25

1.219.512,20
 0,00

1.219.512,20
23,00% 280.487,80

1.500.000,00

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

4

3

1

Γενικό Σύνολο : 

Στρογγυλοποίηση 
Σύνολο : 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 

Σύνολο : 

Ποσό για 
αναθεωρήσεις 

Σύνολο : 

Απρόβλεπτα (%) 
Σύνολο : 

Φ.Π.Α. (%) 

Εργασίες 
Προυπολογισμού 
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