
1.1 Υπολογισµός αποδόσεων Αυτόνοµης Κλιµατιστικής 

Μονάδας ALL – AIR τύπου Roof – Top µε Ανάκτηση 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

1.1.1 Ψυκτικό Φορτίο  

Το ψυκτικό φορτίο που θα πρέπει να καλύψει η µονάδα είναι το 

άθροισµα του φορτίου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου 

(χωρίς αερισµό) όπως έχει προκύψει από τους υπολογισµούς, και του  

φορτίου του απαιτούµενου νωπού αέρα. 

QΨ = Φορτίο χώρου + Συνολικό Φορτίο Νωπού Αέρα 

1.1.1.1 Ψυκτικό φορτίο χώρου (χωρίς αερισµό) 

 

Ο υπολογισµός των ψυκτικών φορτίων του κτιρίου  θα γίνει για την 

4µµ ώρα, καθώς την συγκεκριµένη ώρα της ηµέρας λαµβάνεται το 

µεγαλύτερο ψυκτικό φορτίο (βλέπε θερµοκρασιακά στοιχεία στα 

φύλλα υπολογισµών των ψυκτικών φορτίων).      

Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τα συνολικά φορτία του κτιρίου 

όπως προκύπτουν από τους υπολογισµούς. 
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Φορτίο κτιρίου χωρίς αερισµό για την 2µ.µ.:  QKT =23 kW 

1.1.1.2 Ψυκτικό Φορτίο Νωπού Αέρα 

 

Το φορτίο του νωπού αέρα υπολογίζεται από τους τύπους : 

 

Qs = V x 0.29 x ∆t (Kcal/h) για το αισθητό και  

QL  = V x 0.71 x ∆w (Kcal/h) για το λανθάνον    

 

Όπου : V = παροχή αέρα από την µονάδα (m3/h)  

  ∆t = ( Τεισ-στ  – Τχωρ) , η διαφορά θερµοκρασίας Τdb εισόδου 

στο στοιχείο και  θερµοκρασίας χώρου 

  ∆w = (wεισ -στ. – wχωρ.),  η διαφορά ποσού υγρασίας εισόδου στο 

στοιχείο και υγρασίας χώρου 

Για τις Κλιµατιστικές Μονάδες που έχουν εναλλάκτη θερµότητας, η 

θερµοκρασία ξηρού (DB) και υγρού βολβού (WB), εξόδου αέρα µετά 



την εναλλαγή δίνεται από τον τύπο : 

Τεξ = Τπερ – Β.Α.Ε. x ( Tπερ – Τχωρ ) / (VΝΑ/ Vαπορ ) 

 

Όπου : Tπερ   = θερµοκρασία περιβάλλοντος   = 35,0 ºC 

   Β.Α.Ε  = Βαθµός απόδοσης εναλλάκτη  = 50 % ή 0.5 

  Τχωρ  = θερµοκρασία χώρου   = 26 ºC   

  VΝΑ = Παροχή νωπού αέρα (m3/h) 

Vαπορ = Παροχή αέρα απόρριψης (m3/h)    

Συνθήκες εσωτερικού χώρου  : Tχωρ = 26ºC/18,67ºC/w= 10.60 g/kg 

Συνθήκες εξωτ. περιβάλλοντος : Tπερ = 35,0ºC/27,15ºC /w= 19,84g/kg 

VΝΑ = 2300m3/h 

Vαπορ  = 1460m3/h 

Συνθήκες εξ. αέρα µετά την εναλλαγή: Tεξ = Τεισ-στ = 32,1ºC/26,5ºC 

/ w= 19,84 g/kg 

Αισθητό      : QS1 = 2300 m3/h. x 0.29 x (32.1-26) = 4070 Kcal/h  

Λανθάνον   : QL1 = 2300 m3/h. x 0.71 x (19.84–10.60) = 15090 Kcal/h  

   

Ολικό νωπού αέρα : QAEΡ = QS1+ QL1  =4070+15090 Kcal/h =19160≈ 

22.5KW 
 

Άρα, το συνολικό ψυκτικό φορτίο της µονάδας είναι: 

Qψ = Φορτίο κτιρίου + Συνολικό Φορτίο Αέρα 

Qψ = 23KW + 22.5KW=45.5kW 

 

1.1.2 Υπολογισµός Θερµικού Φορτίου   

Το θερµικό φορτίο είναι το άθροισµα του φορτίου του κτιρίου όπως 

έχει προκύψει από τους υπολογισµούς και του συνολικού φορτίου του 

νωπού αέρα. 

Qθ  = Φορτίο αίθουσας  + Συνολικό Φορτίο Νωπού Αέρα  

1.1.2.1 Υπολογισµός Θερµικού Φορτίου Κτιρίου  

 

Ο υπολογισµός του θερµικού φορτίου που θα πρέπει να καλύψει η 

µονάδα προκύπτει από τους υπολογισµούς των θερµικών απωλειών, 

(βλέπε συγκεντρωτικά στοιχεία στα φύλλα υπολογισµών των θερµικών 

απωλειών).      

Θερµικό Φορτίο αίθουσας = 11.6KW 



1.1.2.2 Θερµικό Φορτίο Νωπού Αέρα 

Το φορτίο αέρα υπολογίζεται από τους τύπους : 

Qs = V x 0.29 x ∆t (Kcal/h) 

Όπου : V = παροχή αέρα από µονάδα (m3/h)  

∆t = ( Τχωρ  – Τεισ-στ), η διαφορά της θερµοκρασίας Τdb (
o
C) εξόδου 

και εισόδου από το θερµαντικό στοιχείο. 

Για τις Κλιµατιστικές Μονάδες που έχουν εναλλάκτη θερµότητας, η 

θερµοκρασία ξηρού (DB) εξόδου αέρα µετά την εναλλαγή (εισόδου 

στο στοιχείο),δίνεται από τον τύπο: 

Τεισ-στ = Τπερ – Β.Α.Ε. x ( Tπερ – Τχωρ )/ (VΝΑ/ Vαπορ ) 

Όπου : Tπερ   = θερµοκρασία περιβάλλοντος   = +3 ºC 

   Β.Α.Ε  = Βαθµός απόδοσης εναλλάκτη  = 50 % ή 0.5 

  VΝΑ  = Παροχή νωπού αέρα (m3/h)    

Vαπορ = Παροχή αέρα απόρριψης  (m3/h)  

    

Συνθήκες εσωτερικού χώρου:  Tχωρ=22ºC/40%RH/w=6,64g/Kg 

Συνθήκες εξωτ. περιβάλλοντος: Tπερ=+3ºC/75%RH/w=3.55g/kg 

Vπροσ = 2300m3/h 

Vεπισ = 1460m3/h 

Συνθήκες εξ. αέρα µετά την εναλλαγή: Tεισ-στ = 9,0ºC 

 

QS = 2300 m3/h. x 0.29 x (22-(9)) = 8671 Kcal/h  

QL  = 2300 x 0.71 x (6.64-3.55) =5046Kcal/h  

 

Ολικό νωπού αέρα : QAEΡ = QS+ QL  =8671+5046 Kcal/h 

=13717Kcal/h≈ 16KW 

 

Άρα το συνολικό θερµικό φορτίο της µονάδας είναι: 

Qθ  = Φορτίο αίθουσας + Συνολικό Φορτίο Αέρα  

Qθερµικό = 11.6 KW + 16KW 

Qθερµικό = 27.1KW 

 

Απαιτείται η τοποθέτηση αυτόνοµης κλιµατιστικής µονάδας τύπου 

roof – top µε ανάκτηση, ψυκτικής / θερµικής ισχύος, 

45,5KW/27.1KW αντίστοιχα.  


