
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΡΓΟ :

Α/Α
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UHF

800

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Απόσβεση προς διακλάδωση 

διακλαδωτήρων τριών εξόδων 

διακλάδωσης (3-WAY TAP OFF) 

(dB)

Απόσβεση διέλευσης 

διακλαδωτήρων τριών εξόδων 

διακλάδωσης (3-WAY TAP OFF) 

(dB)

(τεµ. Χ απόσβεση ανά τεµ.)

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ

(τεµ. Χ απόσβεση ανά τεµ.)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ 

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΤΗΡΩΝ ∆ΥΟ 

ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ (2-

WAY TAP OFF) (dB)

Αριθµός διακλαδωτήρων δύο 

εξόδων διακλάδωσης (τεµ.)

(τεµ. Χ απόσβεση ανά τεµ.)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ 

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΤΗΡΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ (3-

WAY TAP OFF) (dB)

Αριθµός διακλαδωτήρων τριών 

εξόδων διακλάδωσης (τεµ.)

Απόσβεση προς διακλάδωση 

διακλαδωτήρων δύο εξόδων 

διακλάδωσης (2-WAY TAP OFF) 

(dB)

Απόσβεση διέλευσης 

διακλαδωτήρων δύο εξόδων 

διακλάδωσης (2-WAY TAP OFF) 

(dB)

(µήκος Χ απόσβεση ανά m)

Μήκος καλωδίου διανοµής (m)

Μήκος καλωδίου κορµού (m)

Απόσβεση καλωδίου κορµού 

(dB/m)

Απόσβεση προς διακλάδωση 

διακλαδωτήρων µιας εξόδου 

διακλάδωσης (1-WAY TAP OFF) 

(dB)

Απόσβεση διέλευσης 

διακλαδωτήρων µιας εξόδου 

διακλάδωσης (1-WAY TAP OFF) 

(dB)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ R-TV

20

0,12

2,4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ R-TV ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

VHF

-

 ΣΗΜΕΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ∆ΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΛΗΨΗ R-TV

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(MHz)

1,6

3,2

15

0,17

2,55

2

4

1
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Αριθµός διακλαδωτήρων µιας 

εξόδου διακλάδωσης (τεµ.)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ 

ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ (dB)

∆ΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΛΗΨΗ R-TV:

Απόσβεση καλωδίου διανοµής 

(dB/m)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ 

ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (dB)

(µήκος Χ απόσβεση ανά m)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ 

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΤΗΡΩΝ ΜΙΑΣ 

ΕΞΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ (1-

WAY TAP OFF) (dB)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΡΓΟ :

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ R-TV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ R-TV ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΣΗΜΕΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ∆ΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΛΗΨΗ R-TV

∆ΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΛΗΨΗ R-TV: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
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Απόσβεση προς διακλάδωση 

διακλαδωτήρων τεσσάρων εξόδων 

διακλάδωσης (4-WAY TAP OFF) 

(dB)

Απόσβεση διέλευσης 

διακλαδωτήρων τεσσάρων εξόδων 

διακλάδωσης (4-WAY TAP OFF) 

(dB)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ 

∆ΙΑXΩΡΙΣΤΩΝ (SPLITTERS) 

TYPOY 1:2 (dB)

Αριθµός διαχωριστών 

(SPLITTERS) 1:2 (τεµ.)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ 

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΤΗΡΩΝ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ (4-WAY TAP 

OFF) (dB)

Αριθµός διακλαδωτήρων τεσσάρων 

εξόδων διακλάδωσης (τεµ.)

(τεµ. Χ απόσβεση ανά τεµ.)

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΙΟ∆ΟΤΗ 

∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ (ΓΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΩΣ 862 MHz)

14

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

(dB)

Απόσβεση προς διακλάδωση 

διαχωριστών (SPLITTERS) 1:3 

(dB)

(τεµ. Χ απόσβεση ανά τεµ.)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ 

ΚΕΡΑΙΟ∆ΟΤΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΣ 

(dB)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ 

ΚΕΡΑΙΟ∆ΟΤΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΣ 

(dB)

Απόσβεση προς διακλάδωση 

διαχωριστών (SPLITTERS) 1:2 

(dB)

(τεµ. Χ απόσβεση ανά τεµ.)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ 

∆ΙΑXΩΡΙΣΤΩΝ (SPLITTERS) 

TYPOY 1:3 (dB)

Αριθµός διαχωριστών 

(SPLITTERS) 1:3 (τεµ.)

9

14

Απόσβεση προς διακλάδωση 

διαχωριστών (SPLITTERS) 1:4 

(dB)

1

3,7

3,7

38,85

0

(τεµ. Χ απόσβεση ανά τεµ.)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ 

∆ΙΑXΩΡΙΣΤΩΝ (SPLITTERS) 

TYPOY 1:4 (dB)

Αριθµός διαχωριστών 

(SPLITTERS) 1:4 (τεµ.)

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 

ΕΝΙΣΧΥΤΗ (dB) 85

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΣΗΜΑ 

ΣΤΟΝ ∆ΕΚΤΗ
60dBµV-70dBµV

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

ΣΗΜΑΤΟΣ
46,15
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΡΓΟ :

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ R-TV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ R-TV ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΣΗΜΕΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ∆ΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΛΗΨΗ R-TV

∆ΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΛΗΨΗ R-TV: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

19

20

ΣΗΜΑ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟΝ 

∆ΕΚΤΗ (dB)

Όταν η στάθµη σήµατος είναι 

>70dB, θα τοποθετούνται 

αντιστάσεις, ώστε να ελλατωθεί το 

σήµα στα αποδεκτά όρια
71,15

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 

ΓΡΑΜΜΗΣ (dB)

Θα τοποθετηθεί ένας (1) ενισχυτής 

γραµµής κέρδους 25dB
25
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