
Υπολογισµός Απαίτησης Ζεστού Νερού Χρήσης 
 
Η χρήση ζεστού νερού γίνεται από τους νιπτήρες στους χώρους υγιεινής και από τον νεροχύτη της 

κουζίνας του κτιρίου.  

 

Η µέθοδος υπολογισµού είναι σύµφωνα µε την ASHRAE, Service Water Heating (HVAC 

Handbook). 

Για το νερό γενικής χρήσης έχουµε βάση του Table 8, Chapter 44 για κτίρια εκπαιδευτηρίων στους 

60ºC : 

 

 

 
Α/α Είδος Υποδοχέα Παροχή Ζ.Ν. 

QRZ (l/h) 

Τεµάχια 

1 Νιπτήρας  7.6 7 

2 Nεροχύτης 76 1 

 
Εποµένως: 

Νιπτήρες 7 τεµ. * 7.6 l/h  = 53.2  l/h 

Νεροχύτης 1 τεµ. * 76 l/h  =  76.0 l/h 

Σύνολo = 129.2 l/h  

 

Από τον ίδιο πίνακα έχουµε : 

Συντελεστής ζήτησης (Demand factor)    : 0.40 

Συντελεστής αποθηκευτικής ικανότητας (Storage capacity factor) : 1.00 

 

Άρα πιθανή µέγιστη ζήτηση  : 129.2 l/h ∗ 0.40 = 51.68 l/h 

Ικανότητα αποθήκευσης       :  51.68  ∗ 1.00 = 51.68l 

 

 

Προβλέπεται η τοποθέτηση δοχείου αποθήκευσης ζεστού νερού (boiler), χωρητικότητας 120lt µε 

έναν ηλιακό συλλέκτη και ηλεκτρική αντίσταση. 
 


