	ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:   ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ – ΕΛΕΑΝΝΑ ΑΚΡΙΤΑ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΝΤΕΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ



ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΗ: ΛΕΩΦ. ΙΚΑΡΟΥ – ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά οι ποσότητες του οπλισμένου σκυροδέματος που προμετρήθηκαν για την κατασκευή του εν λόγω έργου, ανά στάθμη σκυροδέτησης και κατόπιν συνολικά. Να σημειωθεί ότι στις συγκεκριμένες τιμές δεν έχει γίνει καμία προσαύξηση. 
Γενική Κοιτόστρωση – Θεμελίωση:    [-3,80m]
Σύνολο:   
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Ξυλότυπος Οροφής  Υπογείου:   [+0,00m]  
Όγκος Σκυροδέματος Υποστυλωμάτων και Τοιχείων:
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Όγκος Σκυροδέματος Πεδίλων:
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Όγκος Σκυροδέματος Πλακών:
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Όγκος Σκυροδέματος Δοκών:
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Σύνολο: 
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Ξυλότυπος Οροφής Iσογείου:   [+4,80m]
Όγκος Σκυροδέματος Υποστυλωμάτων και Τοιχείων:
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Όγκος Σκυροδέματος Πλακών:


[image: image9.wmf]20/253

..

53,9

C

m

V

PLAKWN

ORISOG

=


Όγκος Διογκωμένης Πολυστερίνης που χρησιμοποιείται για την σκυροδέτηση των πλακών τύπου «Σάντουϊτς»:
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Όγκος Σκυροδέματος Δοκών:
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Σύνολο: 
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Ξυλότυπος Οροφής Α’ Oρόφου:   [+8,25m]
Όγκος Σκυροδέματος Υποστυλωμάτων και Τοιχείων:
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Όγκος Σκυροδέματος Πλακών:


[image: image14.wmf]20/253

.'.

11,88

C

m

V

PLAKWN

ORAOROF

=


Όγκος Σκυροδέματος Δοκών και Στηθ.:
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Όγκος Διογκωμένης Πολυστερίνης που χρησιμοποιείται για την σκυροδέτηση των πλακών τύπου «Σάντουϊτς»:
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Σύνολο: 
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Η συνολική ποσότητα Σκυροδέματος για όλο το κτίριο είναι η εξής:
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Ο συνολικός όγκος Διογκωμένης Πολυστερίνης (ειδικό βάρος 30kg/m3) που χρησιμοποιείται εντός της σκυροδέτησης των πλακών τύπου «Σάντουϊτς» σε όλες τις Στάθμες είναι ο εξής:
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Η συνολική ποσότητα Στεγανωτικού Μάζης Σκυροδεματος και Πλαστικοποιητικού Πρόσθετου Σκυροδέματος που χρησιμοποιείται για την σκυροδέτηση του Φ.Ο. σε όλες τις Στάθμες είναι αντίστοιχα οι εξής:
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ
Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά τα εμβαδά των ξυλοτύπων που προμετρήθηκαν για την κατασκευή του εν λόγω έργου, ανά στάθμη σκυροδέτησης και κατόπιν συνολικά. Να σημειωθεί ότι στις συγκεκριμένες τιμές δεν έχει γίνει καμία προσαύξηση. 

Στάθμη Θεμελίωσης – Γενική Κοιτόστρωση :   [-3,80m]

Εμβαδόν Ξυλοτύπων Κοιτόστρωσης:
Σύνολο:  
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Στάθμη Οροφής  Υπογείου :   [±0,00m]

Εμβαδόν Ξυλοτύπων Υποστυλωμάτων και Τοιχείων:
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Εμβαδόν Ξυλοτύπων Πλακών:
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Εμβαδόν Ξυλοτύπων Δοκών:
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Εμβαδόν Ξυλοτύπων Πεδίλων:
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Σύνολο: 
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Στάθμη Οροφής Ισογείου :   [+4,80m]

Εμβαδόν Ξυλοτύπων Υποστυλωμάτων και Τοιχείων:
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Εμβαδόν Ξυλοτύπων Πλακών:
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Εμβαδόν Ξυλοτύπων Δοκών:
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Σύνολο: 
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Στάθμη Οροφής A’ Ορόφου :   [+8,25m] 

   Στις παρακάτω προμετρημένες ποσότητες περιέχονται και τα περιμετρικά τοιχεία της κατασκευής έως την στάθμη  +11,50.
Εμβαδόν Ξυλοτύπων Υποστυλωμάτων και Τοιχείων:
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Εμβαδόν Ξυλοτύπων Πλακών:
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Εμβαδόν Ξυλοτύπων Δοκών:
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Σύνολο: 
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Έμβαδόν Ξυλοτύπων Εμφανών Σκυροδεμάτων (BETOFORM) σε όλες τις Στάθμες του Κτιρίου:
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Έμβαδόν Ξυλοτύπων Χυτών Τοίχων σε όλες τις Στάθμες του Κτιρίου:
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Έμβαδόν Ξυλοτύπων Συνήθων Χυτών Κατασκευών σε όλες τις Στάθμες του Κτιρίου:
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   Τέλος, το συνολικό εμβαδό των ξυλοτύπων που προμετρήθηκαν για όλο το κτίριο είναι το εξής:
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ
Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά τα βάρη της μεταλλικής κατασκευής που προμετρήθηκαν για την κατασκευή του εν λόγω έργου. Η ποιότητα του δομικού χάλυβα που θα χρησιμοποιηθεί είναι S275. Στις αναγραφόμενες προμετρημένες τιμές έχει συνυπολογισθεί προσαύξηση του βάρους κατά 10% λόγω κοχλιώσεων, συνδέσεων και συγκολλήσεων. Επομένως οι προκύπτουσες τιμές είναι:
Μεταλλική Κατασκευή Στεγάστρου Shaft :
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Μεταλλική Κατασκευή για την Στήριξη των Ξυλεπενδύσεως της Πρόσοψης :
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 Το συνολικό βάρος του Δομικού Χάλυβα ποιότητας S275 που θα χρησιμοποιηθεί στη κατασκευή θα είναι :

Σύνολο:  
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Για τους παρακάτω υπολογισμούς θεωρήθηκε ότι η μέση στάθμη του φυσικού εδάφους βρίσκεται στο -0,50. Η συνολική ποσότητα των χωματισμών που υπολογίστηκε ότι απαιτείται η εκσκαφή τους, με βάση το Τοπογραφικό Σχέδιο καθώς και τις Αρχιτεκτονικές Τομές, είναι η εξής:
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ
Η συνολική ποσότητα των χωματισμών που υπολογίστηκε ότι απαιτείται η επίχωση τους, με τα υλικά της εκσκαφής και με βάση το Τοπογραφικό Σχέδιο καθώς και τις Αρχιτεκτονικές Τομές, είναι η εξής:
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Η σύνθετη δομική ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί είναι τύπου «ΑΒΕΞ» με ειδικό βάρος 470 περίπου kg/m3.

Πέργκολα στη στάθμη +3,20 (πίσω όψη) :   
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Πέργκολα στη στάθμη +3,20 (μπροστινή όψη) :   
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Πέργκολα στη στάθμη +7,66 :   
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Αθήνα 14/06/2012
Ο Μηχανικός,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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