
  

 

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Υλικών Στίλβωσης 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 
 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ 
 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
 
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης  
 
5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 

 
Συντάσσοµε  τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια Υλικών Στίλβωσης που είναι 
απαραίτητα για τις ανάγκες συντήρησης των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων του ∆ήµου Ηρακλείου. 
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια Υλικών Στίλβωσης για την 
κατασκευή τάφων και είναι απαραίτητα για τις ανάγκες συντήρησης των ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων  του ∆ήµου. 
 

ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γυαλόχαρτα Φ180 

Γυαλόχαρτα διατοµής Φ180 διαφόρων µεγεθών όπως Νο 60,                       
Νο 320, Νο 120, να είναι καλής ποιότητας και να πληρούν τις  
διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου  
Ανάπτυξης. 

Λούστρο Λούστρο καλής ποιότητας για λουστράρισµα των πλακών µαρµάρου. 

Βαµβάκι (τεµ. 150 γρ.) Βαµβάκι καλής ποιότητας για το στίλβωµα των τάφων. 

ΤΕΝΑΞ κόλλα Τενάξ κόλλα για τη συγκόλληση των µαρµάρων. 

Κόλλα UHU (τεµ. 
125ml)  

Κόλλα UHU για τη συγκόλληση διαφόρων αξεσουάρ των τάφων. 

Σιλικόνες (τεµ. 280ml) Σιλικόνες για τη συγκόλληση των πλακών µαρµάρου του τάφου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
NOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: ∆ιονυσίου 13α 
                  Νέα Αλικαρνασσός  
Τ.Κ:71601 
Πληροφορίες: Γιάννα Κύρκα  
Τηλ.: 2810-247530 
Fax: 2810-244747                                                           
E-mail :kyrka@heraklion.gr  
 
 
 

    Ηράκλειο,  13-06-2013 
 

 
 
 
 
Προµήθεια Υλικών Στίλβωσης για το έργο 
«Συντήρηση ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων» 
 
Κ.Α.: 45-7336.007 

 

Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 

 



  

ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γυαλόχαρτα 
αυτοκόλλητα Φλίµπερ           
Φ 180 

Φλίµπερ Φ 180 

Βάση για γυαλόχαρτα 
αυτοκόλλητα Φλίµπερ 
κριτς-κρατς Φ 115 

Βάση φλίµπερ χριτς-χρατς. 

Γυαλόχαρτα 
αυτοκόλλητα κριτς-
κρατς Φ 115 (Νο 100, 
150, 220, 320, 400, 
κ.λ.π.)  

Γυαλόχαρτα χριτς-χρατς διαφόρων µεγεθών Νο 100, 150, 220, 320, 
400, κ.λ.π. 

Κόφτες τζαµιών 
Γερµανικοί  

Κόφτες τζαµιών καλής ποιότητας, γερµανικοί. 

Κόλλα πλακιδίων (σακί 
25 Kgr) 

Κόλλα πλακιδίων για την επικόλληση των µαρµάρων. 

 
Τα είδη που θα προµηθευτούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τις 
διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 
 
               Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                                 ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ                                                                            
                           Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
     ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                                                                  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                   
              ΜΕ ∆’ ΒΑΘΜΟ                                                                          ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
   


