
  

 

 

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Χαλαζία 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 
 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ 
 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
 
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης  
 
5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 

 
Συντάσσοµε  τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια  Χαλαζία  που είναι απαραίτητος 
για την κατασκευή πεζοδροµίων του ∆ήµου Ηρακλείου. 

 
Χαλαζίας υπό µορφή κονίας, χρώµατος γκρι µε ειδικό βάρος ξηρού κονιάµατος 1 Kg/L και 
αντοχή 28 ηµερών κατά ΕΝ 13892-2 σε κάµψη, θλίψη και τριβή.  
Χρησιµοποιείται για την µορφοποίηση πεζοδροµίων (κοινώς χτένισµα). 
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Προµήθεια Χαλαζία για το έργο  
«Κατασκευή πεζοδροµίων µε αυτεπιστασία)» 
 
Κ.Α.: 30-7326.017 
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