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                                                                                             Ηράκλειο,   5 / 2 / 2014  
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            «Προµήθεια πλεγµάτων - οπλισµών» 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                     για το έργο αυτεπιστασίας:  
∆/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                            « Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»  
 
ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & 
                 ∆ηµοτικών κτιρίων                                                                Κ.Α.  30-7331.047    
 
                                                                                         
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Γενικά  
    
Το παρόν τεύχος αφορά την προµήθεια πλεγµάτων και χαλύβδινων οπλισµών (διατοµής από 
Φ8 έως Φ12) που απαιτούνται για τις ανάγκες του έργου αυτεπιστασίας µε τίτλο : «Συντήρηση 
δηµοτικών κτιρίων » και κωδικό Κ.Α. 30-7331. 047. 
  
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τις Εθνικές τεχνικές 
προδιαγραφές που ισχύουν για τους χαλύβδινους οπλισµούς σκυροδέµατος  (κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-01-02-01-00) και είναι αυτά που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί : 
 

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μονάδα 
Μέτρησης ΕΤΕΠ 

1 ∆οµικά πλέγµατα Β500C (S500s) kgr ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 

2 Χαλύβδινοι οπλισµοί  B500C (S500s) kgr ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 

 
Αναλυτικά η προµήθεια των παρακάτω ειδών : 
  
1.  ∆ΟΜΙΚΑ  ΠΛΕΓΜΑΤΑΝ Β500C (S500s)   (A.T. 14) 
 
∆οµικά πλέγµατα, αποτελούµενα από λεπτές µπετόβεργες, διατοµής 4 έως 6 χιλιοστών, 
ηλεκτροκολληµένων µεταξύ τους σε ορθογωνική διάταξη (καρέ). Τα ορθογώνια που σχηµατίζονται 
είναι διαστάσεων από 10 έως και 25 εκ.. Τα πλέγµατα έχουν συνήθως διαστάσεις 2 επί 5 µ.. 
Χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση πλακών που ακουµπούν στο έδαφος και δεν έχουν µεγάλες 
απαιτήσεις για οπλισµό (σχεδόν άοπλες ή ελαφρά οπλισµένες πλάκες από γκρο µπετόν). Σε σηµεία 
που µπορεί να έχουν αυξηµένες φορτίσεις µπορεί να τοποθετηθούν διπλά πλέγµατα. 
 
             ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ (ΜΗΚΟΣ 2,15µ / ΠΛΑΤΟΣ 5,00 µ )  
 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ  ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΥΡΜΑΤΩΝ  

ΒΑΡΟΣ  (Kgr.)  ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ  

ΕΓΚΑΡΣΙΑ  ∆ΙΑΜΗΚΗ  ΕΓΚΑΡΣΙΑ  ∆ΙΑΜΗΚΗ  ΤΕΜ.  m²  
              

Ο 92  150mm  250mm  4.0/4.2  4.2  12.6  1.17  
Τ 92  150mm  150mm  4.2  4.2  16.1  1.50  
T 131  150mm  150mm  4.0/5.0  5.0     20.6  1.92  
T 139  100mm  100mm  4.2  4.2  23.7  2.20  
T 188  150mm  150mm  6.0  6.0  32.9  3.06  
T 196  100mm  100mm  5.0  5.0  33.5  3.12   
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2.  ΧΑΛΥΒ∆ΙΝOI ΟΠΛΙΣΜOI  Β500C (S500s)   (A.T. 15) 
 
Ράβδοι κυκλικής ή πρακτικώς κυκλικής διατοµής, παραγωγής αναγνωρισµένου εργοστασίου,  
κατηγορίας Β500C (S500s), διατοµής από Φ8 έως Φ12 (σύµφωνα µε την επιλογή της υπηρεσίας), 
που χρησιµοποιούνται για τον οπλισµό των κατασκευών (η διάµετρος είναι καθαρή, δηλαδή 
µετριέται στο εσωτερικό των νευρώσεων κι όχι στο εξωτερικό τους). Το βάρος τους ανά µέτρο 
µήκους δίνεται από τον παρακάτω πίνακα : 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το σύνολο της προµήθειας θα περιλαµβάνει χάλυβα αχρησιµοποίητο, καθαρό, απαλλαγµένο από 
απολεπίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγµές, παραµορφώσεις, χαλαρές πλάκες σκουριάς ή 
κατάσταση που δείχνει προχωρηµένη διάβρωση. Χρήση οπλισµού παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, 
απαγορεύεται απολύτως.  
 
Έλεγχοι αποδοχής 
 
Κάθε προσκοµιζόµενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό ∆ελτίο Παράδοσης, που θα εκδίδεται 
από τη βιοµηχανία παραγωγής του χάλυβα και θα περιέχει, πλην των οικονοµικών - φορολογικών 
στοιχείων (πελάτη, ποσότητα, τόπο αποστολής κλπ.), τα επόµενα χαρακτηριστικά παραγωγής, 
εγκρίσεως, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών, όπως : 
 
• κατηγορία χαλύβων (π.χ. Β500C) 
• ένδειξη της σήµανσης (χώρας, µονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων) 
• διαµέτρους ράβδων 
• περιγραφή της µορφής (ράβδοι, ρόλοι, πλέγµατα) 
• αριθµό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί µέρους ποσότητα 
• αριθµό του Πιστοποιητικού Συµµορφώσεως ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου του ΕΛΟΤ 
 
Επί του ∆ελτίου θα δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και ευρέθησαν ελεύθεροι ραδιενέργειας 
(ΚΤΧ-2008 §3.7). Σε κάθε δέµα ράβδων θα υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα, µε τις ενδείξεις 
παραγωγού, κατηγορίας, διαµέτρου, µήκους κλπ. αντίστοιχες του Τεχνικού ∆ελτίου Παράδοσης. 
Θα χορηγείται επίσης αντίγραφο των Πιστοποιητικών Ελέγχου που εκδίδει ο παραγωγός (mill test 
certificate). Για τους χάλυβες που προέρχονται από χώρα της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ το Πιστοποιητικό 
Συµµόρφωσης θα εκδίδεται είτε από τον ΕΛΟΤ είτε από τον αντίστοιχο Οργανισµό της χώρας 
προέλευσης. 
 
Για τους χάλυβες που προέρχονται από τρίτες χώρες το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από τον 
ΕΛΟΤ. Ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής προσκοµίσεως των παραπάνω Πιστοποιητικών, η 
Επιτροπή Παραλαβής δικαιούται ανά πάσα στιγµή, ιδίως εφ’ όσον κατά την κρίση της εµφανίζεται 
ανησυχητική ένδειξη ή αµφιβολία, να ελέγξει την προσκοµισθείσα ποσότητα, όπως προβλέπεται 
στον ΚΤΧ-2008 και, αν δεν ικανοποιηθούν τα σχετικά κριτήρια, να την απορρίψει. Η φροντίδα και η 
δαπάνη των ελέγχων βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 

Φ Κιλά / µ 
8 0,39 

10 0,62 
12 0,89 
14 1,21 
16 1,58 
18 2,00 
20 2,46 
22 2,98 
25 3,85 
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Η Επιτροπή Παραλαβής δικαιούται να κρίνει τον βαθµό διαβρώσεως, να την ελέγξει εργαστηριακώς 
κατά την παρ. 4.5.9 και τα Σχόλια του ΚΤΧ-2008 και να απορρίψει ή να αρνηθεί την χρήση µιας 
ποσότητας χαλύβων, αν κατά τον χρόνο προσκοµίσεως στο εργοτάξιο ή τον χρόνο 
χρησιµοποιήσεώς τους παρουσιάζουν εκτεταµένες δυσµενείς ενδείξεις. 
Η επιτροπή δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του “αναγλύφου” των 
ράβδων. Οι νευρώσεις των ράβδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 
1421 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX-2008 3.1.2). 
 
Γενικά τα προσκοµιζόµενα υλικά της προµήθειας θα πρέπει να πληρούν τους ελέγχους που 
αναφέρονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00) και τον ΝΕΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (ΚΤΧ ) 2008 (ΦΕΚ 
1416/Β/17-7-2008και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008).  
 
Η συνολική δαπάνη της συγκεκριµένης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.337,00 ευρώ  
(µε  ΦΠΑ), σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  
 
Η προµήθεια θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23, 
παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ,Π,Ο,Τ,Α.  µε κριτήριο την µικρότερη τιµή - προσφορά. Η 
εργασία της κατασκευής θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου. 

 
 
                                                                                       
                                                                                                          Ηράκλειο,   05 / 02 / 2014 
 
 
 

      Συντάχθηκε                                        Η προϊσταµένη του τµήµατος         
 
 
 
 Καπζάλα Σουλτάνα                                                              Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα                               
Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                        Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
                                                                                      
 
 
 
                                          
 
                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

      Ο  Προϊστάµενος  
       της ∆/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

 
 

 
   Λασηθιωτάκης Μιχάλης 

                  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
 
 
 
 
 
 
 
 


