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Τεχνικές προδιαγραφές

   
Σκοπός

  Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές , αφορούν την μελέτη 
για την αποξήλωση μιας παλιάς δεξαμενής πετρελαίου, την προμήθεια και την
τοποθέτηση μίας νέας δεξαμενής πετρελαίου. 

Τεχνικές Προδιαγραφές  

Η προμήθεια χωρίζεται σε τρία τμήματα :
1. Αντικατάσταση μίας παλαιάς δεξαμενής πετρελαίου, η νέα δεξαμενή

θα έχει χωρητικότητα 10 m3 και θα έχει τα παρακάτω 
κατασκευαστικά στοιχεία, θα είναι κατασκευασμένη από κυλινδρισμένο 
χάλυβα πάχους τουλάχιστον 6 mm. Θα φέρει καπάκι φρεατίου στεγανό
(δεν θα επιτρέπει την είσοδο νερού)  διαστάσεων 0,9Χ0,9 cm, θα 
μπορεί να κλειδώνει με φορητή κλειδαριά λουκέτο. Η ανθρωποθυρίδα 
της δεξαμενής θα πρέπει να έχει διπλές υποδοχές αναρρόφησης και 
υποδομής για μελλοντική χρήση αυτομάτου καταμετρητή. Η δεξαμενή 
θα είναι βαμμένη εξωτερικά, τουλάχιστον με δύο στρώσεις 
αντισκωριακό χρώμα. Θα παραδοθεί ογκομετρημένη και θα 
συνοδεύεται με την ανάλογη «βέργα» μέτρησης διαβαθμισμένη. Η 
σύνδεσή της θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να παραδίνει καύσιμο σε 
κάθε αντλία, ανάλογα με την επιθυμία της υπηρεσία μας, δηλαδή σε μια
– μια αντλία ή  και στις δύο συγχρόνως.  Η δεξαμενή θα συνδεθεί με 
σωλήνα εξαέρωσης, με σωλήνα γαλβανιζέ 2΄΄ και με υποδομή ώστε να 
συνδεθεί με σύστημα ανάκτησης ατμών.



2.  Προκειμένου να τοποθετηθεί η νέα δεξαμενή θα πρέπει να 
αποξηλωθεί η παλαιά, η εργασία αυτή θα εκτελεστεί από μηχανήματα 
της υπηρεσίας μας, αλλά με την επίβλεψη του προμηθευτή που θα 
αναλάβει και την τοποθέτηση της νέας. Επίσης τα μηχανήματα της 
υπηρεσίας μας θα διανοίξουν την τάφρο σε διαστάσεις τέτοιες, ώστε να
μπορεί να τοποθετηθεί με ευχέρεια η νέα δεξαμενή, η απομάκρυνση 
των μπαζών θα γίνουν με οχήματα της υπηρεσίας μας. Το δάπεδο θα 
έχει πάχος 20 cm και το μπετόν θα έχει τέτοιο οπλισμό ώστε να 
μπορούν να διέλθουν οχήματα με φορτίο τουλάχιστον 20 τόνους.

Στοιχεία που θα περιλαμβάνει η προσφορά

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και prospectus κατά το δυνατόν σε Ελληνική 
γλώσσα .

2. Δήλωση του προμηθευτού ότι αναλαμβάνει την προμήθεια όλων των 
υλικών που αναφέρονται στην μελέτη και την τοποθέτηση αυτών σύμφωνα 
με τους κανόνες της τέχνης και της ασφάλειας.

3. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 
των δεκαπέντε  (15) ημερών και πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά .

4. Η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 12 μήνες 
και πρέπει να ορίζεται στην προσφορά.

5. Όλες οι προσφορές θα περιλαμβάνουν τα τεχνικά στοιχεία της 
εγκατάστασης της δεξαμενής, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που θα 
βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών.
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