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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου
ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ3
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΕΜΕΝΟΥΣ
Προϋπολογισμός: 615.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: ΟΠΑΑΧ

ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΔΔΔΙΙΙΑΑΑΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΕΕΕΣΣΣ ΥΥΥΔΔΔΡΡΡΑΑΑΥΥΥΛΛΛΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΩΩΩΝΝΝ
(α γ ω γ ο ί ύ δ ρ ε υ σ η ς - ά ρ δ ρ ε υ σ η ς)

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ
1.1.ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
1.1.1.Βασικά οι εκσκαφές τάφρων των υδραγωγείων θα γίνονται με μηχανικά

μέσα (εκσκαφείς). Σε περίπτωση βραχωδών εμφανίσεων ή περιπτώσεως που δεν είναι
δυνατόν να δουλέψουν, οι εκσκαφές αυτές θα γίνονται με τα χέρια.

1.1.2.Το ελάχιστο πλάτος των τάφρων θα είναι ίσο με την εξωτερική διάμετρο
του σωλήνα αυξημένη κατά 40 εκατ. Ετσι ορίζουμε πλάτος 60 εκατ. μέχρι διάμετρο
σωλήνος και Φ. 160 και 80 εκατ. για διάμετρο σωλήνος μεγαλύτερη της Φ.160. Το βάθος
θα είναι 90 εκατ. για βραχώδη εδάφη και 120 εκατ. για γαιώδη. Η επιβλέπουσα υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής των παραπάνω στοιχείων, για ειδικές περιπτώσεις.

1.1.3.Ο πυθμένας των τάφρων θα πρέπει να είναι επίπεδος για να εδράζονται οι
σωλήνες σε όλο το μήκος τους.

1.1.4.Διαστάσεις μεγαλύτερες των παραπάνω δεν θα μετρούνται ως εκσκαφές για
οποιονδήποτε λόγο.

1.1.5.Ο εργολάβος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας των πρανών για
αποφυγή ατυχημάτων και να διατηρεί αναμμένους φανούς για πρόληψη ατυχημάτων.

1.1.6.Μετά την κατά τμήματα αποπεράτωση της εκσκαφής ο εργολάβος
υποχρεούται να καλέσει την υπηρεσία για έλεγχο των διαστάσεων και των υψομέτρων
του πυθμένος της τάφρου. Αν ο πυθμένας είναι ανώμαλος, ο ανάδοχος, πριν την
τοποθέτηση σωλήνων, υποχρεούται να προβεί στην διάστρωση κοσκινισμένων καθαρών
εδαφών ή σε όλως διαφορετικές περιπτώσεις, με έγκριση της υπηρεσίας, άμμου πάχους
10 εκατ. για δημιουργία επιπέδου πυθμένος.

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ
Η σύνδεση των χαλυβδοσωλήνων θα γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση των αρμών.
2.1.Η τοποθέτηση των σωλήνων θα πρέπει να γίνει με προσοχή και επιμέλεια για

να αποφεύγονται φθορές της προστατευτικής επικαλύψεως. Προηγουμένως θα πρέπει να
έχει εξασφαλιστεί το επίπεδο της επιφάνειας του δαπέδου για στρώση κανονισμένων
γαιωδών υλικών σε πάχος 15 εκατ.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
Πριν την τοποθέτηση των αμιαντοσωλήνων πρέπει να προηγηθεί
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3.1.Διάστρωση κοσκινισμένων γαιωδών γαίων πάχους 15 εκατ. για τη δημιουργία
επιπέδου επιφανείας πυθμένος και την έδραση του σωλήνος σε όλο το μήκος.

3.2.Η σύνδεση των αμιαντοσωλήνων θα γίνει μόνο με συνδέσεις ΖΙΜΠΩ. Κατά
την τοποθέτηση πρέπει να δοθεί προσοχή στην ευθυγράμμιση των σωλήνων. Σε
περίπτωση αλλαγών διευθύνσεων πρέπει να γίνεται τοποθέτηση καταλλήλων καμπυλών.

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
4.1.Οι σωλήνες συνδέονται με κεφαλές του αυτού πάχους με τον σωλήνα, οι

οποίες φέρουν στεγανωτικό δακτύλιο. Προ της θέσεως των σωλήνων η εσωτερική
επιφάνεια της κεφαλής και η εξωτερική του άκρου του σωλήνος πρέπει να καθορίζονται
καλά. Τότε το φρεζαρισμένο άκρο του σωλήνος και εις βάθος περίπου 5-10 εκατ.
επικαλύπτεται με ελαφρότατο στρώμα σάπωνος.

4.2.Το προετοιμασμένο μέρος του σωλήνος πιέζεται στο εξωτερικό της κεφαλής
η οποία φέρει ήδη το στεγνωτικό δακτύλιο μέχρις ότου τερματίσει στο εσωτερικό μέρος
της κεφαλής. Τότε σημαδεύεται με ένα μολύβι το βάθος εισαγωγής και σύρεται ο
σωλήνας κατά 1 εκατ. προς τα έξω. Το εναπομένο κενό μεταξύ του άκρου του σωλήνος
και του άκρου της καφαλής απαιτείται για την αντιμετώπιση της διαστολής των σωλήνων
κατά την μεταβολή της θερμοκρασίας. Κατά την σύνδεση πρέπει να δοθεί προσοχή στην
ευθυγράμμιση των σωλήνων.

4.3.Η προσεκτική τοποθέτηση των σωλήνων εξασφαλίζει την μακρόχρονο
λειτουργία της γραμμής. Ο πυθμένας της τάφρου πρέπει να είναι επίπεδος και
απαλλαγμένος λίθων. Το ελάχιστο βάθος τοποθέτησης δια του σωλήνα της κατηγορίας
ταύτης πρέπει να είναι 100 μέτρα.

4.4.Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται απο εμπειροτέχνες υδραυλικών
έργων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και την εμπειρία.

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΡΕ
5.1.ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μπορούν οι σωλήνες, στις περισσότερες περιπτώσεις, να συνδεθούν στην επιφάνεια του
εδάφους και στη συνέχεια ο αγωγός να τοποθετείται στο όρυγμα.
Το βάθος του ορύγματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο απο τη διάμετρο, τουλάχιστον
κατά:

50 cm για δρόμους χωρίς κυκλοφορία οχημάτων
60 cm για δρόμους ελαφράς κυκλοφορίας
80 cm για δρόμους συνηθισμένους ή βαριάς κυκλοφορίας

Το πλάτος του ορύγματος πρέπει να είναι κατά 20 cm τουλάχιστον μεγαλύτερο απο τη
διάμετρο του σωλήνα, ώστε να διευκολύνεται η σωστή συμπίεση των υλικών επίχωσης.
Ο πυθμένας του ορύγματος πρέπει να είναι απαλλαγμένος απο βράχους, πέτρες και
καλυμμένος με στρώση άμμου πάχους 10-15 cm.
Γενικά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για επίχωση τα υλικά εκσκαφής, εφόσον είναι
απαλλαγμένα απο πέτρες.

5.2.ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Πρέπει να γίνεται σωστή στήριξη του αγωγού, κυρίως των τμημάτων που φέρουν βαριά
εξαρτήματα π.χ. βάνες.

5.3.Η σύνδεση γίνεται με αυτογενή μετωπική συγκόλληση χρησιμοποιώντας
απαραίτητα ειδική συσκευή συγκόλλησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
των σωλήνων, όσον αφορά στις θερμοκρασίες, πιέσεις, χρόνους τήξης-πήξης κ.λ.π.
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6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ
6.1.Στις περιπτώσεις που ο σωληνωτός αγωγός είναι τοποθετημένος επί ισχυρώς

κεκλιμένου εδάφους, πρέπει να προστατεύεται εξ ισχυρού σκυροδέματος.
6.2.Επίσης προστατευτική αγκύρωση για τυχόν εκτροπές της σωληνώσεως πρέπει

να κατασκευάζεται και στις καμπύλες ταύτης στις οποίες πρέπει να επιδιώκεται ο
χωρισμός των αποτελούντων την καμπύλη εισικών τεμαχίων δια της παρεμβολής μεταξύ
αυτών ενος τεμαχίου ευθυγράμμου σωλήνος.

6.3.Στις περιπτώσεις που η σωλήνωση διέρχεται δια μικρών χειμάρρων
κατασκευάζεται μικρός προστατευτικός, κατά της διαβρώσεως, τοιχίσκος εγκαρσίως του
χειμάρρου εις μήκος καθοριζόμενο επί τόπου υπό της επιβλέψεως.

7. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
7.1.Η πλήρωση του χάνδακα (επίχωση) θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω τρία

στάδια:
1ο Στάδιο. (Μερική επίχωση με χέρια)
Γινεται η πλήρωση της τάφρου του σωληνωτού αγωγού με τα χέρια και πάχος

είκοσι (20) εκατ. πάνω από την επάνω στάθμη των σωλήνων. Το υλικό θα είναι από
μαλακές γαίες κοσκινισμένες για να απαλλαγούν από τα βραχώση ή ημιβραχώση
προϊόντα. Ακολουθεί συμπίεση με κατάλληλα δονητικά μέσα μέχρι επίτευξη βαθμού
συμπύκνωσης (95%). Εφ' όσον πρόκειται για ανώμαλο πυθμένα με βραχώδεις
εμφανίσεις πρέπει απαραίτητα, ύστερα από αίτηση του αναδόχου και έγγραφη έγκριση
της υπηρεσίας να γίνει διάστρωση του πυθμένα με άμμο πάχους (10) δέκα εκατ. Μετά το
πέρας των εργασιών αυτών ο ανάδοχος καλεί με αίτηση του την υπηρεσία για έλεγχο,
σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου αφανών εργασιών και παροχή οδηγιών για μερική
επίχωση του χαντακιού, πλην των τμημάτων που συνδέουν τους σωλήνες.

2ο Στάδιο. (Δοκιμές στεγανότητας των αγωγών)
Στη φάση αυτή του έργου γίνονται από τον ανάδοχο οι δοκιμές στεγανότητας

του αγωγού τμηματικά και στο σύνολο του δικτύου, για διαπίστωση της στεγανότητας
του αγωγού.

Η δοκιμή γίνεται με αντλία εφοδιασμένη με στεγανή βαλβίδα αντεπιστρ. κρουνού
ανανέωσης και ακριβές μανόμετρο. Πρέπει επίσης να έχει θέση για τοποθέτηση και
άλλου μανόμετρου για έλεγχο από την Υπηρεσία. Η πίεση δοκιμής στεγανότητας των
σωληνώσεων πρέπει να ειναι αυξημένη κατά 50% της μέγιστης πιέσεως λειτουργίας του
δικτύου. Οταν ο εργολάβος έχει κάνει τις δοκιμές του σχεδίου με αίτηση καλεί την
υπηρεσία για έλεγχο και για περαιτέρω οδηγίες για την ολοκληρωτική πλήρωση των
τάφρων.

3ο Στάδιο. (Τελική πλήρωση των σωληνωτών τάφρων)
Μετά τους ελέγχους από την Υπηρεσία για την στεγανότητα του δικτύου δίδονται

υποδείξεις στον ανάδοχο για ολοκληρωτική επίχωση των τάφρων (υλικά μέσα κ.λ.π.)
Σημείωση: Ιδιαίτερα επισημαίνεται το γεγονός ότι ο εργολάβος υποχρεούται σε

κάθε στάδιο ύστερα από αίτηση του να έχει την έγκριση της Υπηρεσίας, διαφορετικά η
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα μερικών ή ολικών περικοπών τμημάτων εργασιών που έγιναν
χωρίς τις υποδείξεις της.

8. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αναμόρφωση της σκάφης για την

διάστρωση του υλικού 3Α σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για έργα
οδοποιίας.
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Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά στην ξένη ιδιοκτησία, για την
διακοπή της κυκλοφορίας κ.λ.π. Κατά την εκτέλεση του έργου είναι δε αποκλειστικά
υπεύθυνος για τις προβλεπόμενες ποινές και αστικές ευθύνες.

9. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλεί με έγγραφο του τον επιβλέποντα ώστε η

παρουσία του προ της κατασκευής της πρώτης στρώσης της υπόβασης να εξακριβωθεί
με χωροστάθμιση αν η ανώτερη επιφάνεια των χωματουργικών έχει το αυτό πάχος σε
όλη την έκταση της.

Σε περίπτωση που η στάθμη αυτή των χωματουργικών υφίσταται υψομετρικά
της θεωρητικής κατά 0,02 μ. ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δαπάνες του στη
διόρθωση των μη ανεκτών σφαλμάτων μέχρι των επιτρεπόμενων ορίων στις καμπύλες.
Η επίκληση θα δίδεται απευθείας στη στάθμη των χωματουργικών με σκοπό την
διάστρωση ισοπαχών στρώσεων υπόβαση σε όλη την έκταση κατά της τομής και των
κατά πλάτος διατομών.

Η μηκοτομή και κατά πλάτος διατομές σε χαρακτηριστικά σημεία και αριθμό που
προκύπτει από τα γεωμετρικά στοιχεία του έργου είναι στοιχεία απαραίτητα και
υποχρεούται ο εργολάβος να τα υποβάλλει στην υπηρεσία μαζί με τις επιμετρήσεις και
τους λογαριασμούς.

Χωρίς αυτά τα στοιχεία καμμία θεώρηση του λογαριασμού δεν γίνεται, ο δε
χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τον ανάδοχο.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 14/10/2013

Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Στυλιανός Αλεξάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ηράκλειο 14/10/2013
Οι Συντάξαντες

Αλμπαντάκης Δημήτριος


