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    Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου 

Ηρακλείου. 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Η προµήθεια αφορά  µπαταρίες για τα οχήµατα, τα δίκυκλα και τα µηχανήµατα 
του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 
Οι συσσωρευτές θα είναι ξηράς φορτίσεως µε ηλεκτρολύτη και θα 
αποτελούνται από τα εξής µέρη : 
Α) το κέλυφος 
Β) τους πόλους 
Γ) τα στοιχεία 
 
Κέλυφος 
Το κέλυφος θα είναι αναλόγων κατά περίπτωση διαστάσεων, 
κατασκευασµένο από υλικό POLYPROPYLENE ή άλλου παρεµφερούς 
υλικού. Τα πώµατα που θα προεξέχουν από το κέλυφος, θα φέρουν οπές για 
εξαερισµό. Σε περίπτωση που θα είναι βυθισµένα στο κέλυφος, τότε ο 
εξαερισµός θα επιτυγχάνεται από τις δύο απέναντι πλευρές του συσσωρευτή. 
Επίσης είναι επιθυµητό το κέλυφος να είναι όσο το δυνατόν διαφανές, για τον 
έλεγχο της στάθµης των υγρών του συσσωρευτή και θα πρέπει να έχει αντοχή 
τέτοια, ώστε όταν εφαρµοστεί ροπή στρέψης 150 KPCM να µην παρουσιάζει 
σπάσιµο. 
 
Πόλοι 
Οι πόλοι θα είναι εξ’ ολοκλήρου από µόλυβδο, για την προστασία τους 
από υγρά και δεν θα παρουσιάζουν στροφές. Οι θέσεις των πόλων θα 
υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
 
Στοιχεία 
Τα στοιχεία του συσσωρευτή θα είναι κατασκευασµένα από πλάκες 
πλέγµατα µολύβδου (αρνητικός πόλος) και πλάκες µε οξείδιο του µολύβδου 
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(θετικός πόλος), οι οποίες και θα είναι τοποθετηµένες εναλλασσόµενα µε τους 
ανάλογους διαχωριστήρες, τους οποίους µπορεί να διαπερνά ο ηλεκτρολύτης 
και θα εµποδίζουν τις πλάκες να έρθουν σε επαφή. 
Οι συσσωρευτές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές EΛOT EN 
60095/1, EΛOT EN 60095/2 και DIN 43539, θα είναι πιστοποιηµένοι 
σύµφωνα µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 9002, και 
TÜV GS και θα φέρουν το σήµα CE. 
Η χωρητικότητα των συσσωρευτών δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη 
από την ονοµαστική. 
1. Ονοµαστική Χωρητικότητα 
Η Ονοµαστική Χωρητικότητα C zo ισούται µε τα Αh που θα αποδώσει 
ο συσσωρευτής εκφορτιζόµενος στους 27ο C σε διάρκεια 20 ωρών µέχρι 
τελικής τάσεως των ακροδεκτών 10,5 V ή 1,75 V ανά κυψέλη. 
2. Απόδοση συσσωρευτή κατά την εκκίνηση 
Ένταση ρεύµατος σε Α που ο συσσωρευτής, σε θερµοκρασία –18ο C, 
θα παράγει για 60 συνεχή δευτερόλεπτα και θα διατηρήσει µία ελάχιστη τάση 
στους ακροδέκτες 8,4 V. 
3. Συγκράτηση φόρτισης 
Ένταση ρεύµατος σε Α που ο συσσωρευτής, σε θερµοκρασία –18ο C, 
θα παράγει για 30 συνεχή δευτερόλεπτα και θα διατηρήσει µία ελάχιστη τάση 
7,2 V. 
4. ∆εκτικότητα φόρτισης 
Η τιµή του λόγου ica = (ico)/(Cc/20) όπου : Ica ρεύµα φόρτισης 
µπαταρίας µετά 10 min σε σταθερή τάση 14,4 V στην θερµοκρασία 0ο C + ή – 
1ο C και Cc = T. Ιn µε T την διάρκεια του χρόνου εκφόρτωσης µε ρεύµα In 
µέχρι η τάση των ακροδεκτών πέσει στα 10,5 V. 
Επίσης οι κατασκευάστριες εταιρείες πρέπει να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισµού : 
1) Ονοµαστική αντίστροφη χωρητικότητα: ∆ιάρκεια χρόνου σε λεπτά 
που ο συσσωρευτής στην θερµοκρασία 27ο C θα παράγει ανάλογα Αµπέρ 
ρεύµατος και θα διατηρήσει µία ελάχιστη τάση ακροδεκτών 10,5 V. 
2) Απόδοση µπαταρίας κατά την εκκίνηση : Ένταση ρεύµατος σε 
Αµπέρ που ο συσσωρευτής στην θερµοκρασία –18ο C θα παράγει για 60 
δευτερόλεπτα και θα διατηρήσει µία ελάχιστη τάση ακροδεκτών 8,4 V. 
3) Συγκράτηση φόρτισης: ένταση ρεύµατος σε Αµπέρ που ο 
συσσωρευτής σε θερµοκρασία –18ο C θα παράγει για 30 δευτερόλεπτα και θα 
διατηρήσει µία ελάχιστη τάση ακροδεκτών 7,2 V. 
4) ∆εκτικότητα φόρτισης Ico = Ico/Cc/20, καθώς και κάθε άλλο 
πρόσθετο τεχνικό χαρακτηριστικό των συσσωρευτών, καθώς και 
σχεδιαγράµµατα από καµπύλη φόρτωσης σε συνάρτηση της θερµοκρασίας 
κ.λπ. 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας κάθε συσσωρευτή ορίζεται µε την 
προσφορά πλην όµως δεν µπορεί να είναι µικρότερος των δώδεκα (12) 
µηνών από την ηµέρα παραλαβής που θα φαίνεται από τη σήµανση του 
εκάστοτε συσσωρευτή (ηµέρα-µήνας-χρόνος), µε ευθύνη του 
προµηθευτή. 
Κατά τον χρόνο εγγύησης ο προµηθευτής-ανάδοχος, θα είναι υποχρεωµένος να 
προβαίνει µε δικές του δαπάνες στην άµεση αντικατάσταση του αντίστοιχου 
συσσωρευτή που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά, λόγω κακής ποιότητας ή 
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κακής συναρµολόγησης. Κατά την παραλαβή των συσσωρευτών η Υπηρεσία 
µπορεί κατά την κρίση της να κάνει δειγµατοληπτικό έλεγχο και να ζητήσει να 
εξετασθούν σε Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα, βάσει προδιαγραφών µε έξοδα της 
µειοδότριας εταιρείας. 
 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
    
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 200 A :   
   Η µπαταρία 12V, 200A πρέπει να είναι ανοικτού τύπου ειδικής κατασκευής µε 
µεγάλου πάχους πλάκα για αντοχή σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Θα 
πρέπει να παρέχει πολύ υψηλά ρεύµατα εκκίνησης από 900 έως  
1050CCA (EN), (-18οC) και να είναι ειδικά κατασκευασµένη για µεγάλη διάρκεια 
ζωής, κατά τα πρότυπα ISO 9001. Να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί όπου 
απαιτείται µπαταρία υψηλών απαιτήσεων, προδιαγραφών και τελευταίας 
τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε την µεγάλη διάρκεια ζωής. Επίσης λόγω της 
ποιότητας και τρόπου κατασκευής θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε 
συνθήκες εκφόρτισης  για υποστήριξη φορτίων βαρέων οχηµάτων. Η µπαταρία θα 
πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του αναδόχου τουλάχιστον ενός ( 1 ) 
έτους. 
 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V  180 A :  
   Η µπαταρία 12V, 180A πρέπει να είναι ανοικτού τύπου ειδικής κατασκευής µε 
µεγάλου πάχους πλάκα για αντοχή σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Θα 
πρέπει να παρέχει πολύ υψηλά ρεύµατα εκκίνησης από 900 έως  
1050CCA (EN), (-18οC) και να είναι ειδικά κατασκευασµένη για µεγάλη διάρκεια ζωής 
, κατά τα πρότυπα ISO 9001. Να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί όπου απαιτείται 
µπαταρία υψηλών απαιτήσεων, προδιαγραφών και τελευταίας τεχνολογίας, σε 
συνδυασµό µε την µεγάλη διάρκεια ζωής. Επίσης λόγω της ποιότητας και τρόπου 
κατασκευής θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε συνθήκες εκφόρτισης  για 
υποστήριξη φορτίων βαρέων οχηµάτων. Η µπαταρία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
γραπτή εγγύηση του αναδόχου τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους. 
 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V  140 A :  
    Η µπαταρία 12V, 140A πρέπει να είναι ανοικτού τύπου ειδικής κατασκευής µε 
µεγάλου πάχους πλάκα για αντοχή σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Θα 
πρέπει να παρέχει πολύ υψηλά ρεύµατα εκκίνησης από 900 έως  
1050CCA (EN), (-18οC) και να είναι ειδικά κατασκευασµένη για µεγάλη διάρκεια ζωής 
, κατά τα πρότυπα ISO 9001. Να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί όπου απαιτείται 
µπαταρία υψηλών απαιτήσεων, προδιαγραφών και τελευταίας τεχνολογίας, σε 
συνδυασµό µε την µεγάλη διάρκεια ζωής. Επίσης λόγω της ποιότητας και τρόπου 
κατασκευής θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε συνθήκες εκφόρτισης  για 
υποστήριξη φορτίων βαρέων οχηµάτων. Η µπαταρία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
γραπτή εγγύηση του αναδόχου τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους. 
 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 100A : 
   Η µπαταρία 12V, 100A ευρωπαϊκής προέλευσης, πρέπει να είναι κλειστού τύπου 
ειδικής κατασκευής µε  αντοχή σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Θα πρέπει να 
παρέχει πολύ υψηλά ρεύµατα εκκίνησης από 750 έως  
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850 CCA (EN), (-18οC) και να είναι ειδικά κατασκευασµένη για µεγάλη διάρκεια ζωής 
, κατά τα πρότυπα ISO 9001. Να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί όπου απαιτείται 
µπαταρία υψηλών απαιτήσεων, προδιαγραφών και τελευταίας τεχνολογίας, σε 
συνδυασµό µε την µεγάλη διάρκεια ζωής. Επίσης λόγω της ποιότητας και τρόπου 
κατασκευής θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε συνθήκες εκφόρτισης – 
επαναφόρτισης και να έχει µεγάλη αντίσταση κατά της διάβρωσης, µε χρήση 
βελτιωµένων κραµάτων. Η µπαταρία θα πρέπει να µπορεί να τοποθετηθεί σε 
δυνατούς πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες µε λειτουργία κάτω από ακραίες 
συνθήκες σε υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες και για καθηµερινή και εντατική 
οδήγηση σε αστικές περιοχές. Τέλος θα πρέπει να φέρει δείκτη κατάστασης φόρτισης 
για οπτικό έλεγχο από το τεχνικό προσωπικό  και να είναι απολύτως στεγανή από 
τυχόν διαρροή οξέων υγρών και να µην απαιτείται επιπλέον συντήρηση. 
 Η µπαταρία θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του αναδόχου 
τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους. 
 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 100A : 
   Η µπαταρία 12V, 100A ιαπωνικής προέλευσης, πρέπει να είναι κλειστού τύπου 
ειδικής κατασκευής µε  αντοχή σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Θα πρέπει να 
παρέχει πολύ υψηλά ρεύµατα εκκίνησης από 750 έως  
850 CCA (EN), (-18οC) και να είναι ειδικά κατασκευασµένη για µεγάλη διάρκεια ζωής. 
Να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί όπου απαιτείται µπαταρία υψηλών απαιτήσεων, 
προδιαγραφών και τελευταίας τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε την µεγάλη διάρκεια 
ζωής, κατά τα πρότυπα ISO 9001. Επίσης λόγω της ποιότητας και τρόπου 
κατασκευής θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε συνθήκες εκφόρτισης – 
επαναφόρτισης και να έχει µεγάλη αντίσταση κατά της διάβρωσης, µε χρήση 
βελτιωµένων κραµάτων. Η µπαταρία θα πρέπει να µπορεί να τοποθετηθεί σε 
δυνατούς πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες µε λειτουργία κάτω από ακραίες 
συνθήκες σε υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες και για καθηµερινή και εντατική 
οδήγηση σε αστικές περιοχές. Τέλος θα πρέπει να φέρει δείκτη κατάστασης φόρτισης 
για οπτικό έλεγχο από το τεχνικό προσωπικό  και να είναι απολύτως στεγανή από 
τυχόν διαρροή οξέων υγρών και να µην απαιτείται επιπλέον συντήρηση. 
 Η µπαταρία θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του αναδόχου 
τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους. 
 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ / ∆ΕΞΙΑ  12V 75A : 
   Η µπαταρία 12V, 75A µε δυνατότητα παραγγελίας σε αριστερή ή  σε δεξιά πόλωση, 
πρέπει να είναι κλειστού τύπου ειδικής κατασκευής µε  αντοχή σε δύσκολες και 
απαιτητικές συνθήκες. Θα πρέπει να παρέχει πολύ υψηλά ρεύµατα εκκίνησης από 
600 έως 700 CCA (EN), (-18οC) και να είναι ειδικά κατασκευασµένη για µεγάλη 
διάρκεια ζωής, , κατά τα πρότυπα ISO 9001. Να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί 
όπου απαιτείται µπαταρία υψηλών απαιτήσεων, προδιαγραφών και τελευταίας 
τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε την µεγάλη διάρκεια ζωής. Επίσης λόγω της 
ποιότητας και τρόπου κατασκευής θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε 
συνθήκες εκφόρτισης – επαναφόρτισης και να έχει µεγάλη αντίσταση κατά της 
διάβρωσης, µε χρήση βελτιωµένων κραµάτων. Η µπαταρία θα πρέπει να µπορεί να 
τοποθετηθεί σε δυνατούς πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες µε λειτουργία 
κάτω από ακραίες συνθήκες σε υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες και για καθηµερινή 
και εντατική οδήγηση σε αστικές περιοχές. Τέλος θα πρέπει να φέρει δείκτη 
κατάστασης φόρτισης για οπτικό έλεγχο από το τεχνικό προσωπικό  και να είναι 
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απολύτως στεγανή από τυχόν διαρροή οξέων υγρών και να µην απαιτείται επιπλέον 
συντήρηση. 
 Η µπαταρία θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του αναδόχου 
τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους. 
 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ / ∆ΕΞΙΑ  12V 62A / 55Α : 
   Η µπαταρία 12V, 62A / 55Α µε δυνατότητα παραγγελίας σε αριστερή ή σε δεξιά 
πόλωση, πρέπει να είναι κλειστού τύπου ειδικής κατασκευής µε  αντοχή σε δύσκολες 
και απαιτητικές συνθήκες. Θα πρέπει να παρέχει πολύ υψηλά ρεύµατα εκκίνησης 
από 500 έως 600 CCA (EN), (-18οC) και να είναι ειδικά κατασκευασµένη για µεγάλη 
διάρκεια ζωής. Να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί όπου απαιτείται µπαταρία 
υψηλών απαιτήσεων, προδιαγραφών και τελευταίας τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε 
την µεγάλη διάρκεια ζωής, κατά τα πρότυπα ISO 9001. Επίσης λόγω της ποιότητας 
και τρόπου κατασκευής θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε συνθήκες 
εκφόρτισης – επαναφόρτισης και να έχει µεγάλη αντίσταση κατά της διάβρωσης, µε 
χρήση βελτιωµένων κραµάτων. Η µπαταρία θα πρέπει να µπορεί να τοποθετηθεί σε 
δυνατούς πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες µε λειτουργία κάτω από ακραίες 
συνθήκες σε υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες και για καθηµερινή και εντατική 
οδήγηση σε αστικές περιοχές. Τέλος θα πρέπει να φέρει δείκτη κατάστασης φόρτισης 
για οπτικό έλεγχο από το τεχνικό προσωπικό  και να είναι απολύτως στεγανή από 
τυχόν διαρροή οξέων υγρών και να µην απαιτείται επιπλέον συντήρηση. 
 Η µπαταρία θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του αναδόχου 
τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους. 

 
 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ / ∆ΕΞΙΑ  12V 45Α : 
   Η µπαταρία 12V, 45Α ιαπωνικής προέλευσης µε δυνατότητα παραγγελίας σε 
αριστερή ή σε δεξιά πόλωση, πρέπει να είναι κλειστού τύπου ειδικής κατασκευής µε  
αντοχή σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Θα πρέπει να παρέχει πολύ υψηλά 
ρεύµατα εκκίνησης από 300 έως 500 CCA (EN), (-18οC) και να είναι ειδικά 
κατασκευασµένη για µεγάλη διάρκεια ζωής. Να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί όπου 
απαιτείται µπαταρία υψηλών απαιτήσεων, προδιαγραφών και τελευταίας 
τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε την µεγάλη διάρκεια ζωής, κατά τα πρότυπα ISO 
9001. Επίσης λόγω της ποιότητας και τρόπου κατασκευής θα πρέπει να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και σε συνθήκες εκφόρτισης – επαναφόρτισης και να έχει µεγάλη 
αντίσταση κατά της διάβρωσης, µε χρήση βελτιωµένων κραµάτων. Η µπαταρία θα 
πρέπει να µπορεί να τοποθετηθεί σε δυνατούς πετρελαιοκινητήρες και 
βενζινοκινητήρες µε λειτουργία κάτω από ακραίες συνθήκες σε υψηλές ή χαµηλές 
θερµοκρασίες και για καθηµερινή και εντατική οδήγηση σε αστικές περιοχές. Τέλος 
θα πρέπει να φέρει δείκτη κατάστασης φόρτισης για οπτικό έλεγχο από το τεχνικό 
προσωπικό  και να είναι απολύτως στεγανή από τυχόν διαρροή οξέων υγρών και να 
µην απαιτείται επιπλέον συντήρηση. 
 Η µπαταρία θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του αναδόχου 
τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους. 
 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  ∆ΕΞΙΑ  12V 35Α : 
   Η µπαταρία 12V, 35Α   µε δεξιά πόλωση, πρέπει να είναι κλειστού τύπου ειδικής 
κατασκευής µε  αντοχή σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Θα πρέπει να παρέχει 
πολύ υψηλά ρεύµατα εκκίνησης από 200 έως 300 CCA (EN), (-18οC) και να είναι 
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ειδικά κατασκευασµένη για µεγάλη διάρκεια ζωής. Να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί 
όπου απαιτείται µπαταρία υψηλών απαιτήσεων, προδιαγραφών και τελευταίας 
τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε την µεγάλη διάρκεια ζωής, κατά τα πρότυπα ISO 
9001. Επίσης λόγω της ποιότητας και τρόπου κατασκευής θα πρέπει να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και σε συνθήκες εκφόρτισης – επαναφόρτισης και να έχει µεγάλη 
αντίσταση κατά της διάβρωσης, µε χρήση βελτιωµένων κραµάτων. Η µπαταρία θα 
πρέπει να µπορεί να τοποθετηθεί σε δυνατούς πετρελαιοκινητήρες και 
βενζινοκινητήρες µε λειτουργία κάτω από ακραίες συνθήκες σε υψηλές ή χαµηλές 
θερµοκρασίες και για καθηµερινή και εντατική οδήγηση σε αστικές περιοχές. Τέλος 
θα πρέπει να φέρει δείκτη κατάστασης φόρτισης για οπτικό έλεγχο από το τεχνικό 
προσωπικό  και να είναι απολύτως στεγανή από τυχόν διαρροή οξέων υγρών και να 
µην απαιτείται επιπλέον συντήρηση. 
 Η µπαταρία θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του αναδόχου 
τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους. 

 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 9Α : 
   Η µπαταρία 12V, 9Α πρέπει να είναι κλειστού τύπου ειδικής κατασκευής µε  αντοχή 
σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κατάλληλη για µοτοσικλέτες.  Θα πρέπει να 
παρέχει υψηλά ρεύµατα εκκίνησης από 100 έως 200 CCA (EN), (-18οC) και να είναι 
ειδικά κατασκευασµένη για µεγάλη διάρκεια ζωής. Να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί 
όπου απαιτείται µπαταρία υψηλών απαιτήσεων, προδιαγραφών και τελευταίας 
τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε την µεγάλη διάρκεια ζωής, κατά τα πρότυπα ISO 
9001. Επίσης λόγω της ποιότητας και τρόπου κατασκευής θα πρέπει να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και σε συνθήκες εκφόρτισης – επαναφόρτισης και να έχει µεγάλη 
αντίσταση κατά της διάβρωσης, µε χρήση βελτιωµένων κραµάτων. Η µπαταρία θα 
πρέπει να µπορεί να τοποθετηθεί σε βενζινοκινητήρες µοτοσικλετών 50 έως και 250 
κυβικών εκατοστών, µε λειτουργία κάτω από ακραίες συνθήκες σε υψηλές ή χαµηλές 
θερµοκρασίες και για καθηµερινή και εντατική οδήγηση σε αστικές περιοχές. Τέλος 
θα πρέπει να φέρει δείκτη κατάστασης φόρτισης για οπτικό έλεγχο από το τεχνικό 
προσωπικό  και να είναι απολύτως στεγανή από τυχόν διαρροή οξέων υγρών, να 
µην απαιτείται επιπλέον συντήρηση και να έχει αντοχή σε κραδασµούς κατά την 
οδήγηση. 
 Η µπαταρία θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του αναδόχου 
τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους. 

 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V 12Α : 
   Η µπαταρία 12V, 9Α πρέπει να είναι κλειστού τύπου ειδικής κατασκευής µε  αντοχή 
σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κατάλληλη για µοτοσικλέτες.  Θα πρέπει να 
παρέχει υψηλά ρεύµατα εκκίνησης από 100 έως 200 CCA (EN), (-18οC) και να είναι 
ειδικά κατασκευασµένη για µεγάλη διάρκεια ζωής. Να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί 
όπου απαιτείται µπαταρία υψηλών απαιτήσεων, προδιαγραφών και τελευταίας 
τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε την µεγάλη διάρκεια ζωής, κατά τα πρότυπα ISO 
9001. Επίσης λόγω της ποιότητας και τρόπου κατασκευής θα πρέπει να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και σε συνθήκες εκφόρτισης – επαναφόρτισης και να έχει µεγάλη 
αντίσταση κατά της διάβρωσης, µε χρήση βελτιωµένων κραµάτων. Η µπαταρία θα 
πρέπει να µπορεί να τοποθετηθεί σε βενζινοκινητήρες µοτοσικλετών 50 έως και 250 
κυβικών εκατοστών, µε λειτουργία κάτω από ακραίες συνθήκες σε υψηλές ή χαµηλές 
θερµοκρασίες και για καθηµερινή και εντατική οδήγηση σε αστικές περιοχές. Τέλος 
θα πρέπει να φέρει δείκτη κατάστασης φόρτισης για οπτικό έλεγχο από το τεχνικό 
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προσωπικό  και να είναι απολύτως στεγανή από τυχόν διαρροή οξέων υγρών, να 
µην απαιτείται επιπλέον συντήρηση και να έχει αντοχή σε κραδασµούς κατά την 
οδήγηση. 
 Η µπαταρία θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του αναδόχου 
τουλάχιστον ενός ( 1 ) έτους. 
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