
  

 

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια αδρανών υλικών για την   
                τοποθέτηση των πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης» 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 
 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ 
 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
 
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης  
 
5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 

 
Συντάσσοµε  τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια αδρανών υλικών για την 
τοποθέτηση των πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης  που είναι απαραίτητα  για τις ανάγκες 
του τµήµατος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 
ΑΜΜΟΣ ΝΤΑΜΑΡΙΣΙΑ 
 

Άµµος νταµαρίσια θραυστή (διπλής θραύσεως), καθαρή απαλλαγµένη από αργιλικές 
προσµίξεις και λοιπά βλαπτικά στοιχεία µε πλήρη και οµαλή κοκκοµετρική σύνθεση.  

Η άµµος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατοµείου της 
έγκρισης της Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα µε τη χρήση του κονιάµατος. Πρέπει να έχει 
επίσης επαρκή µηχανική αντοχή και να µην αποσαθρώνεται. 

Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά 
συστατικά, τάλκη, µαρµαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές κατά βάρος 
περιεκτικότητες είναι 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη 
και τον µαρµαρυγία. 

 
 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ 
 
Τσιµέντο κοινό (γκρί) και λευκό 350 Kgr/m3 

α.  Το τσιµέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερό-
µενα στο άρθρο «Σκυροδέµατα» και θα συµφωνεί µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 
1164. ∆εν θα χρησιµοποιείται τσιµέντο ηλικίας πέραν των 3 µηνών. Το τσιµέντο που 
χρησιµοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. 

β. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για κάθε 5 t προσκοµιζό-
µενου τσιµέντου που χρησιµοποιείται σε κονιάµατα. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι 
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Ηράκλειο,    ..../4/2016 
 
 
 

«Προµήθεια αδρανών υλικών για τη      
   συντήρηση πινακίδων» 

 

 

 
 
 
 



  

κάποιο δείγµα δεν πληροί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και 
αποµακρύνεται µε ευθύνη του Αναδόχου από το εργοτάξιο.  

γ. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν 
διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) θα αποµακρύνεται από το εργοτάξιο µε δαπάνες του Ανα-
δόχου. 

 
 

 
 Ο Συντάκτης                                                                                     ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ                                                                            
                            Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων 
Χαιρέτη Πελαγία                                                                   
Πολιτικός Μηχ/κός τ.ε. 
                                                    Αναστασάκης Γιάννης 


