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2.1.γ

4.6.β

4.6.α

4.6.α

6.6

4.8.α

4.8.α

4.8.β

6.6

6.6

Βάθρο

Αγάλματος

4.2.α

4.15.α

4.1.α

4.1.β

3.5

3.5

3.1

3.5

3.2

4.2.β

Όριο Περιοχής Μελέτης

 (Π1)

 (Π2)

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ

      ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ

   ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-(Πλατεια Νομαρχιας-Δικαστηριων)

  5.α.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

α1

α2

α3

α4

β1

β2

β3

β4

β5

β6

γ1

γ2

γ3

γ4

γ5

γ5

6.6

Δ.Δ.Ε.

Όριο Περιοχής Μελέτης

Ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα

Κτίσματα κυρηγμένα και προς κύρηξη (ΒΠ2 - ΒΠ3)

Λοιπά κτίσματα

0.30

Διάμετρος κορμού υφιστάμενων δέντρων και ακριβής του θέση
Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Φωτιστικό ενδοδαπέδιο τετράγωνο για ανάδειξη αξιόλογων κτιρίων.

4.10

4.11

4.9

Κάδος ανακύκλωσης 1100 lt.

Μεταλλική σχάρα κάλυψης οπών δέντρων 80x80.

Κάδος απορριμάτων 1100 lt.

3.1

3.2

Μεταλλική σχάρα κάλυψης οπών δέντρων 100x100.

3.5

Κολωνάκι μεταλλικό αποτροπής στάθμευσης.

4.1.α

4.1.β

4.1.γ

Παγκάκι μεικτής κατασκευής από λευκό σκυρόδεμα και ξύλο.

Παγκάκι μεικτής κατασκευής από λευκό σκυρόδεμα και ξύλο.

Πεζούλι μασίφ λίθινο.

4.7

6.6

4.3.α

4.3.β

Σταντ στάθμευσης ποδηλάτων πάκτωσης δύο σημείων.

Σταντ στάθμευσης ποδηλάτων σημειακής πάκτωσης.

4.4
Σήμανση και πίνακας πληροφοριών στάσης λεωφορείου  και

πιάτσας ΤΑΧΙ.

4.6.α

Σήμανση μνημείων ή οδών.

4.6.β

4.6.γ

Πληροφοριακός πίνακας μνημείων.

Πληροφοριακός πίνακας μνημείων.

Πίνακας ανακοινώσεων και πληροφοριών τριών όψεων.

4.12

Επιστύλιο ρολόι.

4.8.α

Σταθερός επιστύλιος κάδος απορριμμάτων 30 lt.

4.8.β

Σταθερός επιδαπέδιος κάδος απορριμμάτων 75 lt.

Επιδαπέδια κυκλική ζαρντινιέρα ανθοφόρων φυτών.

2.1.γ

Γραμική σχάρα συλλογής ομβρίων.

Στύλος πινακίδων.

4.5

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87)

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α = 6 378 137 μ, 1/f = 298.257222101)

Προβολή : Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24° 00' 00'' με Κο = 0.999600

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού : +500 000.00 μ

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς : 0° 00' 00''


