
ΝΑΟ∆Ο Α02 Α.Τ. 01 02-02-01-00 * 02-02-01-00

Ο∆Ο Ν\1140.1 Α.Τ. 02

ΝΑΟ∆Ο Β51 Α.Τ. 03 05-02-01-00 * 05-02-01-00

01-01-01-00 * 01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00 * 01-01-03-00

01-01-04-00 * 01-01-04-00

01-01-05-00

01-01-07-00

01-01-01-00 * 01-01-01-00

01-01-02-00

01-01-03-00 * 01-01-03-00

01-01-04-00 * 01-01-04-00

01-01-05-00

01-01-07-00

ΝΑΟΙΚ 38.02 Α.Τ. 06 01-04-00-00

ΝΑΟ∆Ο Β30.2 Α.Τ. 07 01-02-01-00 * 01-02-01-00

Υ∆Ρ Ν\6752.1 Α.Τ. 08

ΝΑΟ∆Ο Γ01.1 Α.Τ. 09 05-03-03-00 * 05-03-03-00

ΝΑΟ∆Ο Γ01.2 Α.Τ. 10 05-03-03-00 * 05-03-03-00

ΝΑΟ∆Ο Γ02.2 Α.Τ. 11 05-03-03-00 * 05-03-03-00

ΝΑΟ∆Ο ∆02.Α Α.Τ. 12 05-03-14-00

ΝΑΟ∆Ο ∆03 Α.Τ. 13 05-03-11-01

,3,

Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (Α∆Α: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (Α∆Α: Β4Τ81-70Θ)

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιµ.

Τίτλος Αρθρου
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΤΕΠ

Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµα Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος

Άρθρα µελέτης

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Γενικές εκσκαφές

Ισοπέδωση µε διαµορφωτήρα

Συντήρηση του σκυροδέµατος

Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Α.Τ. 04 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Α.Τ. 05 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος

Συντήρηση του σκυροδέµατος

Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος

Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, χάλυβας οπλισµού 
σκυροδέµατος B500C

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος

Προσαρµογή καλυµµάτων φρεατίων - σχαρών

Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά

Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά

Ασφαλτική προεπάλειψη

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 1 από 2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ



ΝΑΟ∆Ο ∆04 Α.Τ. 14

ΝΑΟ∆Ο ∆06 Α.Τ. 15 05-03-11-04 * 05-03-11-04

ΝΑΟ∆Ο ∆08.1 Α.Τ. 16 05-03-11-04 * 05-03-11-04

ΝΑΟ∆Ο ∆09.1 Α.Τ. 17 05-03-12-01 * 05-03-12-01

ΝΑΟ∆Ο Ε17.1 Α.Τ. 18

ΝΑΟ∆Ο Ε01.2.3 Α.Τ. 19

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΤΕΠ

Άρθρα µελέτης

Κωδικός
Αρ.
Τιµ.

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ
Τίτλος Αρθρου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους επιµετρούµενες 
κατά βάρος

Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέµατος συνεχούς κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης (κλειστού τύπου)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 
0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου

Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέµατος συνεχούς κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης (κλειστού τύπου)

Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας 
συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m µε χρήση κοινής ασφάλτου

Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ Σελίδα 2 από 2

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας 
συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,
 λειτουργικού πλάτους W3
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