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ΕΡΓΟ: διαµορφωση σχολικων αυλων για τη 
φιλοξενια παιχνιδιων και αθλητικων 
δρωµενων" 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Μεταλλικό κλιµακοστάσιο πυροδιαφυγής  

Μεταλλικό κλιµακοστάσιο πυροδιαφυγής από στοιχεία µορφοσίδηρου µε κοχλιωτές συνδέσεις µε 
στοιχεία από διάτρητη λαµαρίνα, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις υποδείξεις τις υπηρεσίας.  

Το κλιµακοστάσιο θα κατασκευαστεί στο 6ο Γυµνάσιο Ηρακλείου που βρίσκεται επί της οδού 
Μποφώρ αρ. 19 σύµφωνα µε τα σχέδια που θα δοθούν στον ανάδοχο. Ακολουθεί υπόδειγµα 
σχεδίου  

 
  

2. Μπασκέτα Καλαθοσφαίρισης Σχολικής µίνι Ολυµπιακού Τύπου (κορµός – ταµπλό – 
στεφάνι – δίχτυ – προστατευτικό κάλλυµα κορµού) 

Προµήθεια-τοποθέτηση µπασκέτας σχολικής µίνι τύπου Ολυµπιακών προδιαγραφών (κορµός-
ταµπλό - στεφάνι-δίχτυ - προστατευτικό κάλυµµα), πλήρης, ύψους 2,70µ., µε τις κάτωθι 
προδιαγραφές ή ισοδύναµες, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στη βαριά χρήση, µε 
αντισκωριακή βαφή και τουλάχιστον δύο χέρια µε χρώµατα υψηλής ποιότητας µη τοξικά και µη 
αναφλέξιµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδανική για αυλές σχολείων, 
αγκύρωση σε κατασκευή σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα σχέδια της ΓΓΑ ή τη στατική µελέτη του 
κατασκευαστή. Τα στηρίγµατα - κορµός θα είναι έντονα χρωµατισµένα µε χρώµατα που να 
προκαλούν αντίθεση µε το περιβάλλον, επιλογής της Υπηρεσίας, ο κορµός από χαλυβδοέλασµα, 
πάχους 3χιλ., πάκτωση στο έδαφος σε βάθος 70εκ. Ταµπλό-στεφάνι από ορθογώνιο πλαίσιο από 
ενισχυµένο κοιλοδοκό διαστάσεων 1,20Χ0,90εκ.  

Πλεξιγκλάς πάχους 10εκ. και ενδιάµεσο λάστιχο πάχους 3χιλ. Στεφάνι µασίφ πάχους 20χιλ. εσωτερ. 
διάµετρο 45εκ. µε δίχτυ. Συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή βάσης σύµφωνα µε τα σχέδια της ΓΓΑ ή 
τη στατική µελέτη του κατασκευαστή και τους κανονισµούς ασφαλείας της Ελληνικής Οµοσπονδίας 
Καλαθοσφαίρισης, η αποξήλωση και απόρριψη της υπάρχουσας σε χώρους που επιτρέπονται από 
τις αρχές ή αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί. Κατασκευή σύµφωνα µε τις κάτωθι 
προδιαγραφές ή ισοδύναµες.  

Βάση: Βάση από σκυρόδεµα για κορµό από σιδηροκατασκευή. Προβλέπονται οι πιο κάτω εργασίες 
που η δαπάνη τους περιλαµβάνεται στην τιµή της µπασκέτας: Εκσκαφή, αποµάκρυνση των επί 
πλέον χωµάτων, τελική επίχωση και διαµόρφωση. 

- Το θεµέλιο να έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου 900 x 900 mm και βάθος 700 mm. 

- Το θεµέλιο θα είναι κατασκευασµένο από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16. 

- Στο άνω τµήµα του θεµελίου να είναι στερεωµένη η πλάκα αγκύρωσης του κορµού της 
µπασκέτας. Η πλάκα αγκύρωσης θα αποτελείται από 7 αγκύρια Φ20mm µήκους 550 mm µε 
κατάλληλη διαµόρφωση. 

- Η στερέωση των αγκυρίων στο πλαίσιο της σιδηρογωνίας θα γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση. 

- Ο κορµός της µπασκέτας στο κάτω τµήµα του θα φέρει περιµετρικό πλαίσιο από σιδερογωνιά 
80 x 8 mm µε τις κατάλληλες οπές. Τα αγκύρια θα θηλυκώνουν στις οπές µε παξιµάδια 
ασφαλείας, που θα καλύπτονται µε ειδικά πλαστικά καλύµµατα ασφαλείας προς αποφυγή 
τραυµατισµών. 
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Η όλη κατασκευή και η τοποθέτηση θα πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη και ασφαλή πάκτωση του 
κορµού και να αποκλείει οποιαδήποτε περίπτωση ανατροπής της µπασκέτας ενώ ταυτόχρονα θα 
πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα µελλοντικής αντικατάστασής της. 

Κορµός. Το ύψος από τη στάθµη 0,00 µέχρι το άνω µέρος του στεφανιού θα είναι 2750 mm. Η 
απόσταση από την εξωτερική πλευρά της τελικής γραµµής θα είναι τουλάχιστον 1000 mm. 

Κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασµα πάχους 3χιλ. ∆ύο βραχίονες µε πρισµατική µορφή που 
ενώνονται σε σχήµα Γ. Ο πρώτος µήκους περίπου 140εκ. είναι κατακόρυφος και συνεχίζει ο 
δεύτερος µήκους περίπου 185εκ. µε γωνία 120µοιρών. Η διατοµή του κορµού είναι ορθογωνική µε 
στρογγυλεµένες τις ακµές και µεταβάλλεται οµαλά από 16 Χ 35εκ., στη θέση της βάσης, σε 16 Χ 
16εκ., στη θέση του ταµπλό. 

Εσωτερικά και σε όλο το µήκος ενισχύεται µε µεταλλικά ελάσµατα πάχους 3χιλ., ώστε να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. 

Στην κάτω πλευρά ενσωµατώνεται µεταλλικό πλαίσιο όµοιο µε αυτά της βάσης (οι 7 τρύπες που 
υπάρχουν αντιστοιχούν στα µπουλόνια της βάσης). Στην επάνω πλευρά υπάρχουν 4 µπουλόνια W 
5/8¨ x 40χιλ., για την υποδοχή του ταµπλό. 

Οι µεταλλικές ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα 
(π.χ. από ταλαντώσεις) για τη σωστή διεξαγωγή αγώνων και παιχνιδιών και την ασφάλεια των 
µαθητών. 

Ταµπλό. Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια, το εξωτερικό µε διαστάσεις 120Χ90εκ. και το 
εσωτερικό µε διαστάσεις 49 Χ 35εκ. Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυµένη κοιλοδοκός 
40χ20χιλ. Τα δύο πλαίσια συνδέονται µεταξύ τους µε σύστηµα γλισιέρας που τοποθετείται στο 
πίσω µέρος. Το ταµπλό είναι διαφανές από καθαρό πλεξιγκλάς, πάχους 10χιλ. και στερεώνεται στο 
πλαίσιο µε βίδες φρεζάτες. 

Μεταξύ των πλαισίων και του ταµπλό παρεµβάλλεται λάστιχο διατοµής 40χ3χιλ. για την 
απορρόφηση των κραδασµών. 

Το ταµπλό βιδώνεται στον κορµό. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυµένο σωλήνα γαλβανιζέ, 
ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταµπλό µε τον κορµό, θα φέρουν 
πολλαπλές οπές για εύκολη προσαρµογή σε κάθε τύπο µπασκέτας. 

Στεφάνι. Η εσωτερική διάµετρος του είναι 45εκ. και κατασκευάζεται από χαλύβδινο άξονα 
διαµέτρου 20χιλ. Περιµετρικά στο κάτω µέρος έχει γάντζους για το δέσιµο του διχτυού. 

Στερεώνεται στο ταµπλό µε 4 µπουλόνια Μ 10. Οι βίδες και τα µπουλόνια είναι γαλβανιζέ. Βάφεται 
ηλεκτροστατικά µε χρώµατα µη τοξικά και µη αναφλέξιµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος από τη στάθµη 0,00 µέχρι το άνω µέρος του στεφανιού θα είναι 
2,75 m. 

Για την ασφάλεια του συστήµατος, το ταµπλό θα στηρίζεται µε βίδες και θα παραµένει 
ανεπηρέαστο από τις παραµορφώσεις της στεφάνης. Η όλη διάταξη της στήριξης της στεφάνης 
πάνω στο πίνακα και του πίνακα πάνω στο στυλοβάτη θα επιτρέπει την ελεύθερη παραµόρφωση ή 
στρέβλωση του πίνακα, λόγω κρούσεων κλπ, αποκλείοντας τη ρηγµάτωση ή θραύση του. 

Προστατευτικά καλύµµατα στυλοβάτη. Τα προστατευτικά στρώµατα θα έχουν ύψος όσο το 
ύψος του κορµού και περίµετρο όση η περίµετρο του κορµού, θα έχουν σύστηµα πρόσδεσης µε 
αυτόδετο ιµάντα Velcro δύο σηµείων, θα είναι κατασκευασµένα από αφρώδες υλικό πάχους 5εκ. 
και θα είναι επενδυµένα µε συνθετικό δέρµα αρίστης ποιότητας.  
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη τοποθέτησης όλων των υλικών, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές ασφαλείας, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 

Η τιµή αναφέρεται ανά τεµάχιο µπασκέτας πλήρως τοποθετηµένης έτοιµης προς χρήση. 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, η µεταφορά επί τόπου του έργου και η εργασία για την 
τοποθέτηση των εξαρτηµάτων, της µπασκέτας που αποτελείται από τη βάση, τον κορµό, το 
ταµπλό, το στεφάνι µε το δίχτυ και το προστατευτικό στρώµα του κορµού, στις θέσεις που θα 
υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  
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Στην εργασία τοποθέτησης περιλαµβάνεται η καθαίρεση των υφιστάµενων εξαρτηµάτων, των 
µπασκετών, η εκσκαφή της βάσης, η πάκτωση, η επίχωση, τα υλικά και µικροϋλικά που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη εγκατάσταση, η φόρτωση και αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών και 
προϊόντων εκσκαφής, µε οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε απόσταση, οι οδικές και 
θαλάσσιες µεταφορές και κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση της µπασκέτας 
ή των επιµέρους εξαρτηµάτων, καθώς και ο καθαρισµός του χώρου. 

 

ΒΑΦΗ 

Όλα τα µεταλλικά στοιχεία της µπασκέτας θα χρωµατισθούν µε έντονα χρώµατα που να 
προκαλούν αντίθεση µε το περιβάλλον, µε δύο στρώσεις αντισκωριακό µίνιο (µέσα-έξω). Οι 
εξωτερικές ορατές επιφάνειες θα χρωµατισθούν επί πλέον µε ντούκο πιστολέτο άριστης ποιότητας 
µη τοξικά και µη αναφλέξιµα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις για να αποδοθεί η επιθυµητή 
απόχρωση, που θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. Όπου απαιτείται οι αποχρώσεις στις ορατές 
επιφάνειες θα ανταποκρίνονται οπωσδήποτε στη σχετική πρόβλεψη του κανονισµού της Ελληνικής 
Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκοµίσει (µε ποινή αποκλεισµού) πιστοποιητικά 
συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για τον σχεδιασµό, την κατασκευή 
αθλητικού εξοπλισµού όπως µπασκετών καλαθοσφαίρισης κλπ. και την τοποθέτηση, καθώς και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO: 14001-2004. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο κατασκευαστής 
είναι άλλος από την εταιρεία τοποθέτησης. 

 
 
Ηράκλειο 25/10/2017 

            H Προϊσταµένη της ∆/νσης                                                Ο Μελετητής 
        Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 

 
 
 

             Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα                        Αχλαδιανάκη Σοφία 
             Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                                             Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
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