
Δοκός επί τοίχου

Υψομετρική διαφορά ≈ 0,6 m.

ΚΤΙΡΙΟ III

Υψομετρική διαφορά πλακών ≈ 1,7 m.

ΚΤΙΡΙΟ II

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.5 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.6 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.8 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
L =0.7 m

1
ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.7 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
2 SCH-11UP L =0.7 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
2 SCH-11UP L =0.7 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.55 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.8 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.8 m
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ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.7 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
L =0.7 m
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
SCH-11UP ΑΝΩ
SCH-11UP

L = 0.35m

SCH-11UP
ΚΑΤΩ L = 0.35m

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
SCH-11UP ΑΝΩ
SCH-11UP

L = 0.5m
KΑΤΩ L = 0.5m

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
L = 0.5m
L = 0.5m

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
ΑΝΩ L = 0.5m
KΑΤΩ L = 0.5m

(Τυπου Μacalloy 460 M30)

(Τυπου Μacalloy 460 M30)
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 SCH-11UP ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

SCH-11UP1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 SCH-11UP ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

SCH-11UP0

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 SCH-11UP ΑΝΩ
4 SCH-11UP

L = 0.50m
KΑΤΩ L = 0.50m

SCH-11UP1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.50m
KΑΤΩ L = 0.50m

SEH-51A1

SEH-51A

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.50m
KΑΤΩ L = 0.50m

SEH-51A1

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
4 SCH-11UP

L = 0.50m
KΑΤΩ L = 0.50m

SEH-51A1

SEH-51A

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
4 SCH-11UP

L = 0.50m
KΑΤΩ L = 0.50m

SEH-51A1

SEH-51A

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.50m
KΑΤΩ L = 0.50m

SEH-51A1

SEH-51A

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UPΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.65m
KΑΤΩ L = 0.65m

2

SCH-11UP

SCH-11UPΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-51A

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.40m
KΑΤΩ L = 0.40m

2

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
1 SCH-11UP

L = 0.30m
KΑΤΩ L = 0.30m

0

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
1 SCH-11UP

L = 0.30m
KΑΤΩ L = 0.30m

0

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.40m
KΑΤΩ L = 0.40m

0

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.65m
KΑΤΩ L = 0.65m

2

SCH-11UP

SCH-11UP

SCH-11UP

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
4 SCH-11UP

L = 0.60m
KΑΤΩ L = 0.60m

1

SCH-11UP

SCH-11UP
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
5 SCH-11UP

L = 0.60m
KΑΤΩ L = 0.60m

1

SCH-11UP

SCH-11UP
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
4 SCH-11UP

L = 0.60m
KΑΤΩ L = 0.60m

1

SCH-11UP

SCH-11UPΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
4 SCH-11UP

L = 0.60m
KΑΤΩ L = 0.60m

1

SCH-11UP

SEH-51A ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
4 SCH-11UP

L = 0.60m
KΑΤΩ L = 0.60m

1

SCH-11UP

SEH-51A

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.60m
KΑΤΩ L = 0.60m

0

SCH-11UP

SCH-51AΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SEH-51A

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
2 SCH-11UP L =0.5 m
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ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.7 m

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

1

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 SCH-11UP ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.5m
KΑΤΩ L = 0.5m

SEH-511

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.55m
KΑΤΩ L = 0.55m

1

SCH-11UP

SCH-51A

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.65m
KΑΤΩ L = 0.65m

1

SCH-11UP

SCH-51A

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.65m
KΑΤΩ L = 0.65m

1

SCH-11UP

SCH-51A

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.55m
KΑΤΩ L = 0.55m

1

SCH-11UP

SCH-51A
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3 SCH-41 πλάτους: bf=0.5m
Απόσταση από άκρα τοιχείου hc = 0.0m

ΧΙΑΣΤΙ ΙΟΠ ΣΕ ΤΟΙΧΕΙΟ

Μήκος αγκύρωσης Lf = 0.64m
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ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 SCH-11UP L = Πλήρες

Επιπλέον περιοχή τοιχείου: 0.60m
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(Τυπου Μacalloy 460 M24)

(Τυπου Μacalloy 460 M24) (Τυπου Μacalloy 460 M24)

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
2 SCH-11UP L =0.5 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.7 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.7 m

1
ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.7 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.7 m1

1
ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.7 m

1
ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.6 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.7 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.5 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.7 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.7 m

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
1 SCH-11UP

L = 0.30m
KΑΤΩ L = 0.30m

0

SCH-11UP

SCH-11UP
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
1 SCH-11UP

L = 0.30m
KΑΤΩ L = 0.30m

0

SCH-11UP

SCH-11UP
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ΣΥΝΔΕΣΗ ROD

ΣΥΝΔΕΣΗ ROD

ΣΥΝΔΕΣΗ ROD

ΣΥΝΔΕΣΗ ROD

ΣΥΝΔΕΣΗ ROD

ΣΥΝΔΕΣΗ ROD

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΛΙΚΑI.

2. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΔ.ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΟΚΑ)

ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΚΙΝΗΤΟ C

3.

2.

γ   =1.35 

γ   =1.50

q

g

3.0 

KN/m25.00

3

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ1.

ΙΔ.ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑ KN/m78.50

3

ΦΟΡΤΙΣΕΙΣII.

II

1.20

ΙΙI

α = 0.24

ΤC = 0.60

ΤB = 0.20

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ  

ΚΑΘ' ΥΨΟΣ      

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ

μηδέν (0)

μηδέν (0)

1.

ΦΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ EC8 τύπου Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ C

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙIII.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ2.

EN1990-91            Δράσεων/Φορτίσεων

EN1997                 Γεωτεχνικού Σχεδιασμού

EN1998                 Αντισεισμικού Σχεδιασμού

EN1992                 Στοιχείων Σκυροδέματος

 ΓΕΝΙΚΟΙ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚOI3.

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΑΝ.ΕΠΕ.             Κανονισμός Επεμβάσεων 

KN/m

2

ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ cm

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

S220 & Stahl I

S400 & Stahl III

fym (MPa)

280

450

fyk (MPa)

240

410

S500 & Stahl IV 520 500

3 ~ 8

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ fcm = 6.9 ~ 15.3 MPa

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ B500c

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ             C25/30

3. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΟΠ (frp)

ΙΟΠ: από ίνες άνθρακα/υάλου τύπου SCH-11UP / SΕH-51Α / BC

                                  της FYFE (με ρητίνη Tyfo S)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.4.

ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ "ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ"

B1

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(για τον σεισμό σχειδιασμού με p = 10%)

ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ M460 τ. Macalloy

ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ, ΑΓΚΥΡΙΑ-ΚΟΧΛΙΕΣ S355, 8.8, 10.9

(ή ανάλογο CE)

ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ GL24h

ΙΑΜ: Πλέγμα από ίνες άνθρακα  τύπου EP-C RM System

της FYFE (με κονίαμα Tyfo C - Matrix Type F)

4. ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ με κατακόρυφες οπές,

ομάδας 1 ή 2, ελάσχιστης αντοχής 10 MPa

έτοιμο ΚΟΝΙΑΜΑ Μ5 (πάχος αρμού 3mm < t < 15mm)

με πλήρωση κατακόρυφων αρμών

Πάχος ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ  24 cm

Στις νέες :

 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

 Μελέτη Αποτίµησης της φέρουσας ικανότητας & Ανασχεδιασµού
του κτιριακού συγκροτήματος

της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σύνταξη Στατικής Μελέτης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τεχνικών Έργων και Μελετών:

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ
Δρ Πολιτικός Μηχανικός

ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Βασίλειος Μπαρδάκης
Πέτρος Μοσχολιός
Δημήτριος Φρυγανάκης
Αγγελική - Παρασκευή Παντελή
Καλλιόπη Γιαννακοπούλου
Γεώργιος Σιδέρης
Αικατερίνη Βερροίου
Γεώργιος Βλαχάκης

Σύνταξη Γεωτεχνικής Μελέτης
Αγγελική - Παρασκευή Παντελή
Καλλιόπη Γιαννακοπούλου
Βασίλειος Μπαρδάκης

Χριστόφορος Βασιλάκης

Αγίας Λαύρας 8 | Ακταίο Ρίου | Πάτρα 265 04
τ. 2610992318 / 2614021233 | f. 2610990660

e. info@eblecton.gr | s. www.eblecton.gr
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ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
L =0.6 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
L =0.6 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
L =0.6 m

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
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SCH-11UP
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(Τυπου Μacalloy 460 M20)
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(Τυπου Μacalloy 460 M20)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
SCH-11UP ΑΝΩ
SCH-11UP

L = 0.4m
KΑΤΩ L = 0.4m

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
SCH-11UP ΑΝΩ
SCH-11UP

L = 0.4m
KΑΤΩ L = 0.4m

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 SCH-11UP ΑΝΩ
1 SCH-11UP

L = 0.35m
KΑΤΩ L = 0.35m

SCH-11UP0

3 SCH-11UP πλάτους: bf=0.6m
Απόσταση από άκρα τοιχείου hc = 0.45m

ΧΙΑΣΤΙ ΙΟΠ ΣΕ ΤΟΙΧΕΙΟ

Μήκος αγκύρωσης Lf = 0.43m
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ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
SCH-11UP1 L = Πλήρες

2
ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.7 m

2
ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.7 m

1
ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.7 m

1
ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.7 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.5 m

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
1 SCH-11UP L =0.5 m1

ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.6 m

1
ΜΑΝΔΥΑΣ ΔΟΚΟΥ θ
SCH-11UP L =0.6 m

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.60m
KΑΤΩ L = 0.60m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
1 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.5m
KΑΤΩ L = 0.5m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.30m
KΑΤΩ L = 0.30m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.45m
KΑΤΩ L = 0.45m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
2 ΑΝΩ
2 SCH-11UP

L = 0.40m
KΑΤΩ L = 0.40m

0

SCH-11UP

SCH-11UP

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΑΝΔΥΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ
3 ΑΝΩ
3 SCH-11UP

L = 0.65m
KΑΤΩ L = 0.65m

0

SCH-11UP

SCH-11UP
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ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ

ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΔΡΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ

Διεύθυνση πλήρους πλάτους
ΛΩΡΙΔΕΣ ΙΟΠ SCH-41 (πάνω πλευρά)

Διεύθυνση πλήρους πλάτους
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ΣΥΝΔΕΣΗ ROD

ΣΥΝΔΕΣΗ ROD

ΣΥΝΔΕΣΗ ROD

ΣΥΝΔΕΣΗ ROD

ΚΤΙΡΙΟ IV

ΚΤΙΡΙΟ VI

ΚΤΙΡΙΟ III

ΚΤΙΡΙΟ I

ΚΤΙΡΙΟ V
ΚΤΙΡΙΟ II

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΟΥ

hκ : καθαρό ύψος ορόφου

Ισόγειο

1ος Όροφος

hκ = 4,05 m. 

hκ = 3,80 m.

:

:

ΑΠΟΤΜΗΣΗ
ΑΚΜΩΝ

ΣΤΡΩΣH ΙΟΠ

ΥΦ. ΠΛ.ΥΦ. ΠΛ.

ΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΤΥΠΟΥ V

ΑΠΟΤΜΗΣΗ
ΑΚΜΩΝ

ΣΤΡΩΣH ΙΟΠ

ΥΦ. ΠΛ.

ΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΤΥΠΟΥ V

ΑΓΚΥΡΙΑ ΙΟΠ
/0.10m

ΑΠΟΤΜΗΣΗ
ΑΚΜΩΝ

ΣΤΡΩΣH ΙΟΠ

ΥΦ. ΠΛ.ΥΦ. ΠΛ.

ΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΤΥΠΟΥ θ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ
ΑΚΜΩΝ

ΣΤΡΩΣH ΙΟΠ

ΥΦ. ΠΛ.

ΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΤΥΠΟΥ θ

ΑΓΚΥΡΙΑ ΙΟΠ
/0.10m

ΑΓΚΥΡΙΑ ΙΟΠ
/0.10m

ΑΓΚΥΡΙΑ ΙΟΠ
/0.10m

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΓΚΥΡΙΑ ΙΟΠ
/0.10m

ΑΓΚΥΡΙΑ ΙΟΠ
/0.10m

ΑΓΚΥΡΙΑ ΙΟΠ
/0.10mΑΓΚΥΡΙΑ ΙΟΠ

/0.10m

ΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΤΥΠΟΥ θ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ
ΑΚΜΩΝ

ΣΤΡΩΣH ΙΟΠ

ΥΦ. ΠΛ.

ΑΓΚΥΡΙΑ ΙΟΠ
/0.10m

ΑΓΚΥΡΙΑ ΙΟΠ
/0.10m

KΛ. 1:20

ΑΠΟΤΜΗΣΗ ΑΚΜΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ

KΛ. 1:10

r = 2.5c

c

ΣΤΡΩΣH ΙΟΠ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ
ΑΚΜΩΝ ΥΠ/ΤΟΣ

ΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠ/ΤΟΣ

ΣΤΡΩΣH ΙΟΠ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ
ΑΚΜΩΝ ΥΠ/ΤΟΣ

Λ1 - ΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠ/ΤΟΣ ΑΡΜΟΥ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΣΧΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ

(ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ Η' ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΨΟΣ)

ΣΤΡΩΣH ΙΟΠ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ
ΑΚΜΩΝ ΥΠ/ΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΙΑ
ΙΟΠ

ΑΓΚΥΡΙΑ
ΙΟΠ

Λ2 -ΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠ/ΤΟΣ ΑΡΜΟΥ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΥΣΧΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ

(ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ Η' ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΨΟΣ)

ΣΤΡΩΣH ΙΟΠ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ
ΑΚΜΩΝ ΥΠ/ΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΙΑ
ΙΟΠ

L

B

Λ3 -ΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠ/ΤΟΣ

ΕΠΙΜΗΚΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

ΟΤΑΝ L/B > 3/2

KΛ. 1:20
L επικάλυψης

Διάμετρος ROD Πάχος ελάσματος a b c d

ROD 15 12

17 30 35 48

a

b

c

d

ROD 19 15

21.5 37 39 60

ROD 22 20

43 43 68

ROD 28 22

56 62 90

ROD 34 30

64 71 103

25.5

31.5

37.5

Σημείωση: Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

PLT πάχους "t"

"H"

"t"

"H"

"w"

"w"

"w""w"

"w"

"L"

"μ" x M8 (5.6)

"w"

"μ" x M8 (5.6)

"ν" x M"b" (10.9)

ROD

Gusset Plate

Gusset Plate

"ν" x M"b" (10.9)

PLT πάχους "t"

> 3Ø

> 3Ø > 6Ø

> 6Ø

> 8.5Ø

> 3Ø

> 3Ø

> 4.25Ø

> 4.25Ø

> 4.25Ø

Διάταξη οπών: Π

Διάταξη οπών: Χ

PLT πάχους "t"

"t"

PLT πάχους "t"

Gusset Plate

ROD

Μη συρρικνούμενο

 κονίαμα

PLT πάχους "t"

ΥποστύλωμαΥποστύλωμα

Υποστύλωμα

ΔοκόςΔοκός

ΚΑΤΟΨΗ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ

ΟΨΗ

 ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ

ΟΨΗ

Έλασμα άρθρωσης

ROD

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ROD ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ

KΛ. 1:10

Τριγωνικό PL πάχους "t"

"w"

Τριγωνικό PL πάχους "t"

Τριγωνικό PL πάχους "t"

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέσεις Αποσύνδεσης Τοιχοπλήρωσης / Σκάλας

:

:

Θέσεις Ενίσχυσης Κόμβου:

:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗΣ

EPS πάχους 0.06 m

ΣΤΥΛΟΣ Ο/Σ

1
0
0

160

28

2
8

Πλάκα συγκράτησης τοιχοπλήρωσης

PL10

Πλάκα συγκράτησης τοιχοπλήρωσης

3
0
0

 Μ12 (8.8)

Υφιστάμενη Τοιχοπλήρωση

KΛ. 1:15

Ενισχυτικό Τριγωνικό Έλασμα

PL10 / 20cm

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ III
ΣE-3

1:50,1:20,1:15,1:10


		2020-03-27T10:59:36+0200
	IOANNIS SPYRIDAKIS




