
    ΠII4
    h = 16

    hεπ = 4

    ΠII5
    h = 16

    hεπ = 4

    ΠII6
    h = 16

    hεπ = 4

    ΠΙ10
    h = 18

    hεπ = 2

    ΠΙ11
    h = 18

    hεπ = 2

    ΠΙ12
    h = 18

    hεπ = 2

    ΠΙ13
    h = 18

    hεπ = 2

    ΠΙ14
    h = 18

    hεπ = 2

    ΠΙ15
    h = 18

    hεπ = 2

    h = 18
    hεπ = 2

    ΠΙ17
    h = 18

    hεπ = 2

    ΠΙ18
    h = 18

    hεπ = 2

    ΠΙ16

    K 35/35     K 45/35     K 45/35     K 35/35

    K 35/45     K 40/40    K 50/65     K 50/65

    K 45/45
    K 40/40

    K 50/50     K 50/50

    K 40/40
    K 40/40

    K 40/40     K 40/40

    Δ 20/60     Δ 20/60     Δ 20/60

    Δ 25/60     Δ 25/60     Δ 25/60

    Δ 25/60     Δ 25/60     Δ 25/60

    Δ 25/60     Δ 25/60     Δ 25/60

    
Δ 

20
/60

    
Δ 

20
/60

    
Δ 

20
/60

    
Δ 

20
/60

    
Δ 

20
/60

    
Δ 

20
/60

    K 45/45

    K 45/45

    K 45/45

    K 45/45

    K 45/45

    Δ 25/70

    Δ 25/70

    
Δ 

25
/50

    ΤΟΙΧΙΟ 14 cm.

    
Δ 

20
/50

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

40
/70

    
Δ 

20
/50

    
Δ 

40
/70

    
Δ 

40
/70

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    Δ 25/70

    K 50/50

    K 40/40

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    Δ 40/90

    K 40/40

    K 60/60

    
Δ 

40
/90

    
Δ 

20
/75

    
Δ 

20
/75

    
Δ 

20
/75

    K 45/45

    
Δ 

20
/75

    K 45/45
    Δ 20/80

    Δ 20/80

    ΤΟΙΧΙΟ 14 cm.

    ΤΟΙΧΙΟ 14 cm.

    ΤΟΙΧΙΟ 14 cm.

    ΤΟΙΧΙΟ 17 cm.

    
Δ 

20
/90

    K 75/45     K 75/45

    K 45/45

    
Δ 

40
/90

    
Δ 

20
/90

    K 45/45

    K 75/25/45/40    ΤΟΙΧΙΟ 17 cm.

    Δ 40/70

    K 70/40    K 70/40

    Δ 40/70

    K 70/40    K 70/40

    Δ 40/70
    K 70/40    K 70/40

    Δ 40/70

    K 70/40    K 70/40

    K 50/35

    K 50/35

    K 50/35

    K 50/35

    K 50/35

    K 50/35

    K 50/35

    K 50/35

    K 50/35

    K 50/35

    K 50/35

    Δ 35/70

    Δ 35/70

    Δ 35/70

    Δ 35/70

    Δ 35/70

    Δ 35/70

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    Δ 25/80

    K 55/40     K 55/40

    K 65/40     K 65/40

    K 55/40     K 55/40

    K 65/40     K 65/40

    Δ 30/70

    
Δ 

25
/40

    
Δ 

25
/40

    
Δ 

25
/40

    
Δ 

25
/40

    
Δ 

25
/40

    
Δ 

25
/40

    Δ 25/80

    Δ 40/85

    Δ 40/85

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    
Δ 

25
/50

    Δ 30/70

    
Δ 

20
/50

    
Δ 

20
/55

    
Δ 

30
/50

    K 45/45

    K 30/30

    K 50/35

    K 45/45

    ΤΟΙΧΙΟ 14 cm.

    ΤΟΙΧΙΟ 14 cm.

    K 45/45     K 30/30

    K 45/45     K 30/30
    K 60/60

    K 60/60

    ΠIV11
    h = 25

    hεπ = 2

    ΠVI5
    h = 17

    hεπ = 2

    ΠIV6
    h = 25

    hεπ = 2

    ΠIV7
    h = 25

    hεπ = 2

    ΠIV8
    h = 25

    hεπ = 2

    ΠIV9
    h = 25

    hεπ = 2

    ΠVI10
    h = 25

    hεπ = 2

    ΠVI3
    h = 17

    hεπ = 2

    ΠVI4
    h = 17

    hεπ = 2

    K 45/45

    Δ 20/80

    Δ 20/80

    
Δ 

20
/75

    
Δ 

20
/75

    
Δ 

20
/75

    ΤΟΙΧΙΟ
     17 cm.

    ΠIII12
    h = 19

    hεπ = 2

    ΠIII13
    h = 19

    hεπ = 2

    ΠIII14
    h = 19

    hεπ = 2

    ΠIII16
    h = 19

    hεπ = 2

    ΠIII15
    h = 19

    hεπ = 2

    Δ 25/70

    Δ 25/70

    Δ 25/70

    K 30/30

    
Δ 

25
/50

    ΠV4
    h = 20

    hεπ = 4

    ΠV5
    h = 20

    hεπ = 4

    ΠV6
    h = 20

    hεπ = 4

    K 20/20

    Δ 20/40

    Δ 20/40

    
Δ 

20
/40

    
Δ 

20
/40

    K 20/20

    K 20/20    K 20/20

    Π13

    πλατύσκαλο

    fc = 11 MPa

    K90 : 36

K29 : 31

    K21 : 39

    K22 : 37

    K23 : 38

    K24 : 33

K55 : 30

K60 : 34

K66 : 52

    K67 : 40

A45

K70 : 45

K69 : 42

    K72 : 44

Αρμός 9 cm

ΚΤΙΡΙΟ I

    A48

ΚΤΙΡΙΟ V

ΚΤΙΡΙΟ IV

ΚΤΙΡΙΟ VI

ΚΤΙΡΙΟ III

ΚΤΙΡΙΟ II

    Π4

    πλάκα

    fc = 13,5 MPa

    K87 : 39

    Π3

    τοιχίο

    fc = 7,8 MPa

    K92 : 31

    Π5

    τοιχίο

    fc = 10,1 MPa

    K93 : 26

    Π2

    πλάκα

    fc = 6,9 MPa

    K86 : 36

    Π15

    πρόβολος

    fc = 10 MPa

    K81 : 27

    Π14

    πρόβολος

    fc = 7,2 MPa

    K82 : 28

    A18

    X16 : 9Φ8 S220

    A3

    A2

   K54 : 34

K53 : 39

    A47

A98

K71 : 38

    A46

    K74 : 41

    A75

    X10 : Φ18

    K26 : 30

    X8 : Φ20 S400

    K27 : 35

    X7 : 1Φ20 S400

    K28 : 39

    X12 : Φ18

    K25 : 31

A74

X11 : Φ16 S400

          κάτω

    X9 : 2Φ20 S400

           ΣΦ8 S220

    K30 : 26

A68

X13 : Φ16 S400 κάτω

          Φ20 S400 πάνω

          ΣΦ6 S220

K31 : 32

A82

X15 : Τοιχίο 9Φ8 S220

                    ΣΦ8/10

         Υποστύλωμα Φ20 StI

   K59 : 34

A17

    X14 : 3Φ20 StI

             ΣΦ6/25

             Τοιχίο Φ8

K57 : 36

K56 : 32

K58 : 30

    Π6

    πλάκα

    fc = 8 MPa

    K88 : 36

    Π11

    πλάκα

    fc = 7,2 MPa

    K89 : 35

    Π12

    πλάκα

    fc = 3,9 MPa

    K85 : 30

A44

K68 : 40

    Π1

    πλάκα

    fc = 7,2 MPa

    K 20 : 30

Π19

πλάκα

fc = 9,8 MPa

K75 : 38

    K73 : 41

    A51

A70

A85

A71

A72

A79

A77

A78

A69

    A73

A76

A83

A81

A80

A84

A87

A86

    A16

A34
A33

A91

    A19

A92

    A20

    A107

A94

A93

K80 : 26

K83 : 33

K84 : 30

Θ1

Θ2

Θ3

Θ5

Θ6

Τοιχίο Φ8 S220

Υψομετρική

διαφορά πλακών

≈ 1,4 m.

ΤΟΜΗ B - B'

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ B - B'

    K 45/45

    K 45/45    K 45/45

Ax Θέσεις Ανιχνεύσεων

Θx Θέσεις Θερμοκάμερας

Κx Θέσεις Κρουσιμετρήσεων

Πx Θέσεις Πυρηνοληψίας

Xx Θέσεις Αποκάλυψης Οπλισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

:

:

:

:

:

ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΟΥ

hκ : καθαρό ύψος ορόφου

Κτίριο Ι

Κτίριο ΙΙ

Κτίριο ΙΙΙ

Κτίριο IV

Κτίριο V

Κτίριο VI

hκ = 3,90 m. 

hκ = 2,50 m. 

hκ = 3,80 m. 

hκ = 3,80 m. 

hκ = 4,05 m. 

hκ = 4,10 m. 

:

:

:

:

:

:

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΛΙΚΑI.

2. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΔ.ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΟΚΑ)

ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΚΙΝΗΤΟ C

3.

2.

γ   =1.35 

γ   =1.50

q

g

3.0 

KN/m25.00

3

ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ1.

ΙΔ.ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑ KN/m78.50

3

ΦΟΡΤΙΣΕΙΣII.

II

1.20

ΙΙI

α = 0.24

ΤC = 0.80

ΤB = 0.20

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ  

ΚΑΘ' ΥΨΟΣ      

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ

μηδέν (0)

μηδέν (0)

1.

ΦΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ EC8 τύπου Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ D

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙIII.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ2.

EN1990-91            Δράσεων/Φορτίσεων

EN1997                 Γεωτεχνικού Σχεδιασμού

EN1998                 Αντισεισμικού Σχεδιασμού

EN1992                 Στοιχείων Σκυροδέματος

 ΓΕΝΙΚΟΙ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚOI3.

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΑΝ.ΕΠΕ.             Κανονισμός Επεμβάσεων 

KN/m

2

ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ cm

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

S200 & Stahl I

S400 & Stahl III

fym (MPa)

280

450

fyk (MPa)

240

410

S500 & Stahl IV 520 500

2 ~ 8

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ fcm = 6.9 ~ 15.3 MPa

 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

 Μελέτη Αποτίµησης της φέρουσας ικανότητας & Ανασχεδιασµού
του κτιριακού συγκροτήματος

της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΣΤ-2

1:75

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τεχνικών Έργων και Μελετών:

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ
Δρ Πολιτικός Μηχανικός

ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αγίας Λαύρας 8 | Ακταίο Ρίου | Πάτρα 265 04
τ. 2610992318 / 2614021233 | f. 2610990660

e. info@eblecton.gr | s. www.eblecton.gr

Σύνταξη Στατικής Μελέτης
Βασίλειος Μπαρδάκης
Πέτρος Μοσχολιός
Δημήτριος Φρυγανάκης
Αγγελική - Παρασκευή Παντελή
Καλλιόπη Γιαννακοπούλου
Γεώργιος Σιδέρης
Αικατερίνη Βερροίου
Γεώργιος Βλαχάκης

Σύνταξη Γεωτεχνικής Μελέτης
Αγγελική - Παρασκευή Παντελή
Καλλιόπη Γιαννακοπούλου
Βασίλειος Μπαρδάκης

Χριστόφορος Βασιλάκης
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