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ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση:   Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος    
Τ.Κ.71202
Πληροφορίες: Φανταουτσάκης Γιάννης
Τηλ.: 2813 409267
E-mail: yiannis@heraklion.gr
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει τις  στήλες ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ των Πινάκων, για τα είδη για τα οποία επιθυμεί να δώσει προσφορά. 
Στην ΑΠΑΝΤΗΣΗ μπορεί να γραφεί ΝΑΙ/ΟΧΙ (αν πληρείται ή όχι η απαίτηση) ή να αναφερθεί η πληροφορία που ζητείται (π.χ. Μοντέλο, Πιστοποιήσεις, κοκ). 
Στην ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ να αναφερθεί η αντίστοιχη παραπομπή, όπου ο ανάδοχος κρίνει ότι χρειάζεται.

	1.  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (PC)
CPV: 30213000-5

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	2 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται με επίσημο service από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	3 
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα. Η κατασκευή και η συναρμολόγηση να γίνεται σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001.
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να προσφερθεί με εγγύηση on-site, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών. Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	5 
	Πιστοποιήσεις τουλάχιστον RoHS / WEEE / REACH, CE
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	6 
	Κουτί Small Form Factor (SFF) με οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση (<=8.2L)
	ΝΑΙ
	
	

	7 
	Τροφοδοτικό (ισχύς / απόδοση)
	>= 200W / >= 90%
	
	

	8 
	Αριθμός πυρήνων (cores) / νημάτων (threads) επεξεργαστή
	>= 10 / >= 10
	
	

	9 
	Απόδοση επεξεργαστή στο www.cpubenchmark.net
	>= 29800
	
	

	10 
	Μνήμη cache L2 επεξεργαστή
	>=22MB
	
	

	11 
	Ενσωματωμένη μονάδα AI (NPU) με απόδοση έως 13 TOPS
	ΝΑΙ
	
	

	12 
	Υποστηριζόμενες θέσεις μνήμης μητρικής (dimm)
	>=2
	
	

	13 
	Μεγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής
	>=64GB
	
	

	14 
	Προσφερόμενη μνήμη
	>=16GB
	
	

	15 
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας μνήμης
	DDR5 ή καλύτερο
	
	

	16 
	Συχνότητα μνήμης
	>= 5600 MHz
	
	

	17 
	Κάρτα γραφικών με μέγιστη υποστήριξη ανάλυσης τουλάχιστον 
4096x2304@60Hz@60Hz (on chip αποδεκτή)
	NAI
	
	

	18 
	Ταυτόχρονη σύνδεση τουλάχιστον 2 διαφορετικών οθονών χωρίς την απαίτηση πρόσθετου εξοπλισμού
	NAI
	
	

	19 
	Να δέχεται έως και τρεις μονάδες αποθήκευσης (1x 3.5" HDD + 2x M.2 SSD)
	NAI
	
	

	20 
	Αριθμός προσφερόμενων μονάδων αποθήκευσης
	>=1
	
	

	21 
	Τύπος μονάδας αποθήκευσης
	SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
	
	

	22 
	Μέγεθος μονάδας αποθήκευσης
	>=512GB
	
	

	23 
	DVD Recorder, +, -, double layer
	NAI
	
	

	24 
	Πληκτρολόγιο QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων / Οπτικό Ποντίκι wheel του ιδίου κατασκευαστή με τους προσφερόμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές λόγω ομοιογένειας
	ΝΑΙ
	
	

	25 
	Κάρτα δικτύου 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet (on board είναι αποδεκτή) ή ταχύτερη, με υποστήριξη Wake-on-LAN
	NAI
	
	

	26 
	Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή) με απόδοση High Definition (HD) Audio
	ΝΑΙ
	
	

	27 
	Ενσωματωμένο ηχείο τουλάχιστον 1W
	ΝΑΙ
	
	

	28 
	Ενσωματωμένες θύρες στο μπροστά μέρος κουτιού (χωρίς χρήση adaptor) τουλάχιστον: 
1x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging
2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
1x microphone (3.5mm)
	ΝΑΙ
	
	

	29 
	Ενσωματωμένες θύρες στο πίσω μέρος κουτιού (χωρίς χρήση adaptor) τουλάχιστον: 
2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one supports Smart Power On
1x HDMI 2.1 TMDS
1x DisplayPort 1.4
1x Ethernet (RJ-45)
1x line-out (3.5mm)
	ΝΑΙ
	
	

	30 
	Υποδοχές PCI-Express 3.0 x16 low-profile
	>=1
	
	

	31 
	Υποδοχές PCI-Express 3.0 x1 low-profile
	>=1
	
	

	32 
	Υποδοχές M.2 (για SSD και WLAN)
	>=3
	
	

	33 
	Ενσωματωμένος 3 in 1 Card Reader
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητα αποκλεισμού συσκευών αποθήκευσης USB επιτρέποντας όμως την χρήση USB πληκτρολογίου/ποντικιού
	ΝΑΙ
	
	

	34 
	Δυνατότητα απενεργοποίησης μεμονωμένης θύρας USB από το ΒΙΟS
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χαρακτηριστικά BIOS: Administrator password, Hard disk password, Power-on password, Boot without keyboard and mouse, Never crash Self-healing BIOS
	ΝΑΙ
	
	

	35 
	Ενσωματωμένος διακόπτης ανίχνευσης ανοίγματος κουτιού (Chassis Intrusion Switch)
	ΝΑΙ
	
	

	36 
	Υποδομή φυσικού κλειδώματος τύπου Kensington Lock, στο κουτί του υπολογιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	37 
	Ενσωματωμένο discrete Trusted Platform Module (dTPM) 2.0 chip (TCG certified, FIPS 140-2 certified)
	ΝΑΙ
	
	

	38 
	Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων, τουλάχιστον Microsoft Windows και Ubuntu Linux
	ΝΑΙ
	
	

	39 
	Linux Ubuntu (προεγκατεστημένο)
	ΝΑΙ
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	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	40 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	
	
	

	41 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους προσφερόμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές λόγω ομοιογένειας
	ΝΑΙ
	
	

	42 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
	ΝΑΙ
	
	

	43 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	44 
	Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών. Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί.
	ΝΑΙ
	
	

	45 
	Πιστοποιήσεις, υποχρεωτικά ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Label (C-class), TCO Certified 10, TCO Edge 2.1, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Low Blue Light
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	46 
	Διάσταση οθόνης
	>=23,8 ίντσες
	
	

	47 
	Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080 FHD
	ΝΑΙ
	
	

	48 
	Τεχνολογίας IPS Flat Panel
	NAI
	
	

	49 
	Aspect ratio 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	50 
	Φωτεινότητα
	>=250 cd/m²
	
	

	51 
	Αντίθεση τυπική
	>=1.300:1
	
	

	52 
	Αντίθεση δυναμική (advanced)
	>=3.000.000:1
	
	

	53 
	Χρόνος Απόκρισης (Extreme Mode)
	<=4ms
	
	

	54 
	Μέγεθος κουκίδας (Pixel Pitch)
	<=0.275 x 0.275 mm  
	
	

	55 
	Γωνία Θέασης 178° / 178° ή καλύτερη
	ΝΑΙ
	
	

	56 
	Ρυθμός ανανέωσης 
	>=100 Hz
	
	

	57 
	Σύνδεση D-SUB
	NAI
	
	

	58 
	Σύνδεση HDMI V1.4
	NAI
	
	

	59 
	Σύνδεση DisplayPort V1.2
	NAI
	
	

	60 
	Tilt angle
	τουλάχιστον  -5° / 22°
	
	

	61 
	Pivot
	τουλάχιστον -90° to +90°
	
	

	62 
	Ρύθμιση ύψους (Height adjust lift)
	έως 155mm
	
	

	63 
	Swivel
	left & right 360°
	
	

	64 
	Kensington Lock Slot
	NAI
	
	

	65 
	Ενσωματωμένα ηχεία τουλάχιστον 2x 2W
	ΝΑΙ
	
	

	66 
	Anti-glare
	NAI
	
	

	67 
	Color Gamut 99% Srgb
	NAI
	
	

	68 
	Color Depth 8-bit
	ΝΑΙ
	
	

	69 
	VESA Mount
	100 x 100 mm
	
	

	70 
	Μέγιστη κατανάλωση
	<=24W
	
	

	
	Συνοδευτικός Εξοπλισμός
	 
	
	

	71 
	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
HDMI ή DP >=1,8μ
	
	

	72 
	Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	

	73 
	Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών
	ΝΑΙ
	
	



	2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (PC)
CPV: 30213000-5

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	2 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται με επίσημο service από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	3 
	Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογήσει από τον ίδιο κατασκευαστή, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να προσφερθεί με εγγύηση on-site και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών. Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της επίσημης αντιπροσωπίας του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	5 
	Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα προληπτικής επίλυσης προβλημάτων με αυτοματοποιημένο εντοπισμό, αυτόματη δημιουργία υπόθεσης για βλάβη στη βάση του κατασκευαστή και υποστήριξη
	
	
	

	6 
	Να διαθέτει ή να έχει τη δυνατότητα προσθήκης από την κατασκευάστρια εταιρία: 
1.τεχνολογιών ασφαλείας: 
SafeBIOS: Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery, BIOS Controls, SafeID credential protection, Local hard drive data wipe through BIOS (Secure Erase), Intel Secure Boot, Intel Authenticate.
2. Εργαλείο διαχείρισης (GUI), για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ρυθμίσεων υλικού, σε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος. Να λειτουργεί απρόσκοπτα με το SCCM και το Airwatch και να μπορεί να ενσωματωθεί αυτόματα σε LANDesk και KACE. Να  επιτρέπει την αυτοματοποίηση και διαμόρφωση από απόσταση ρυθμίσεις BIOS.
Εργαλείο  εργοστασιακά εγκατεστημένο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες  να διαχειρίζονται, να παρουσιάζουν και να εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις του κατασκευαστή  στο BIOS, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό.   
	
	
	

	7 
	Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, ENERGY STAR, EPEAT, WEEE, EU RoHS.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	8 
	Κουτί Small Form Factor (SFF)
	ΝΑΙ
	
	

	9 
	Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη
	>= 2 x USB 2.0 και  
>= 1 x USB 3.2 Gen 1
>= 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C
	
	

	10 
	Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές.

	>= 2 x USB 3.2 Gen 1
>= 2 x USB 2.0
>= 1 x RJ-45
	
	

	11 
	Να μπορεί να δεχθεί εσωτερικά DVD slim
	ΝΑΙ 
	
	

	12 
	Να μπορεί να δεχθεί εσωτερικά τουλάχιστον ένα (1) επιπλέον δίσκο HDD 3.5” 
	ΝΑΙ
	
	

	13 
	Να προσφερθεί με επεξεργαστή  Intel Core Ultra 7 265 ή ανώτερο 
	ΝΑΙ
	
	

	14 
	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή
	>= 20
	
	

	15 
	Αριθμός νημάτων επεξεργαστή
	>= 20
	
	

	16 
	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz
	>= 2.4
	
	

	17 
	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή Turbo σε GHz
	>= 5.3
	
	

	18 
	Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB
	>= 36
	
	

	19 
	Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet)
	NAI
	
	

	20 
	PCIe x16 
	>= 1
	
	

	21 
	PCIe x1
	>= 2
	
	

	22 
	Υποστήριξη discrete Trusted Platform Module (TPM) 2.0 - FIPs 140-2 certificate
	NAI
	
	

	23 
	Chassis lock slot and loop
	NAI
	
	

	24 
	Διακόπτης παραβίασης περιβλήματος
	NAI
	
	

	25 
	>=1x M.2 2230 slot for wireless
>=1x M.2 2230/2280 slot for storage
	NAI
	
	

	26 
	>=2x SATA slots
	NAI
	
	

	27 
	Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ηχείο
	NAI
	
	

	28 
	Intel Q870 chipset η νεότερο
	NAI
	
	

	29 
	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB).
	>=1x16GB
	
	

	30 
	Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB
	>=64
	
	

	31 
	Τεχνολογία μνήμης DDR5 5600 MT/s ή ανώτερη
	ΝΑΙ
	
	

	32 
	Χωρητικότητα δίσκου 
	>=512GB
	
	

	33 
	Τύπος δίσκου 
	M.2 PCIe NMVe
	
	

	34 
	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών  
	ΝΑΙ
	
	

	35 
	Έξοδοι γραφικών 
	1x DisplayPort 
1x HDMI
	
	

	36 
	Πληκτρολόγιο QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων / Οπτικό Ποντίκι wheel του ιδίου κατασκευαστή με τους προσφερόμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές λόγω ομοιογένειας
	ΝΑΙ
	
	

	37 
	Ισχύς τροφοδοτικού
	>= 180 W
	
	

	38 
	Τροφοδοτικό ενεργειακής απόδοσης
	80+ Bronze ή καλύτερο 
	
	

	39 
	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
	Windows 11 pro ENG/GR 
	
	

	Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	40 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	
	
	

	41 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους προσφερόμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές λόγω ομοιογένειας
	ΝΑΙ
	
	

	42 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, μοντέλο 2025 ή νεότερο
	ΝΑΙ
	
	

	43 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	44 
	Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης. Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της επίσημης αντιπροσωπίας του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	45 
	Πιστοποιήσεις: ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Label (C-class), TCO Certified 10, TCO Edge 2.1, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Low Blue Light
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	
	
	

	46 
	Διάσταση οθόνης
	>= 27”
	
	

	47 
	Τεχνολογίας Antiglare, IPS, hard-coating 3H 
	ΝΑΙ
	
	

	48 
	Υποστήριξη 3 star TÜV EYECOMFORT
	ΝΑΙ
	
	

	49 
	Aspect Ratio
	16:9
	
	

	50 
	Ανάλυση FHD
	>= 1920 x 1080@100Hz
	
	

	51 
	Είσοδοι
	1 x DisplayPort version 1.2, 
1 x HDMI port 
1 x VGA port 
	
	

	52 
	Φωτεινότητα
	>= 300 cd/m2
	
	

	53 
	Αντίθεση τυπική
	>= 1000:1
	
	

	54 
	Χρόνος Απόκρισης
	<= 5 ms 
	
	

	55 
	Μέγεθος κουκίδας
	<= 0. 0.31440mm
	
	

	56 
	View Γωνία Θέασης
	>= 178 / 178
	
	

	57 
	Ρυθμίσεις 
	Tilt , Pivot , Height , Swivel

	
	

	58 
	Color gamut: 72% NTSC (CIE1931)
	NAI
	
	

	59 
	Security Lock Slot και VESA (100 mm)
	NAI
	
	

	60 
	Να περιλαμβάνει κατάλληλο Mount kit ώστε να ενσωματωθεί ο υπολογιστής στο πίσω μέρος της οθόνης. 
	NAI
	
	

	61 
	Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO Certified and TCO Certified Edge, Epeat Gold Climate+ .
	NAI
	
	

	
	Συνοδευτικός Εξοπλισμός
	
	
	

	62 
	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Display Port ή HDMI
	
	

	63 
	Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	

	64 
	Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών
	ΝΑΙ
	
	



	3. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Laptop)
CPV: 30213100-6

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	2 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται με επίσημο service από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	3 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα, να φέρουν την έγκριση της και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να προσφερθεί με εγγύηση on-site και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών. Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της επίσημης αντιπροσωπίας του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	5 
	Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα προληπτικής επίλυσης προβλημάτων με αυτοματοποιημένο εντοπισμό, αυτόματη δημιουργία υπόθεσης για βλάβη στη βάση του κατασκευαστή και υποστήριξη
	
	
	

	6 
	Να διαθέτει ή να έχει τη δυνατότητα προσθήκης από την κατασκευάστρια εταιρία: 
1.τεχνολογιών ασφαλείας: 
• Trusted Platform Module (TPM) 2.0 discrete
• FIPS 140-2 certification for TPM
• Off-host BIOS verification.
2. Εργαλείο διαχείρισης (GUI), για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ρυθμίσεων υλικού, σε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος. 
Να λειτουργεί απρόσκοπτα με το SCCM και το Airwatch και να μπορεί να ενσωματωθεί αυτόματα σε LANDesk και KACE. 
Να  επιτρέπει την αυτοματοποίηση και διαμόρφωση από απόσταση ρυθμίσεις BIOS.
Εργαλείο  εργοστασιακά εγκατεστημένο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες  να διαχειρίζονται, να παρουσιάζουν και να εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις του κατασκευαστή  στο BIOS, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό.  
Να περιλαμβάνεται εφαρμογή, που ανάλογα με το επίπεδο υποστήριξης που ισχύει, να υποστηρίζει δυνατότητα προληπτικού και προνοητικού εντοπισμού βλάβης, ακόμη και πριν την εμφάνιση της, αυτόματη δημιουργία υπόθεσης βλάβης στο σύστημα του κατασκευαστή και υποστήριξη. 
Να υποστηρίζει την δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, του ίδιου κατασκευαστή, που μαθαίνει και προσαρμόζει το σύστημα στο τρόπο εργασίας, παρέχει βελτιωμένη απόκριση συστήματος, βελτιώνει αυτόματα την απόδοση των εφαρμογών, του ήχου και της μπαταρίας. 
Να υποστηρίζει την δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης στο Access Point με το ισχυρότερο σήμα και αυτόματης ανακατεύθυνσης του Bandwidth σε εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, όταν χρησιμοποιούνται
	
	
	

	7 
	[bookmark: _Hlk205464548]Πιστοποιήσεις τουλάχιστον CE, ENERGY STAR 8.0, EPEAT, Silver, MIL-STD 810H, ISO 9001
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	8 
	Επεξεργαστής  Intel Core Ultra 5 235U ή ανώτερος
	ΝΑΙ
	
	

	9 
	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή
	>= 12
	
	

	10 
	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή Turbo σε GHz
	>= 4.90 GHz
	
	

	11 
	Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB
	>= 12
	
	

	12 
	Μέγεθος κεντρικής μνήμης
	>= 16GB
	
	

	13 
	Τύπος μνήμης 
	DDR5 5600 MT/s
	
	

	14 
	Μέγιστο μέγεθος μνήμης
	>= 64GB
	
	

	15 
	Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων 
	>= 1
	
	

	16 
	Χωρητικότητα δίσκου 
	>= 1ΤB
	
	

	17 
	Θύρα δικτύου Gigabit Ethernet ενσωματωμένη 
	ΝΑΙ
	
	

	18 
	Intel AX211 WiFi 6e 2x2 AX+ BT 5.3 
	ΝΑΙ
	
	

	19 
	Ενσωματωμένη FHD- Face IR camera με κλείστρο και
υποστήριξη Windows Hello 
	ΝΑΙ
	
	

	20 
	Ενσωματωμένα ηχεία
	>= 2
	
	

	21 
	Mικρόφωνα με τεχνολογία μείωσης θορύβων
	>= 2
	
	

	22 
	Headset/mic combo jack 
	ΝΑΙ
	
	

	23 
	USB4 Gen 2 Type-C (20G x1) w/ Power Delivery, DisplayPort με δυνατότητα φόρτισης του Laptop
	>= 1
	
	

	24 
	Τουλάχιστον τις ακόλουθες θύρες
	>= 3 x USB 3.2 Gen 1
>= 1 x HDMI 
	
	

	25 
	Όλες οι θύρες να είναι ενσωματωμένες (On-board)
	ΝΑΙ
	
	

	26 
	Τροφοδοτικό
	>= 65W
	
	

	27 
	Μπαταρία
	>= 54 Wh
	
	

	28 
	Να περιλαμβάνεται εφαρμογή που να επιτρέπει στους χρήστες, να μεγιστοποιήσουν  τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του συστήματός τους, ρυθμίζοντας τον τρόπο με  τον οποίο θα πρέπει να διατηρείται η μπαταρία, με βάση τις προσωπικές τους προτιμήσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	29 
	Ασφάλεια:
• Trusted Platform Module (TPM) 2.0 discrete
• FIPS 140-2 certification for TPM
• Off-host BIOS verification
	ΝΑΙ
	
	

	30 
	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, με ελληνικούς  χαρακτήρες, ανθεκτικό στα υγρά, αυτό- φωτιζόμενο, με num pad.
	ΝΑΙ
	
	

	31 
	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
	Windows 11 pro ENG/GR 
	
	

	Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
	
	Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	32 
	Διάσταση
	16"
	
	

	33 
	Τεχνολογίας Antiglare, IPS 
	ΝΑΙ
	
	

	34 
	Ανάλυση
	>= 1920 x 1200
	
	

	35 
	Φωτεινότητα
	>= 300 cd/m2
	
	



	4. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Tablet) 
CPV: 30213200-7

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	 
	
	

	2 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	3 
	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον 1 έτος 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	
	
	

	5 
	Επεξεργαστής
	Octa-Core 2,4 GHz
	
	

	6 
	Μνήμη RAM
	>=6GB
	
	

	7 
	Οθόνη
	>=10,9 ", TFT, 2112 x 1320 (WUXGA+)
	
	

	8 
	Επεκτάσιμη Μνήμη
	card reader
	
	

	9 
	Μνήμη αποθήκευσης
	128GB
	
	

	10 
	WWAN

	5G  
	
	

	11 
	WLAN 
	802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO
	
	

	12 
	Bluetooth
	v5.3, A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP
	
	

	13 
	GPS
	Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
	
	

	14 
	
	
	
	

	15 
	Camera
	Front 8.0MP / Rear 5.0MP
	
	

	16 
	Μπαταρία
	8000mAH
	
	

	17 
	I/O (Είσοδος/Έξοδος) Θύρες
	-USB Type-C 
-Card reader MicroSD (Έως και 2TB)
-SIM
	
	

	18 
	Αισθητήρες
	-Επιτάχυνσης, 
-Γυροσκοπικός, 
-Γεωμαγνητικός, 
-Hall,
-Φωτισμού
	
	

	19 
	Βάρος
	<530 g
	
	

	20 
	Λειτουργικό
	Android 15.0 ή καλύτερο
	
	

	21 
	Θήκη προστασίας τύπου wallet κατάλληλη για το μηχάνημα
	ΝΑΙ
	
	



	5. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Smartphone) 
CPV: 30213200-7

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ποιοτικές Προδιαγραφές
	
	
	

	2 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	3 
	Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον 1 έτος 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τεχνικές Προδιαγραφές
	
	
	

	5 
	Επεξεργαστής
	Snapdragon 6s Gen 3
οκταπύρηνη CPU
CPU: Kryo, έως 2.3GH
GPU: Adreno
	
	

	6 
	Μνήμη RAM
	8GB
	
	

	7 
	Οθόνη
	6.9" FHD+ DotDisplay
Ανάλυση: 2340 × 1080
Ρυθμός ανανέωσης: έως 144Hz
Ρυθμός δειγματοληψίας αφής: έως 288Hz
Φωτεινότητα: 700nits (τυπική) / 850 nits HBM
Αντίθεση: 1400:1
Χρωματική γκάμα: 85% NTSC
Πιστοποιήσεις:
TÜV Rheinland Low Blue Light (Λογισμικό)
TÜV Rheinland Circadian Friendly
TÜV Rheinland Flicker Free
	
	

	8 
	Επεκτάσιμη Μνήμη
	card reader
	
	

	9 
	Μνήμη αποθήκευσης
	256GB
	
	

	10 
	WWAN

	5G
	
	

	11 
	WLAN 
	2.4GHz,  5GHz
	
	

	12 
	Bluetooth
	v5.1
	
	

	13 
	GPS
	Glonass, Beidou, Galileo
	
	

	14 
	NFC
	NAI
	
	

	15 
	Camera
	- Front 50.0MP
f/1.8, 5P φακός
Εγγραφή βίντεο έως 1080p (1920x1080) HD στα 30 fps

-Rear 8.0MP
f/2.0
Εγγραφή βίντεο1080p (1920x1080) HD στα 30 fps
	
	

	16 
	Μπαταρία
	7000mAH
>=30W γρήγορη φόρτιση
	
	

	17 
	I/O (Είσοδος/Έξοδος) Θύρες
	USB Type-C
Card reader MicroSD (Έως και 2TB)
SIM
	
	

	18 
	Αισθητήρες
	εγγύτητας
φωτός
περιβάλλοντος  Επιταχυνσιόμετρο  Ηλεκτρονική πυξίδα      IR blaster
	
	

	19 
	Ασφάλεια
	Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων
AI face unlock
	
	

	20 
	Ανθεκτικότητα
	IP64
	
	

	21 
	Βάρος
	<220 g
	
	

	22 
	Λειτουργικό
	Android 15.0 ή καλύτερο
	
	

	23 
	Θήκη προστασίας κατάλληλη για το μηχάνημα
	ΝΑΙ
	
	




	6 Οθόνη Η/Υ
CPVS: 30231310-3

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να διακινείται και να υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή τουλάχιστον σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
	ΝΑΙ
	
	

	2 
	Εγγύηση  διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών (να  πιστοποιείται  από τον  κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	Τεχνικές Προδιαγραφές 

	3 
	Μέγεθος
	23,8 ίντσες / 60,5 εκ.
	
	

	4 
	Αναλογία Εικόνας
	16:9
	
	

	5 
	Οθόνη LCD
	Τεχνολογία IPS
	
	

	6 
	Τύπος οπίσθιου φωτισμού
	Σύστημα W-LED
	
	

	7 
	Φωτεινότητα
	300
	
	

	8 
	Χρώματα οθόνης
	16,7 Μ
	
	

	9 
	Λόγος αντίθεσης (τυπικός)
	1500:1
	
	

	10 
	Χρόνος απόκρισης (τυπικός)
	4 ms
	
	

	11 
	Γωνία προβολής
	178°(Η)/178° (V) 
	
	

	12 
	Κατανάλωση (τυπική)
	45.3 W
	
	

	13 
	Μεγίστη ανάλυση
	1920x1080 @120 Ηz
	
	

	14 
	Πραγματική περιοχή προβολής
	527,04 (Η) χ 296,46 (V) χίλ.
	
	

	15 
	Συχνότητα σάρωσης
	VGA: 30k-85kHz (Ο)/ 48-75 Ηζ(Κ) ;DP/ HDMI :30k-140kHz, 48-120Hz (Κ)
	
	

	16 
	Λειτουργία LowBlue
	Ναι
	
	

	17 
	Είσοδος σήματος
	VGA x 1, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 X 1
	
	

	18 
	HDCP
	HDCP 1.4
	
	

	19 
	Ενσωματωμένα ηχεία
	2 W x 2
	
	

	20 
	Κλίση
	-5/20
	
	

	Συνοδευτικός Εξοπλισμός 

	21 
	Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, HDMI ή DP
	
	

	22 
	Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια
	ΝΑΙ
	
	

	23 
	Όλα τα τεκμήρια των δηλούμενων προδιαγραφών
	ΝΑΙ
	
	






	7. Εκτυπωτής
CPVS: 30232000-4

	α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1 
	Φορητός εκτυπωτής εκτύπωσης ετικετών / αποδείξεων
	ΝΑΙ
	
	

	2 
	Τεχνολογία εκτύπωσης 
	Direct Thermal
	
	

	3 
	Ανάλυση εκτύπωσης
	203 dpi resolution (8 dots per mm)
	
	

	4 
	Μνήμη
	256MB RAM, 512MB Flash
	
	

	5 
	Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης (Maximum Print Width)
	4.09 in./104 mm
	
	

	6 
	Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης (Maximum Print Speed)
	Up to 5 in./127 mm per second (with Draft Mode enabled)
	
	

	7 
	Αισθητήρες (Media Sensors)
	Black mark and gap media sensing using fixed center position sensors
	
	

	8 
	Μήκος εκτύπωσης (Print Length)
	Maximum: 39 in.
	
	

	9 
	Ενσωματωμένη μπαταρία
	3250 mAh (nominal), removable, rechargeable PowerPrecision+ Li-Ion battery, with optional 6500 mAh extended battery
	
	

	10 
	Πλάτος (Minimum/Maximum Media Width)
	2.0 in./50.8 mm to 4.45 in./113 mm+1 2mm
	
	

	11 
	Ρολό (Maximum Media Roll Size)
	2.24 in./57 mm
	
	

	12 
	Πάχος (Maximum Media Thickness)
	0.0063 in./0.1600 mm for labels, 0.0055 in./0.1397 mm for tag/receipt
	
	

	13 
	Πάχος (Minimum Media Thickness)
	0.0023 in./0.05842 mm for all media
	
	

	14 
	Τύποι (Media Types)
	Receipt, Gap/Black-mark Label, Tag
	
	

	15 
	Υποστήριξη CPCL and ZPL, ZBI 2.x 
	ΝΑΙ
	
	

	16 
	Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με Android, Apple iOS, Windows 
	ΝΑΙ
	
	

	17 
	Ασύρματη σύνδεση μέσω Bluetooth (specification 4.1 EDR + LE)
	ΝΑΙ
	
	

	18 
	Ασύρματη σύνδεση μέσω WLAN 802.11ac
	ΝΑΙ
	
	

	19 
	Υποστήριξη USB On-The-Go ports (with optional strain relief)
	ΝΑΙ
	
	

	20 
	Υποστήριξη Power Smart Print Technology—anticipates upcoming printing to optimize battery consumption and print speed
	ΝΑΙ
	
	

	21 
	Πιστοποίηση IP54 (rated for protection against solid and liquid ingress)
	ΝΑΙ
	
	

	22 
	Πιστοποίηση MIL-STD 810G (for drop and shock)
	ΝΑΙ
	
	

	23 
	Υποστήριξη εκτύπωσης κάθετα και οριζόντια (vertical and horizontal printing)
	ΝΑΙ
	
	

	24 
	Υποστήριξη XML
	ΝΑΙ
	
	

	25 
	Υποστήριξη Sleep mode, Wake on Bluetooth, Wi-Fi και Touch
	ΝΑΙ
	
	

	26 
	Πιστοποιήσεις Emissions: FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN55024, ICES- 003, EN55032 και EN301489
	ΝΑΙ
	
	

	27 
	Κατάλληλο τροφοδοτικό AC Adapter EU φόρτισης
	ΝΑΙ
	
	

	28 
	Κατάλληλη θήκη προστασίας - μεταφοράς - αποθήκευσης
	ΝΑΙ
	
	

	29 
	Κατάλληλος φορτιστής αυτοκινήτου DC-DC Vehicle Adapter CIG 12-24V
	ΝΑΙ
	
	

	30 
	Εγγύηση εκτυπωτή τουλάχιστον 2 έτη από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	


[bookmark: _Hlk146530474]




	8 Σαρωτής
CPVS: 30232000-4

	[bookmark: _Hlk145078634]α/α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	
	

	1 
	Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής και μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2 
	Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο
	NAI
	
	

	3 
	Εγγύηση  on-site, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών (να  πιστοποιείται  η διαθεσιμότητα της σχετικής υπηρεσίας από τον κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	4 
	Σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)
	ΝΑΙ
	
	

	5 
	Οπτική Ανάλυση
	600 dpi
	
	

	6 
	Τύπος αισθητήρα σάρωσης
	Colour CIS x 2
	
	

	7 
	Σάρωση μονής και διπλής όψης (simplex & duplex)
	ΝΑΙ
	
	

	8 
	Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης από Α8 έως και Α4
	ΝΑΙ
	
	

	9 
	Δυνατότητα σάρωσης long paper
	>3 m
	
	

	10 
	Δυνατότητα σάρωσης εγγράφων βάρους από 50g/m2 έως 209 g/m2
	ΝΑΙ
	
	

	11 
	Χωρητικότητα τροφοδότη σε Α4, 80 g/m2
	50 σελίδες
	
	

	12 
	Διασύνδεση (Interface) USB 3.2 Gen 1  / USB 2.0 / USB 1.1
	ΝΑΙ
	
	

	13 
	Διασύνδεση (Interface) Ethernet 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
	ΝΑΙ
	
	

	14 
	Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης A4 300 dpi color
	>= 20 ppm
	
	

	15 
	Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης A4 300 dpi color
	>= 60 ipm
	
	

	16 
	Δυνατότητα έγχρωμης, γκρι και μονόχρωμης σάρωσης
	NAI
	
	

	17 
	Multi Feed Detection (Ultrasonic)
	ΝΑΙ
	
	

	18 
	Πιστοποιημένη δυνατότητα εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Linux Ubuntu, macOS
	ΝΑΙ
	
	

	19 
	Αντοχή Brake Roller, Pick Roller τουλάχιστον για 100.000 φύλλα
	ΝΑΙ
	
	

	20 
	Ιδιαίτερες δυνατότητες Σάρωσης εγγράφων
	• έχουν κολλημένες φωτογραφίες
• είναι σκονισμένα
• έχουν σχισμένες γωνίες
• σε κάποιες σελίδες υπάρχουν παραμένοντες συρραφίδες
• κάποιες σελίδες τσαλακωμένες
	
	

	21 
	Δυνατότητα σάρωσης πλαστικών καρτών πάχους έως 0.76 mm
	ΝΑΙ
	
	

	22 
	Λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας: 
	Multi image output, Automatic color detection, Automatic page size detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither,
De-Screen, Emphasis, Dropout color (None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Split image, De-Skew, Edge filler, Vertical streaks reduction, Digital endorser, Background pattern removal, Character thickness, Character augmentation, Character extraction
	
	

	23 
	Λογισμικό σάρωσης του κατασκευαστή του scanner με δυνατότητες Barcode Recognition, Document Separation και Zonal OCR χωρίς επιπλέον χρέωση (κτήσης και συντήρησης στα επόμενα έτη)
	NAI να αναφερθεί
	
	

	24 
	Να περιλαμβάνει λογισμικό του  κατασκευαστή του scanner ώστε να είναι εφικτή η κεντρική διαχείριση των σαρωτών από μία κεντρική εφαρμογή για να ελέγχει την κατάσταση των αναλωσίμων τους, να ελέγχει την λειτουργική κατάσταση των σαρωτών, να ελέγχει την παραγωγικότητα τους, να κάνει firmware update
	NAI να αναφερθεί
	
	

	25 
	Οδηγοί λειτουργίας (drivers) ISIS & TWAIN
	NAI
	
	

	26 
	Όγκος ημερήσιας σάρωσης περίπου 4.500 φύλλων
	NAI
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